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第 1 章安全上のご注意 

1.1 本製品を安全にご利用いただくために 


本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項が守ら 
れないとき、 「感電」「火災」「故障」 などが発生する場合があります。 

これによって人が負傷されたり、死亡につながる恐れがあります。また、万一 「発火」「発煙」「溶解」 などが 
発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サボートセンターへ連絡するようお願いいたしま 
す。 


A 警告 

A 注意 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、死亡につながる恐れが 
想定される内容を示しています。 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、物的損傷を引き起こす 
恐れが想定される内容を示しています。 


■告 


電源は AC 100 V (50 / 60 Hz ) 以外では絶対に使用しないでください。 

本製品と本製品の定格電カラベルに記載されている電圧■電流のものをお使しヽください。異な 

る電圧•電流でご使用すると発煙、感電、火災、または製品の誤作動や故障などの原因となり 

ます。 


必ず付属の専用 AC アダプタ(または電源ケーブル)を使用してください。 

本製品付属以外の AC アダプタ(または電源ケーブル）の使用は発煙、感電、火災、または製 

品の誤作動や故障のなどの原因となります。 


AC アダプタ(または電源ケーブル)の取り扱いを守ってください。 

AC アダプタ(または電源ケーブル）に加熱や無理な曲げ、引っ張ったりするなどといった行為 

はしないでください。発煙、感電、火災、または製品の誤作動や故障などの原因となります。ま 

た、 AC アダプタ(または電源ケーブル)を抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。 


動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障 

などの原因となります。 


本製品を分解、改造しないでください。 

感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。また改造は法律で禁止されて 

います。 


5 











コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは直ちに取り除いてください。 

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

水 ホ 禁止 

本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 

プ^^く 

煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

⑱ 

漂手禁止 

本製品を濡れた手で触れないでください。また事前に指輪、腕時計などの装身具を外してお 

いてください。 

これらの状態で本製品に触れると感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 


本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品が加熱し、感電、火災、または本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

触為止 

雷のときは本製品や接続されているケーブル等に触れないでください。 

落雷による感電の原因になります。 


本製品は一般家庭や小規模事業所におけるブロードバンド環境下での利用を前提にしてい 

ます。 

本製品は、物理的■論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的 

で本製品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。 

8 

金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 

求される用途には使用しないでください。 
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A 注意 


本製品を次のような場所での使用や保管はしないでください。 

• 直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近くなどの高温になる場所 

• 温度変化の激しい場所 

• 湿気やほこりの多い場所 

• 振動の多い場所や不安定な場所 

• 静電気が多く発生する場所 

• 油煙や湯気があたる場所 

• 腐食性ガスの発生する場所 

• 壁の中などお手入れが不可能な場所 

• 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所 
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本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 

本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

ブ^^く 

移動させるときは AC アダプタ(または電源ケーブル)を外してください。 

必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してください。 


お手入れの際は以下の内容に注意してください。 

參電源プラグをコンセントから抜いてぐ£さい。 

參シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。 


定期的にデータのバックアップを行ってください。 

本製品のご利用にかかわらず、パソコンのデータのバックアップを定期的に取得してください。 

万一不測の事態が発生し、不用意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったときの回 

避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では 

保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。 


RJ -45 ポートのある製品は、以下の内容に注意してください。 

RJ -45 ポートには電話線コネクタを差し込まないでください。本製品が損傷する場合がありま 

す。 
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■無線製品に関して 

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。 

• 本製品を心臓べースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関の中でのご使用はおやめくださ 
し、。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。 

• 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の 
利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。 

• 本製品を電子レンジの近くでのご使用はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によ 
つて、無線通信が妨害される恐れがあります。 


■電波に関して 

本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業■科学機器、工場の生産ラインなどで使 
用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通 
信の障害が発生する恐れがあります。 

• 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局が運用さ 
れていないことを確認してください。 

• 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が 
発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止してください。 

• その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何 
かお困りのことが発生したときは、弊社サボートセンターまでお問い合わせ〈ださい。 

• 本製品の電波の種類と干渉距離について 

2.4DS/OF 4 


2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DSOF : DS - SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40 m 以下を表します。 

■ ■ ■:全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が 
可能なことを表します。 
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■ご利用上の注意 

• 接続においては、 IEEE 802.1 1 n (2.4 GHz 帯）または IEEE 802.11 g N IEEE 802.1 1 b 無線 LAN その他の無線 
機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環 
境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする 
可能性があります。 

• IEEE 802.1 1 n (5 GHz ) および IEEE 802.1 la 対応製品に関して通信時利用時に 5 GHz 帯域の電波を使用して 
おります。 

5.2 GHz 、5.3 GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。 

• 本書内に記載されている無線 LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速 
度を示すものではありません。 

• 本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を確認したものではありません。 

• 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につき、一切の責任を負いま 
せん。 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4 GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉 
し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お 
使いの Bluetooth 、 無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。 
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■無線 LAN におけるセキュリティに関するご注意 

お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力ードや無線 LAN アクセスポイント 
をご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってく 
ださい。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情 
報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その 
反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設 
定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報、メ 
_ルの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す 
(情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す（なりすまし）、傍受した通信内容を書 
き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの 
行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っ 
ていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生す 
る可能性は少なくなります。ただし、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない 
場合があり、また無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご 
理解の上、ご使用ください。セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サ 
ポートセンターまでお問い合わせください。セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得な 
い事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対する責任を負 
いかねます。 

弊社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の 
判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 


10 



1.2 おことわり 

■ご注意 

• 本製品の故障■誤作動■不具合■通信不良、停電■落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの 
要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの経済損失につきましては、当社は一切その責 
任を負いかねます。 

• 通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的■精神的損害につきましては、当社は一切 
その責任を負いかねます。 

• 本製品のパッケージ等に記載されている性能値(スループット）は、当社試験環境下での参考測定値で 
あり、お客様環境下での性能を保証するものではありません。また、パージョンアップ等により予告無く 
性能が上下することがあります。 

• ハードウェア、ソフトウェア（ファームウェア）、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。 

• 本製品内部のソフトウェア（ファームウェア）更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サー 
ビスの一 環として随時提供しているものです。 内容や提供時期に関しての保証は一 切ありません。 

• 一般的に、インターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要になります。 

• 通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末台数を制限、あるいは台数に応じた料金を設定してい 
る場合がありますので、通信事業者との契約内容をご確認ください。 

• 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

• 本製品は日本の国内法（電気用品安全法■電波法等）のもとで利用可能な製品であるため、別途定める 
保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域 
の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認してぐ£さい。 

• 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

■著作権等 

• ユーザーズ■マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社に帰属します。ユ 
—ザーズ■マニュアルの記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。 

• ユーザーズ■マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどございましたら、弊社までご連絡ください。 

• ユーザーズ■マニュアルの記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 
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■電波に関するご注意 

この 装置は、クラス B 情報技術装置です。 この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この 装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信妨害を起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 


■ RoHS 対応 

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを 
目的とし、プラネックスコミュニケーシヨンズでは、 EU ( 欧州連合）の RoHS 指令準拠を始めとし、環境汚染物 
質の削減を積極的に進めております。 
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第 2 章はじめに 
2.1 本製品の特長 


今 2.4 GHz 帯& 5 GHz 帯同時利用対応デュアルバンド Wi - Fi ルータ 

小型筐体（約 76( W ) x 29( H ) x 66( D ) mm ) ながら、送受信に2本 (2 T 2 R ) のアンテナを内蔵し、 2.4 GHz 帯 &5 GHz 
帯のデュアルバンド Wi - Fi に対応。ポケットルータでは、業界初の 「2.4 GHz &5 GHz コンカレント(独立動作) 
モード」を搭載。 2.4 GHz 帯だけでなく、干渉の少ない 5 GHz 帯の同時使用に対応することで、様々なネットワ 
—ク機器を接続する際にも混信なくスムーズに通信を行うことが出来ます。 


電波干渉に強い 「5 GHz 帯」と対応機器の多い 「2.4 GHz 帯 _) を切り換え！ 





対応機器が多い 

'電波干渉に強い 1 

両方を同時利用 

2.4GHz 

5GHz 

2.4GHz 

5GHz 

300 Mbps 

L _ J 

300 Mbps 

L_ A 

150 Mbps 

L_ 

150 Mbps 

_ j 
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今1台3役！ゲーム■ケータイ _ AV 家電をあらゆる環境でインターネットに接続 

ご利用のネットワーク環境を自動的に判別する才ートモード(ルータ/アクセスポイント自動切り換え）を搭 
載。インターネットへの接続や Wi - Fi を簡単に利用することができます。また、コンバータモードに切り替え 
て LAN 接続可能なハイビジョンテレビを簡単に無線化することができます。 



自宅でモデムに接続して 
ワイヤレスでインターネットを 
楽しもう！ 


??ム费 


インターネツト 


抒ム 


MZK - MF 300 D 


尾 



出張や旅先のホテルで Wi - Fi 接 
続！コンパクトだから持ち運び 
に便利。 


ルータ モー ドとアクセスボイント モー ドを自 _IBII 

オートモードで、お使いのネットワーク欲境を自動利断して、 
ルータモードとアクセスホイントモードを自動切換え。 



スマートフォン 


MZK - MF 300 D 



八 V コン 


Converter 

コンバータモード 


テレビレコーダー、デジタル 
家電を無線化するなら邪爾に 
ならないこのサイズ！ 


d 


インターネツト 


モデム無綸 LW 
)\r^ 


(«[H 



MZK-MF300D 


MZK-MF300D 


HDD レ] 


今洗練されたデザイン く Designed by MID MILANO Design > 

イタリアのデザイナーが手がけたボディーは、柔らかいフオルムと光沢のあるカラーで高級感が漂う洗練さ 
れたデザイン。リビングやデジタル家電の近くにおいても部屋全体の美観を損ないません。 

ITALIAN DESIGN BY 
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2.2 同梱物 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 



□ AC アダプタ 



□ ルータ■アクセスポイント設定ガイド 
□ 接続ガイド(パソコン/ゲーム機） 
□ コンバータ設定ガイド 



□ USB 電源ケーブル 


( FFP - PKR 04 D には含まれません) 


□ はじめにお読みください(保証書含む) 



※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 
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2.3 各部の名称とはたらき 

本製品各部の名称について説明します。 


本製品前面 



Power フンプ 
WPS ランプ 
Wireless ランプ 


名称 

色 

機能説明 

Power フンプ 

緑 

点灯 

本製品の電源がオンの状態です。 



点滅 

初期化を実行している状態です。 



消灯 

本製品の電源がオフの状態です。 

WPS ランプ 

緑 

点灯 

WPS 機能が有効の状態です。 



点滅 

WPS 接続を試みている状態です。 



消灯 

WPS 機能が無効の状態です。 

Wireless ランプ 

緑 

点滅 

無線 LAN でデータを送受信している状態です。 



消灯 

無線 LAN 機能が無効です。 
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本製品背面 


電源端子 



LAN ボート WPS ボタン 

Internet ホ _卜 


名称 

機能説明 

LAN ポート 

ご使用の口ーカルエリアネットワークと接続します。 

Internet ホート 

ご使用のインターネット回線に付属の LAN ケーブルで接続します。 

電源端子 

付属の AC アダプタを接続します。 

WPS ボタン 

WPS ボタンを3秒以上長押しすると、 WPS (無線 LAN 簡単設定機能)接続が有 

効になります。 

※操作方法は、別紙「ルータ■アクセスポイント設定ガイド」の 「STEP 3」を参照 

してください。 

※ WPS 機能を使用すると、本製品の無線 LAN セキュリティの初期設定が書き 

換わる為、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで 

無線 LAN 接続にご使用ください。 

«複数台の機器を無線 LAN 接続する場合には、 

• •」、「暗号化キー：12345678」をそれぞれ設定してください。 
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本製品左側面 


モード切替スイッチ 



名称 

機能説明 

Reset ボタン 

本製品の設定情報を工場出荷時の状態に戻します。 

(操作方法） 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品側面のリセットボタンを5秒以上長押しして、 「 Power 」 ランプが消灯 

— 点滅したら、リセットボタンから離します。 

3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了 

です。 

USB ポート 

本製品では使用できません。 

モード切替スイッチ 

Auto 

Auto モ_ドに切り替わります。 

※インターネット回線を自動判別します。 

AP 

アクセスポイントモードに切り替わります。 

※上位ルータの ip アドレスを固定に設定しているときに使用し 

ます。 

(本製品から下位のクライアントに ip アドレスを割り当てたい 

ときなど） 

通常は 「 Auto 」 で使用して〈ださい。 

Converter 

コンバ _ タモ _ ドに切り替わります。 
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2.4 工場出荷時の設定値 


本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 


名称 

設定値 

ユーザ 名（ログイン ID ) 

admin 

パスワード 

password 

IP アドレス 

ルータモード動作時 ： 192.168 .111.1 

アクセスポイントモード動作時： XXX . XXX . XXX .250 

コンパータモード'動作時 : XXX . XXX . XXX .249 

※「 XXX 」はお使いの環境に更新されます。 

ネットワーク名 （ SS 1 D ) 

1 

出荷時設定値 

ドメイン名： mf.setup 



1 


|ユーザ 名 admin 



ハ-フ厂 

-ド password 


ip ア 1 

(APS 

^ : xxx . xxxjcxx .250 




IP ァ 1 

1 -|ンハ 

xxx . xxx . xxx .249 

(メイン SSID の無線 LAN セキュリティ） 

r ^ 

(マルチ SSID の 
f 無線 LAN セキュリティ） 


暗号化キー 

12345678 

なし 

認証方式 

WPA 2 

- 

暗号化方式 

AES 

- 

キーフォーマット 

パスフレーズ 

- 


※本製品背面のラベル内にある 「 SSID 1」、「 SSID 2」 をご確認ください。 
※「參參••參•」が製品ごとに異なります。 
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第 3 章インターネットの設定 


本製品をルータまたはアクセスポイントとして使用するときや、コンパータとして使用するときは、以下の設定ガイド 
を参照してください。 


♦本製品を無線 LAN ルータゃアクセスポイントとして使用する場合 

付属の「ルータ■アクセスポイント設定ガイド」を参照し、インターネットの設定を行ってください。 
♦本製品をコンバータとして使用する場合 

付属の「コンバータ設定ガイド」を参照し、インターネットの設定を行って〈ださい。 


くポイント> 

お手元に「ルータ■アクセスポイント設定ガイド」や「コンパータ設定ガイド」がないときは、以下のぺージからダウン 
口_ドしてください。 

http :/ / www . planex . co . jp / support / download / router / mzk - mn 300 d.shtm I 
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第 4 章ゲーム機/スマートフォンを接続する 

本製品に、ゲーム機やスマートフォンを接続します。 

♦ゲーム機を接続する場合 

付属の「接続ガイド(パソコン/ゲーム編）」を参照し、設定を行ってください。 

<ポイント> 

お手元に「接続ガイド(パソコン/ゲーム編）」がないときは、以下のぺージからダウンロードしてください。 
http :// www . pianex . co . jp / support / download / router / mzk - mf 300 d.shtml 
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第 5 章本製品を使いこなす 

5.1 設定画面の表示方法 

ここでは、設定画面の表示方法を説明します。 


1. WEB ブラウザを起動します。 

2. アドレス欄に 「 mf . setup 」 と入力し、く Enter 〉 を押します。 


0 無効なアドレス - Windows Internet Explorer 


^ mf.setup 



※「ルータモード」で動作しているときは、アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、ログイン画面を表示 
することもできます。 

※「アクセスポイントモード」で動作しているときは、アドレス娜こ「192.168.1.250」と入力して、ログイン画面 
を表示するとこもできます。 

※「コンパータモード」で動作しているときは、アドレス欄に「192.168.1.249」と入力して、ログイン画面を 
表示するとこもできます。 

※お使いの環境により、 WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。 

そのときは起動するまでお待ちください。 

※ログイン画面が表示されずに、エラー画面が表示したリ、検索ページに移行するときは、本製品の 
IP アドレスがお使いの環境に更新されています。次項の「本製品の IP アドレスを確認する」を参照 
してください。 
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3. ログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、 0 K をクリックします。 

(1) 「ユーザ名」に半角英数で 「 admin 」 （工一 ■ディー■エム■アイ■エヌ)を入力します。 

(2) 「パスワード」 に半角英数で 「 password 」 （ピ ー■ェー■エス■エス ■ダブ リュ■才一■アー ル ■デイー ) を入力しま 
す。 

(3) [0 K ] をクリックします。 


Windows セキュリティ 



Default : admin/password のサーバー192.168 .1.1 に (ill ーザー名と 
ノ U ワードが必要です。 

彗告：このサーバーは、ユーザー名とノ以ワードを安全ではない方法で 
送信することを要求しています（安全な接綾を使わない基本的な認証)。 



■1 

[admin | ( 1 ) 


](2) 


k 資格情報を記恒する 


⑶ 



4. 本製品の WEB 設定画面のトップページが表示されます。 


ス T ータス ネットワーク EI0LAN セキュリティ irif 


7ゥプウイザイ 

ステ'-タス 


嫌在のス T ー タステし 


•fT モィ A*ik^-K • jiwi 

ドの壜金. H •-并 -KJWJAP モ-卜 TIWTU： す • 
ルータモードの塌合.こ閜く. 1 C にルータモートでます • 

Tjr- ムウエアパージ a ン MZK.MF3000_MS 

ムウ: r ア作*日鴯 2011W0S 13 4413 


•^モ ー F 

AP 

»•モード 

$ GHz (A«N) 

SSIO 

• P^pcA 

fT ン ネル 

36 

矚 9 化方式 

WPA2 

BSSIO 


播》 中の 鬌 BK 

0 


鶬縑モ ー F SGKMA ^ N ) 
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< 本製品の IP アドレスを確認する> 

お使いの環境に更新された本製品の IP アドレスを確認します。 


■ Windows 7 /Vista のとき 

※手順では Windows 7で説明していますが 、 Windows Vista も同じ手順となります。 


1. ①「スタート」ボタンをクリックします。 

②「コントロールパネル」をクリックします。 


リモー ト デスク ト ップ接綾 
% 航鏡 

a 


ソリティア 


すべてのプ□クラム 


[ I プロクラムとフアイノレの^索 


コンピューター 


ネツトワーク 


コント□ーノレパネノレ 


デパイスとプリンター 


既定のプロクラム 
へ;レブとサボート 


⑵ 


，•ヽ ’ • 

へ卜 


⑴ 


2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


00厚 


► コント□ールパネル ► 


▼备 t 


_巳 

コント□—ルパネノ 


コンピューターの設定を調整します 


表示方法： カテゴ ▼ 


システムとセキユリテイ 
コンピュ-夕-を確認 
パックァップ成 
問題の発見と解決 




そ 、〆 トリーク^'インターそ 、 Y 卜 

ネットワークの状態とタスクの表示 
ホームグ ルーフ^ rf : こ _する^* シヨンの 

mR 


ユーザーアカウントと家族のための安全設定 
JW 搴 ユーザーアカウントの追加または削除 

^ ® 保護者による制限の設定 


% 


デスクトップのカスタマイス 
テーマの 变更 
デスクトップの背星の变更 
画面の解像度の調整 


時計、言語、および地域 


《Windows 7でアイコン表示の場合や 、 Windows Vista でクラシック表示画面の場合は、 
「ネットワークと共有センター」をクリックします。 
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3. 


Windows 7 のとき 


Windows Vista のとき 


ト ワークと共有センター ▼" Ut | l コント□ールパネ; 

參 ▲ 

? 情報の表示と接 綾の セツト アップ 


為 

ネットワーク3 

-ター) 

' トフークの表示 

インターネツト 

フルマップの表示 

接綾または切断 

y トワーク3 


n 

ノッ个 

プ 1 J ックネットワーク 

離： 

i □ 

-カルエリア接耪 


:の変更 

妾綾またはネットワークのセットアップ 


「 口ー カル エリア 接続」をクリックします。 
4. 「詳細」をクリックします。 



同回 画 

▼ 11検索 



❹こ 


-クと共有センター 

フルマップを表示 

• =_= , — ^ 

インターネ *ット 

(このコンピュータ） 

mmm (プライペー ト ネッ ト ワーク） カスタマイズ 

□一カノレとインターネ•ット I 

□一カ ル エリア接榜 状示 = 


「状態の表示」をクリックします。 
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5. ネットワーク接続の詳細画面に表示された 「IPv4 デフオルトゲートウェイ」の 1P アドレスを確認し、 
以下のようにメモを取ります。 

ネットワ-ク接赖翻 |^| 

ネットワ-ク掊続の詳細(砂 



參アクセスポイントモードで動作してしヽる本製品にログインするとき 


—上記の画面のように 「IPv4 デフオルト ゲー トウ ェイ」 が「192.168.川. 1」 のときは、 
「1 92.1 68.111.250」 とメモに取ります。 

例）「192.168.3.1」のときは、「192.168.3.250」となります。 

•コンバータモードで動作している本製品にログインするとき 

—上記の画面のように 「IPv4 デフオルトゲートウェイ」が「192.168.川.1」のときは、 
「1 92.1 68.111.249」 とメモに取ります。 

例）「192.168.3.1」のときは、「192.168.3.249」となります。 


6. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に手順4でメモした IP アドレスを入力して、く Enter〉 を押します。 


參アクセスポイントモードで動作している本製品にログインするとき 

^ Internet Explorer ではこのページは表示できません 

192168 111.250 ※左記の丽はサンプルです。 

參コンバータモードで動作している本製品にログインするとき 

^ Internet Explorer ではこのページは表示できません 

192 . 168.111249 ■※左記の丽はサンプルです。 


「5.1設定画面の表示方法」の手順3に戻ります。 
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■ Windows XP のとき 


1. ①「スタート」ボタンをクリックします。 

②「コントロー ルパネル」をクリックします。 


0* コントロ-ルパネル® 

W 定 

U ブリ>51と FAX 

_ ヘルプとサポ - Mil ) 

/ 検索③ 

〇 ファイル名を指定して実行®... 


■ Think Vantage プロタクテイ (f テ 

すべて®プロ9ラム <£) ^ 



\ 

_ □，.ォフ似| 

_シゃツト們ン ( U ) 

i ： スタート 



⑴ 



_ 

⑭ 

輪 


Microsoft PowerPoint 

Mozilla Firefox 

FFFTP 


⑵ 


2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4に進みます。 


3. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックをクリックします。 


Windows Media Connect 


Windows ファイア 1 !7オール 

インターネ9トオプション 

^3 

ネ9トワーク接较 

ワイヤレスネ9トワークセ9トア9ブ0ィザ 
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4 .① r 口ー カル エリア 接続」の アイコンを 右クリックします。 
②「状態」をクリックします。 


ネ9トワーク接转 


ファイル® 編集® 表示秘お気に入り⑻ツール® 詳細設定 ( N ) ヘルプ ( d ) 
〇 戻る ▼ Q 多， 検索 技 フォルダ ITTTI - 
アドレス© | 亀 ネットワ-ク接続 



1 


ネ9トワークタス5 



n 


□ 新しい接続を作成する 

1^1 Windows ファイアウォールの 
— 設定を変更する 
« このネットワ-クデバイスを無 
一 効(こする 

、 この接続を修愎する 
^ この接続の名前を変更する 
© この接続の状況を表示する 
0 この掊梡の設定を変更する 


その他 炙 


LAN また tt 高速インターネ9卜 


ft： 

(1) 



被 


1 

m 






ブリッジ接続© 

ショートカットの作成® 

則除© 

名前の変更 ( M ) 

ブロパティ® 


⑵ 


5. 「サポート」タブをクリックします。 
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6. ネットワーク接続の詳細画面に表示された「デフオルトゲートウエイ」の IP アドレスを確認し、 
以下のようにメモを取ります。 



參アクセスポイントモードで動作してしヽる本製品にログインするとき 


—上記の画面のように「デフオルトゲートウェイ」が「192.1 68.1 11.1」のときは、 

「1 92.168.111.250」 とメモに取ります。 

例）「192.168.3.1」のときは、「192.168.3.250」となります。 

•コンバータモードで動作している本製品にログインするとき 

—上記の画面のように 「 IPv 4 デフオルトゲートウェイ」が「192.168.川.1」のときは、 
「1 92.1 68.111.249」 とメモに取ります。 

例）「192.168.3.1」のときは、「192.168.3.249」となります。 


7. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に手順6でメモした IP アドレスを入力して、く Enter 〉 を押します。 


參アクセスポイントモードで動作している本製品にログインするとき 


Dell | MSI 

卜 Windo 

ws 

Internet Explo 

rer 


^ 192.16 8.111. 250 


※左記の画面はサンプルです。 


參コンバータモードで動作している本製品にログインするとき 


0 Dell | MSN - 



< 192.168 .111.249 


※左記の画面はサンプルです。 


「5.1設定画面の表示方法」の手順3に戻ります。 
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■ Mac OS X のとき 


1. ①「アップルメニュ_」をクリックします。 
②「システム環境設定」をクリックします。 



2. 「ネットヮーク」をクリックします。 

« 〇 つ システム環境設定 


パーソナル 









国 

田 

Q 



iS 

塾 



Dock 

Expos 4 と 

Spotlight 

アピアランス 

セキュリティ 

デスクトップと 

目語理堍 



Spaces 





スクリーンセーパ 



八ードウエア 









0 

% 

© 

B 

毳 

, 


a 

Bluetooth 

CD と DVD 

キーボードとトラックパッド 

サウンド 

デイスフレイ 

プリントと 

省エネルギー 



マウス 





フアクス 


インターネットとネットワーク 







B 

Q 

和 

食 





MobileMe 

QuickTimt 

ネツトワーク 

純 







3. 画面左の 「 E 什 iernet ...」 をクリックします。 

OS X 10.4 のときは、「表示」欄から「（内蔵） Ethernet 」 を選択し、「 TCP / IP 」タブをクリックします。 
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4. ネットワーク接続の詳細画面に表示された「ルータ」の IP アドレスを確認し、以下のようにメモを取ります。 


ネットワーク 




1 ^ 



'環境：ネットワーク環境 （11/02/17 0:53) t 


状況： 接続 


構成： 4HCP サーバを使用 


IP アドレス：192.168 .111.59 
サブネットマスク： 255.25 S.2S5.0 
ルーター:192.168.111.1 


DNS サー パ： 

•アクセスポイントモードで動作している本製品にログインするとき 

—上記の画面のように「ルータ」が「192.1 68.1 11 .1 」のときは、「192.168.11 1.250」 とメモに取ります。 
例）「192.168.3.1」のときは、「192.168.3.250」となります。 

•コンバータモードで動作している本製品にログインするとき 

—上記の画面のように「ルータ」が「192.1 68.1 1 1.1 」のときは、「192.168.11 1.249」 とメモに取ります。 
例）「192.168.3.1」のときは、「192.168.3.249」となります。 


5. WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に手順4でメモした IP アドレスを入力して、く Enter 〉 を押します。 


參アクセスポイントモードで動作してし、る本製品にログインするとき 

❷〇 〇 

1+10192.168.111.250 

I __ 一 - 一一※左記の画面はサンプルです。 


♦コンバータモードで動作している本製品にログインするとき 

«〇〇 

I LAil ] [TTe 192.168.111.24^ _※左記の u 面はサンプルです。 


「5.1設定画面の表示方法」の手順3に戻ります。 
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5.2 無線 LAN セキュリティを変更する 


ここでは、無線 LAN セキュリティの設定方法を説明します。 

本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続出来る様に、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されてい 
ます。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、お使いになる機器に合わせた暗号化の設 
定を行って下さい。 


※別紙「ルータ■アクセスポイント設定ガイド」にてご説明しているアクセスポイント 「 ap - pcA - ••參•春#」 
(5 GHz : パソコン用)、 「 ap - pcG - •参參參•參 J (2.4 GHz : スマー トフォン用)には、暗号化キーが初期設定されて 
し、ます。すでにパソコンやスマートフォンを接続したときはそのままご使用ください。 

m 以下は,各機器の鳜篇 LAWTOffi 号化対です， 

^例えば、本製品のゲーム赛用 アクセスポイント 「 ap - sameG - ••參••參 J に、 DS Lite と WH を接縞する塌合は. DS Lite が TWPA 2 J に 対応して いないた 
め. 両襯が対応している 「WEPJ を選んで腿を行います。 ® 号化を設定する思は.以下の表より暗号化の対応内容を概し.設定を行って ください • 


暗号化の 

榷類 

パソコン 

スマ—トフオン 

ゲーム機 

Windows 

MacOSX 

IPhone/Pad 

GALAXY Tab 

DS Lite 

DSi/DSiLL 

3 DS 

Wii 

PSP 

PS 3 

WEP 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

WPA 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 


JKWEPJ より 「 WPA 2 J の方がセキュリティは強固です。播親す S 薄器が全て WPA 2」 に対 B してい5ときは. WPA 2」 を選んで雌してくださ U 


1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如出帯のセキュリティを変更したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


MZK-MF300D 


日本語 ▼ | 3 i 用 I 


ステータス 


ネットワーク 無線 LAN キュリティ 


セットアップウィザード 
無躱 LANii 信モード 

1(2 

無線 LAN 2(2.4 GHz } 


無線 LAN 通信モー H •設定 


無練 LAN の通信モードを選択してください。 


© シングルパン K ■: 

® 2.4 GHz 5 GHz 

® デュアルバンド： 


24GHz または 5GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300Mbps (理論値) © 通信が可能です。 


2.4GHz と 5GHz を同時に使用します。それぞれ最大で 
150Mbps (理論値)0通信が可能です。 


fW| [U セット 
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2. [セキュリティ]をクリックします。 


無線 LAN1{5GHz} 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーペイ 

※之如七帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの[セキュリティ]をクリックしてください。 

3. 暗号化(セキュリティ）の設定をします。 

※ここで設定する設定値は、無線通信する機器(パソコンやゲーム機など)に設定するときに必要になります。 
メモに控えることをお勧めします。 


無線セキュリティ設定 - 


無線セキュリティの設定娇います。 B 音号化キーを用いた WEP または WPA 樹定し、無線 LAN ネ 
ットワークへの不正アクセスを防止できます。 



’用 I [リセット] 


暗号化方式 

WPA 2 暗号化 
キーフォーマット 
ブレ シェアードキー 


WPA 2 ▼ | (2) 
0 AES 


ハ + スフレーズ ▼ 


12345678 


(1) SSID を選びます。 

※ここでは 「 ap - pcA -######」 を選んでいます。 

(2) 暗号化方式を選びます。 

> 「 WEP 」 を選択するときは、 [ WEP で設定するとき】 （ P 35) をご参照ください。 

> 「 WPA / WPA 2」 を選択するときは、 [ WPA / WPA 2 で設定するとき】 （ P 36) をご参照ください。 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

SSID の選択 

暗号化を設定する SSID を選びます。 

仮想 AP を設定しているときは、リストから該当する SSID を選びます。 

暗号化方式 

「無効」、 「 WEP 」、「 WPA 」、「 WPA 2」、「 WPA - Mixed 」 から選びます。 
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4. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


j 再起射]'！ 

維続 




5. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


システムメッセーう 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再起動させないでください • 
しばらくお待ちください。35秒.„ 


6. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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[ WEP で設定するとき】 


無線セキュリティ設定 - 


無線乜キュリ亍ィの設定衍います。 B 音号化キーを ffl いた WEP または WPA ^ IS 定し、無練 LAI ^ 
ットワークへの不正アク乜スを防止できます。 


SSID ® 選択 


暗号化方式 

⑴ 

認1正方式 

(2) 

キー長 

(3) 

キーフォーマット 

⑷ 

暗号キー 

(5) 



■ こ)オーブン〇共有昝自觔 
64 -bit -r I 
16 進数 （10 衍> ▼ ] 


(1) 暗号化方式より 「 WEP 」 を選びます。 

⑵認証方式より「自動」を選びます。 

⑶ キー 長より 「64- bit 」 または「1 28- bit 」 を選びます。 

⑷キーフオーマットより「16進数」または 「 ASCII 」 を選びます。 


※「キー長」にて「 64- bit 」 を選んだとき 


—キーフォーマットが 「 ASCIK 5 文字）」、「16進数 （10 桁)」と表示されます。 
※「キー長」にて「1 28- bit 」 を選んだとき 

— キーフォーマットが 「 ASCII ( 13文字）」、「16進数 (26 桁）」と表示されます。 
(5) 任意の暗号キーを半角英数で入力します。 


以下のルールにしたがって入力してください。 



「キーフォーマット」で「16進数」を 

選択 

「キーフオーマツト」で 「 ASCII 」 を 

選択 

「キー長」で 「64- BitJ を 

選択 

10文字の暗号化キーを入力 

5文字の暗号化キーを入力 

「キー長」で 「128- Bit 」 を 

選択 

26文字の暗号化キーを入力 

13文字の暗号化キーを入力 


※代進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
※文字列の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜ことなります。 


(6) [適用]をクリックします。 


「5.2無線 LAN セキュリティを変更する」の手順4に進みます。 
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[ WPA / WPA 2 で設定するとき】 


無線セキュリティ設定 


菊練セキュリティの設定を行います。暗号化キーを用いた WEP または WPA 趟定し、無練 LAN々- 
ットワークへの不正アク t ス却方止できます。 


セキュリティ設定 


SSID(D 選択 

ap-pcA_ ♦■ 暑籲 ♦ 參 ▼ 



(4) || 適用 iir^n 


暗号化方式 

⑴丨 WPA2 


WPA2 暗号化 

0AES 


キーフォーマット 

(2) | バス フレ- ズ ，| 


ブレ シェアードキー 

(3) f 12345678 

~\ 


(1) 暗号化方式から 「 WPA 」、「 WPA 2」、「 WPA - Mixed 」 を選びます。 

⑵キーフォーマットから「パスフレーズ」または「16進数 (64 桁)」を選びます。 
(3) 任意の暗号キーを半角英数で入力します。 


以下のルールにしたがって入力してください。 



「共有キーフォーマット」で「16進数」を 

選択 

「共有キーフォーマット」で 

「パスフレーズ」を選択 

暗号化キ_ 

64文字の暗号化キーを入力 

8~63文字の間で暗号化キーを入力 


※代進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
※文字列の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜ことなります。 


(4) [適用]をクリックします。 


「5.2無線 LAN セキュリティを変更する」の手順4に進みます。 
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5.3 マルチ SSID を設定する 


ここでは、マルチ SSID の設定方法を説明します。 

本製品は 5 GHz 、2.4 GHz でそれぞれ3つの SSID を使用することができ、最大6つの SSID を登録して使用するこ 
とができます。必要に応じて3つ目以降の SSID を設定し、通信制御やセキュリティ設定を行います。 

本製品は、設定できる SSID を 「 SSID 」 (メイン)、 「 API 」 〜 「 AP 2」 として扱います。 


[ マルチ SSID について ] 

1台の無線アクセスポイントに複数の SSID を登録して、複数の無線アクセスポイントがあるかのように使うこと 
ができる機能です。 


1. ⑴[無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如セ帯のセキュリティを変更したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照して〈ださい。 




-MF300D 


日本語 ▼ I 適用 


ステ ー タス 


ネットワーク 氣線 LAN (1)セ キュリティ 


セットアップウィザード 
無捣 LA Nii 信モード 
[®JgLAN1(5GHz) |(2 
無線 LAN2(2.4GHz) 



無練 LAN の通信モードを選択してください。 


© シングルバン K ■: 

® 2.4 GHz 5 GHz 


24GHz または 5GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300Mbps (理論値)0通信が可能です。 


# デュアルバンド: 


2.4GHz と 5GHz 綱時に使用します。それぞれ最大で 
150Mbps (理論値)©通信が可能です。 


[mm\ I ut ット 1 
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2. [基本設定]をクリックします。 

無線 LAN1{5GHz} 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコン ト ロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーベイ 

※之ズ〇七帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの[基本設定]をクリックしてください。 

3. [仮想 AP ] をクリックします。 



無線の基本設定を U ます。 



□ 無維後能を無効にする 
無維モード 
AP モード 
ネットワークタイプ 
SSID 

チャンネル幅 
チャンネル 
SSID の通知 
WMM 
伝送速度 
閎遑クライアント 


5 GHz ( A + N ) 
AP ▼ 


仮想 AP 


インフラストラクチャ 


ap-pcA -暑 

40 MHz 


36 

有効 


有効 


自勒 


接続機器の表示 


|逓用| NJtz ット] 
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4. 仮想 AP —覧画面が表示されますので、この画面で AP 1 〜 AP 2の設定を行います。 



仮想 AP © 無線設定の表示や更靳を行います。 



⑴ ⑵ I リセット J 

(3) 

(1) 追加する 「API 」 〜 「 AP 2」 の「有効」のチェックボックスにチェックを入れます。 
⑵任意にネットワーク名を入力します。 

※ネットワーク名は半角英数32文字以内で入力してください。 

⑶[適用]をクリックします。 


5. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


再起 I * | IW 


6. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


システムメッセーう 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再起動させないでください。 
しばらくお待ちくだ？い。35秒... 


7. セキュリティを設定します。 

※設定方法については「5.2無線 LAN セキュリティを設定する」を参照してください。 
以上で設定の完了です。 
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各設定項目は以下の通りです。 


項目名 

動作 

有効 

仮想 AP を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期設定： 「 API 」 のみ「有効」 

無線モード 

無線モ_ドを選びます。 

【5 GHz のとき】 

「 5 GHz ( A ) j : IEEE 802.1 la のみで通信します。 

「 5 GHz ( N ) j : IEEE 802.1 In のみで通信します。 

「5 GHz ( A + N )」 ： IEEE 802.11 a および IEEE 802.1 In で通信します。 

通常は、ここを選びます。 

※初期設定： 「5 GHz ( A + N )」 

[2.4 GHz のとき】 

「 2_4 GHz ( B ) 」 : IEEE 802.1 1 b のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( G ) 」 ： IEEE 802.1 1 g のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G ) J : IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g で通信します。 

「2.4 GHz ( G + N ) 」 ： IEEE 802.11 g および IEEE 802.1 In で通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G + N ) 」 : IEEE 802.11 b . IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.11 n で 

通信します。通常は、ここを選びます。 

※初期設定：「 2.4 GHz ( B + G + N ) 」 

SSID 

無線 LAN で特定のネットワークを指定するためのグループ名のことを指し、同一の 

SSID の無線 LAN 機器同士で通信します。 

※半角英数字で32文字まで入力できます。 

※ SS 1 D は必ず控えてください。 

※初期設定： 

參部分は製品ごとに異なります。 

伝送速度 

伝送速度に制限を掛けるとき、 1 M 〜 54 M 、 MCS 0- MCS 15 の範囲で設定します。 

通常は「自動」にします。 

※初期設定：「自動」 

SSID の通知 

SSID を第三者に見られたぐょいとき、「無効」にします。 

不正アクセスを防止することができます。 

※初期設定：「有効」 

WMM 

IEEE 802.11でのワイヤレスネットワークを特徴とする基本的な品質を提供します。 

「無線モー ド」 で 「5 GHz ( N )」、「5 GHz ( A + N )」、「2.4 GHz ( N )」、「2.4 GHz ( G + N )」、 「2.4 GHz 

( B + G + N )」 が選択され IEEE 802.1 In で通信するときは、 「 WMM 」 は強制的に「有効」になり 

ます。 

※初期設定：「有効」 
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接続許可 本製品の接続を制御します。 

「 LAN + WAN 」 または 「 WAN 」 から選びます。 

※初期設定： 「 LAN + WAN 」 

クライアント [—覧表示]をクリックすると下記ウインドウが表示されます。 

接続中の無線クライアントとの通信情報を表示します。 


接続中の無線クライアント 


各仮想 AP と無線クライアントとの通信情報を表示します。 



AN 1- API 

MAC アドレス 

AP モード 

送信パケット 

受信パケット 

TxL / —卜 ( Mbps } 

省電力 f 制限時間(秒> 

なし 

一 

一 

一 

一 

一 

一 


| 丽 I 
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5.4 SSID を非表示にする 


ここでは、 SSID を非表示にする設定方法を説明します。 


1. ⑴[無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如七帯のセキュリティを変更したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


m. 


MZK-MF300D 


日本語 ▼ r 適用 


ステークス 


ネットワーク 


無線 LAN 


」(1) セ 


キュリティ 


セットアップウィザード 
■捣 LAN 诵信+ — ド 
[* JSLAN 1(5 GHz ) ] (2 
無線 LAN 2(2.4 GHz } 


無線 LAN 通信 


無練 LAN の通信モードを選択してください。 


© シングルバンド： 

® 2.4 GHz 5 GHz 

# デュアルバンド： 


2-4GHZ または 5GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300Mbps (理論値)0通信が可能です。 


2.4GHz と 5GHz を同時に使用します。それぞれ最大で 
150Mbps (理論値)®通信が可能です。 


|通用丨[リせットI 


2. [基本設定]をクリックします。 



■ X 2.4 GHz 帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの[基本設定]をクリックしてください。 
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3. 設定します。 


無線の基本設定を b ます。 


n 無維襪能を無効にする 
無維モード 
AP モード 
ネットワークタイプ 
SSID 

チャンネル幅 
チャンネル 
SSIDOD 通知 
WMM 
伝送速度 
間遑クライアント 


5 GHz ( A + N ) ▼ 


AP 


|仮想 AP 丨 


Iインフラストラクチヤ 


ap - pcA -« 

40 MHz 

36 


⑴[有効 


[有幼 


自勒 


接続機器の表示 


⑵ ㈣ [ 


リセット 


( OSSID の通知で「無効」を選びます。 
⑵[適用]をクリックします。 


4. 確認のメッセージが出ますので、 [ OK ] をクリックします。 

Web ページからのメッセージ 


SSID を非表示にすると、 WPS は無効になります！よろしいですか？ 


OK キャン t ル 


5. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


I 再起動]1 

* 職 
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6. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


シス- 

アムメッセージ 

設定の変更に成功しまし i 

電源を切ったり、再起動2 
しばらくお待ちください。1 

t ! 

f せないで< 

〔ださい。 

35秒... 


7. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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5.5 ダイナミック DNS を設定する 

5.5.1 ダイナミック DNS の登録 

ここでは、ダイナミック DNS の登録方法を説明します。 

本製品は、 r CyberGate - DDNS -」、 「 DynDNS 」 などのダイナミック DNS サー ビスに対応しています。 

本製品にダイナミック DNS の設定をするときは、あらかじめダイナミック DNS 側の登録を済ませておいてください。 

本紙では 、 「CyberGate - DDNS _」の登録方法をご紹介します。 

既にダイナミック DNS ザービスの登録が完了しているときは、「5.5.2ダイナミック DNS の設定」より本製品の設定 
を行ってください。 


■アカウントの登録 


1. WEB ブラウザのアドレス欄に 「 http 77 cybergate . planex . cojp /」 を入力し 、 「CYBER GATE 」 のホームぺージを表 
/ j 、 します。 


G タブブラウザの圏始- Windows Internet Explorer 


\fi | http://cyberqate.planex.co.ip/ I 


2. CyberGate - DDNS -のトップべージの右メニュー[会員登録]をクリックします。 



※「adobe Rash Player 」 がインストールされていないときは、インストール画面が表示されますので、インスト 
-ルを実行してください。 

※「ュ-ザ-アカウント 制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックしてください。 

3. 「会員規約」が表示されます。規約内容を確認が終わったら[同意する]ボタンをクリックします。 





同意しない 

[1^] 意する] 
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4 .「メ ールアドレス入カフォーム」が表示されます。 

(1) メールアドレスを入力します。 

* は必須項目になります。 

(2) [規約に同意してメールアドレス送信]ボタンをクリックします。 

(•の項目は入力必須です令） 

メールアドレス * (1)F — > f l ^W •• 

CyberGate に聞するメールマガジン 


規約！こ同意してメ-ルアドレス送侑 ] ■規約！ こ同意しない 

⑵ 


11食な輯黌 I 食負«的1鐲人情轅保纆力れについて •鰣 a のは.爷 a 


「 xxxx @ xxxx . xx . xx 宛にメールを送信しました。」が表示されます。 

5. rCyberGate 登録確認」メールが登録したメールアドレス宛てに届きます。 

「 http :// cybergate . planex . cojp / cgi - bin …」で始まるキーフレーズをクリックします。 


CyberGate へようこそ。 

サービスの申込みをご希望の方1才〉欠のリンクをクリックしてください • 

折規会興登錄へ道みます0 

Bittpg//cybergate.Dlanex.co.iD/cei-bin/signup-seteervice cgi?mail=X<5X2eX1 eX2dHX3b9Xb5X2eXftt 

ご注意:上 E リンクの有功期限は 2 日脱なります。期眼ガ、切れたでの 
苒登赖5できませんので予めご了承ください* 

この電子メールの受信に心当たりのない場合 i ま、お客樣例で登錄のキャン tZ ル 
を行っていただく必5はあ 1 」ません0 

CyberGate で登綠牾輅を蠢幼にいたしますので、今後お客様に電子メールが送信 
されることはございません0 
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6. 「サービス選択」が表示されます。 

(1) 「 DDNS 」 にチェックを入れます。 

(2) [登録情報入力画面へ]をクリックします。 


サービス選択 


ご利用になリた！<、サービスを選択してください • 

CyberGateff ) みに登録する塢合はこのまま「登録情報入力 B 面へ」をクリックしてぐ ii さい* 

各サ ー t : スの j 羊細を知リた l 、場 含 < ユサー t : ス名をクリックど？い. 


I0DDNS ) 

r 金 持怵輅入力 a® へ 0(2) 


7. 「サイパーゲート登録情報入力」が表示されます。 

※「ユーザ ID 」 と「パスワード」は後の手順で使用するので、メモなどに控えてください。 

(1) 以下の内容を入力します。 

■姓：全角で姓を入力します。 

■名：全角で名前を入力します。 

■ユーザー ID :半角小文字英数字でご希望のユーザー ID を入力します。 （3 〜32文字) 
■パスワード：半角小文字英数字でご希望のパスワードを入力します。 （3 〜32文字） 
■パスワード確認：上記で入力したパスワードを再度入力します。 

(2) 「 CyberGate - DDNS の規約に同意する」にチェックを入れます。 

(3) [確認]をクリックします。 

サイバーゲート登録情報入力 

(家の 項目は入力必須です •） 


e-Mail 



DDNS 用情報 


jbcyberGate-DDNS^ 規約に间意する | (之) 

L 画 J ⑶ 
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8. 「サイパーゲート登録情報入力」の確認画面が表示されます。 
登録内容を確認し、[登録]をクリックします。 

サイバーゲート登録情報入力 

e-Mail 严I 

CyberGate に関す^) メールマガジン\ 

為生 n 

名 _ ■ 

バスワード 

DDNS 用情報 

； CyberGate-DDNS の規約に同意す 6 
[ mW ] [登錄 |] 


9. 登録の完了です。お手兀に 「 GyberGate - DDNS - 登録完了」メールが届きます。 

サイバーゲート登録完了 

サイノトゲートの登錄を行し、ました。 

DDNS 登録成功 


以上で、登録は完了です。 
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■ホスト名の登録 


1 .rCyberGate - DDNS - 登録完了」 メー ルから CyberGate のトップべージを開き、登録した 「 ID 」 と「パ スワード」 を 
入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。 



1 ID: 

PASS： 1 


a □グイン 

> 会貝 sa 

(1) 

(2) 

_ 


2. ログインするとユーザ管理ページが表示されます。 





ようこそ！ CyberGate ^ 

このぺージであ KW 1 M 8 の X夏.各！! サービス_込》通 会、 

パスワ•ド* 更、 クレジット 管>1亨 もことがで？* す • 

•2008/11/05 CyberGate Phone サービス終了のご案内 



ご利用中のサービス 


IZr^en 

_» oc»a « 


•备繼サービス JK 編•邋 IUM >_ 各 llrr - ビス ftHk ifi 加董 D 
各拽サ ー ビス«ご M 用の纗含 U 事 n に®し ii みが-»こなリ f 




3. ダイナミック DNS の設定を行います。 

右 メニューの 「CYBER GATE DDNS 」 をクリックします。 



CyberGate 

-Sync- 


L 申込、退会、 

舌ます。 

ne - サービス終了のご案内 

%•追加登錄 
•必要になります。 



jj パスワード変更 
r 登録情報参照•変更 


M クレジットカード登録 
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4. rCyberGate - DDNS -ホストの追加」を選択します。 


•ビス鋅_ 


灼応ヂバイス 


Cyb # rC 扒參- OONS -サ - t ： スを THfl いただきありが^ K さい裒す* 
本べ-ジでダイナミック ONSO ) 各 HMK が行えます • 

• CyberGate - DONS - の彼方法 

ダイナミック方法をご K くだ 3 V 、 


ご利用中のサービス 



.gag/ クン Mil 


| CvbfG 詹 t 翁- DONS -本: t ►仿遽加 | 


バスワード蠢 B 


•DOWS- ホストの 〖P アト!/ス®史鴻狗 
ダイナミック DMS の IP7 ルスの変賢*則 W がで^す • 




クレジット”ード靈 B 


• CyberGate - DONS -と DiC 的棚方法 


クレジットわード MHM 


5. 「サブドメイン」、「ドメイン」設定画面が表示されます。 

※「サブドメイン」と「ドメイン」は後の手順で使用するので、メモなどに控えてください。 

(1) 「ご希望のサブドメイン」に任意のサブドメインを入力します。 

(2) ご希望のドメインを選びます。 

(3) [確認]をクリックします。 


サブドメインの文字数は4文字〜20文字です。 
最大10個まで登録可能です。 

登錄方法の確認はこちらへ。 


⑴ 


ご希望のサブドメイン*ご希望のドメイン 


H 1 

luna.ddns.vc ▼ 

確認 

mars.ddns.vc 

planex.ddns.vc 

sun.ddns.vc 

(3) 


- DDNS - メニューへ 


⑵ 


6. [送信]をクリックします。 


サブドメインの文字数は4文字〜20文字です。 
最大10個まで登録可能です。 

登錄方法の確認はこちらへ。 


ご希望のサブドメイン*ご希望のドメイン 




. Iuna . ddns.vc 

送信 

戻る丨 


- DDNS - メニューへ 
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7. 「登録しました」が表示された後、「現在登録中の DDNS ホスト名一覧」が表示されます。 


現在登録中の DDNS ホスト名一覧 


ホスト名 

ip アドレス 

ip アドレス変更 

削除 

--. luna . ddns.vc 

オフライン 

変更 

削除 


新たに DDNS のホスト名を取得する場合は ここをクリック。 


-DDNS- メニューへ 


以上で、設定は完了です。 


引き続き、「5.5.2ダイナミック DNS の設定」より本製品の設定を行ってください。 
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5.5.2 ダイナミック DNS の設定 


ここでは、ダイナミック DNS の設定方法を説明します。 

本製品に登録したダイナミック DNS の情報を設定します。 

本製品に登録しているユーザー名、パスワード等を設定することで、本製品の WAN 側の IP アドレスを定期的にダ 
イナミック DNS サービスに通知します。 


⑴[管理]をクリックします。 

⑵[ダイナミック DNS の設定]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照して〈ださい。 



セットアップウイザートー 
ユーザ設定 
時刻設定 


パスワード 


設定画面にログインするためのユーザ名、バスワードを設定します。 
ユーザ名控棚こするとパスワードによる保諸は設定できません。 


|_ダ イナミック DNS 1(2 

ファームウ： c ア更新 
設定情報 
統計情報 
システムログ 
再起動 


ユーサ'アカウントの設定 


半角文字を人力してください。 

ユーザ名 
祈しいパスワード 
パスワードの確認 

(最大文字数: 30} 


|適用 1[リ iz ット] 
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2. ダイナミック DNS の設定をします。 


■ Cybergate のとき 

※あらかじめ 「CyberGate - DDNS -」の登録を済ませておいてください。 



ダイナミック DNS(DDNS) サービスとは、インタ'-ネットブロバイダ等から与えられる IP アドレスに関 
係なく固有のホスト名较I]用することができるサービスです。 



(l)pDDNS^^Jl^l 


DDNS ブロバイダ 
K* メイン名 
パスワード 
結果 



(6) [適用 


(1) 「 DDNS を有効にする」にチェックを入れます。 

(2) 「 Cybergate 」 を選びます。 

(3) 「 Cybergate 」 で登録したサブドメイン名を入力します。 

(4) 「 Cybergate 」 で登録したドメイン名を選らびます。 

(5) 「 Cybergate 」 で登録したパスワードを入力します。 

(6) [適用]をクリックします。 

d 3 ワンポイント 

ダイナミック DNS の設定例は以下を参考にしてください。 

DDNS プロバイダ ： Cybergate 

ドメイン名 ： test / planex . ddns . vc (プルダウンメニューから選択） 【 test . planex . ddns . vc のとき】 

パスワード ：林林林 

手順3に進みます。 
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■ DynDNS のとき 


※あらかじめ 「 DynDNS 」 の登録を済ませておいてください。 



ック DNS 


ダイナミック DNS(DDNS) サービスとは、インターネットブロバイダ等から与えられ SIP アドレスに閜 
係なく固有のホスト名较 ij 用することができるサービスです。 



(1)I0DDNS を有効に1 


(2) I DynDNS づ 

(3) I 1 

(4) 1 ] 

(5) [ _| 

⑹[適用] I リセット 1 

(1) 「 DDNS を有効にする」にチェックを入れます。 

(2) 「 DynDNS 」 を選びます。 

(3) 「 DynDNS 」 で登録した Dynamic DNS Hosts を入力します。 
⑷ 「 DynDNS 」 で登録した Username を入力します。 

⑸ 「 DynDNS 」 で登録した Password を入力します。 

⑹[適用]をクリックします。 


DDNS ブロバイダ 
ドメイン名 
ユーザ名 
パスワード 
結果 


手順3に進みます。 
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3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


j 再起射]'！ 

維続 




4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


システムメッセーう 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再起動させないでください • 
しばらくお待ちください。35秒.„ 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定は完了です。 


ネットワークカメラを公開したり、本製品の LAN 側にある機器(パソコンなど)をサーバとして公開するときは、引き 
続き、「5.5.3ポートを開放する」を参照してください。 
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5.5.3 ポ_卜を開放する(仮想サ _ バ) 


ここでは、ポート開放(仮想サーバ)の設定方法を説明します。 

ネットワークカメラを公開したり、本製品の LAN 側にある機器(パソコンなど）をサーバとして公開するときに利用し 
ます。 

特定のポートに対して外部（インターネット）からアクセスがあったとき、本製品の LAN 側にある機器（パソコンな 
ど)に通信を転送する設定をおこないます。 

※最大20個まで設定できます。 

※仮想サーバ設定は、ルータモードのみとなります。 

※パソコンの IP アドレスは、手動で設定する方法を推奨します。 

設定方法は「7.3 IP アドレスの設定」の「7.3.2手動設定」を参照してください。 


1.(1) [セキュリティ]をクリックします。 

(2) [仮想ザーパ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


MZK - MF 300 D 


セットアップウィザード 
DMZ 

URI ■フィルタ 
MAC フイ夕 
ボートフィルタ 
IP フィルタ 


■仮想 サーバ 


](2 


VLAN 




日本語 ▼ | @用] 


LAN 上の1台の機器(パソコン)をインターネットからアクセスで•きるようIこします。インターネット側か 
6のパクットのうち、仮想サーバに設定されていないすぺてのパクットが、 DM 乙卞ストに転送されま 
す。 


DMZ ^ スト 


O DMZ を有効にする 
DMZ ホスト IP アドレス 


L 


\ mm \ [」セット ] 
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2. 仮想サーバを設定します。 


仮? tS サー 


登録したポート番号へのアク乜スを、ローカルネットワーク内の特定の桡器に転送します。 


M 仮想サーバ設定 1 

(1) 0 仮想サーバを有効にする 

IP アドレス 

⑵[ 

] 

ブロトコル 

(3) | tcp/udp 


ポート番号の範囲 

⑷[ 

コ 

コメント 

⑸[ 

最大文字数: 20> 


(登録でぎる最大設定紋:20> 


⑹ ■ 通用 || [T^Fl 


ボート転送 

一覧 

IP アドレス 

ブロトコル 

ボート番号の範囲 

コメント 

選択 


I 逞択項目の則除 1 丨すべてを削除 1 丨 リセット1 

(1) 「仮想サーバを有効にする」にチェックを入れます。 

※初期設定：「無効」 

⑵仮想サーバとして設定したい機器(パソコンやカメラなど）の口ーカル IP アドレスを入力します。 

(3) 「 TCP / UDP 」、「 TCP 」、「 UDP 」 から プロトコルを 選びます。 

※初期設定： 「 TCP / UDPJ 

(4) 開放するポート番号の範囲を入力します。 

※範囲指定ではなく一つのポートを入力するときは、右側にも同じポート番号を入力してください。 


例） WEB ポ_卜 

:80 


VIDEO ポート 

:4321 


VIDEO ポート 

:4322 


RTSP ポート 

:554 

など 


⑸任意にコメントを入力します。（最大文字数: 20) 

⑹[適用]をクリックします。 

「ポート転送 一 覧」に追加されます。 

※複数登録するときは、上記の手順⑵〜⑹を繰り返します。 


項目 

動作 

選択項目の削除 

「ポート転送一覧」から削除したい設定内容の「選択」ボックスにチェックを付け、 

[選択項目の削除]をクリックします。確認のメッセージが表示されますので、 

[0 K ] をクリックします。 

すべてを削除 

すべてを消去するときは、[すべてを削除]をクリックします。確認のメッセージが 

表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 
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3. 画面 右上の!^^ をクリックして、画面を閉じてください。 


以上で設定の完了です。 


f ワンポイント 

仮想ザーパの設定例は以下を参考にしてください。 


仮想 サーバを 有効にする 
IP アドレス 
プロトコル 
ポ ート 番号の範囲 


:チェックを入れます 
:192.168.111 . xxx (ポート開放したい機器) 
: TCP / UDP 
: 80-80 


コメント 


Webserver 


※仮想サーバと DMZ ホストでは仮想サーバが優先されます。仮想サーバで設定されてないポート宛てのパケット 
が DMZ ホストに転送されます。 
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5.6 セキュリティを設定する 


ここでは、セキュリティの設定設定方法を説明します。 

※セキュリティ設定は、ルータモードのみとなります。 

※本製品のモードを確認するには、本製品側面のモード切替スイッチを確認してください。 

(「2.3各部の名称とはたらき」を参照。） 

セキュリティ画面には、 「 DMZ 」、「 URL フィルタ」、 「 MAC フィルタ」、「ポートフィルタ」、 「 IP フイルタ」、「仮想ザーパ」、 
「 VLAN 」 のメニューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 



各設定については、以下の説明を参照してください。 

※仮想サーバについては、「5.5.3ポートを開放する(仮想サーバ)」を参照してください。 
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5.6.1 DMZ の設定 

ここでは、 DMZ の設定方法を説明します。 

LAN 上の1台の機器(パソコン)をインターネットからアクセスできるようにします。インターネット側からのパケットの 
うち、仮想サーバに設定されていないすべてのパケットが、 DMZ ホストに転送されます。 

※口!^ホストに設定したパソコンにはセキュリティ制限がなぐよります。また、 DMZ ホストに設定したパソコン側で 
のセキュリティ対策が必要になりますので、ご注意ください。 


1.(1) [セキュリティ]をクリックします。 

(2) [ DMZ 設定]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照して〈ださい。 



MZK - MF 300 D 


日本語 ▼ |删| 

ステータス ネットワーク 

無線 LAN 

■セキュリティ 」(1) 管理 


セットアップウィザード 

(2) 

|DMZ 

URL フィ J レタ 

MAC フィルタ 


ボートフィルタ 


IP フィルタ 


仮想サーバ 


VLAN 





LAN 上の1台の樵器(パソコン)をインターネットからアクセスできるよう I こします。インターネット側か 
6のバクットのうち、仮想サーバに設定されていないすぺてのバクットが、 DMZ 4 ■、ストに転送されま 
す。 






〇 DMZ を有効にする 
DMZ ホスト IP アドレス 


匚 


|爾| I U 12 ット1 
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2. DMZ ホストを設定します。 


3. 


LAN 上の1台の機器 (バソコ ン)をインターネットからアクセスできるようにします。インターネット側か 
らのパクットのうち、仮想サーバに設定されていないすぺてのパクットが、 DMZx 卞ストに転送されま 
す。 



DMZ ホスト IP アドレス 


⑶〇1 


リセット 


(1) 「 DMZ を有効にする」にチェックを入れます。 

※初期設定：「無効」 

(2) DMZ 対象とする機器の IP アドレスを入力します。 

(3) [適用]をクリックします。 

画面 右上の— Efc をクリックして、画面を閉じてください。 


以上で設定の完了です。 


ワンポイント 

DMZ の設定例は以下を参考にしてください。 

DMZ を有効にする ：チェックを入れます 

DMZ ホスト IP アドレス ：192.168.111 . xxx 
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5.6.2 URL フイルタの設定 


ここでは、 URL フイルタの設定方法を説明します。 

登録した URL またはキーワードを含むサイトへの接続を拒否します。 
※最大8個まで設定できます。 


1.(1) [セキュリティ]をクリックします。 

(2) [ URL フィルタ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


ZK - MF 300 D 



日本語 ▼ | @用] 


セットアップウィザード 

DMZ 

■ URL フィルタ I 

MAC フィルタ 
ボートフィルタ 
IP フィルタ 
仮想サーバ 
VLAN 


無線 LAN L セキュリティ 」⑴ 管理 



LAN 上の1台の襪器(パソコン)をインターネットからアクセスできるよう I こします。インターネット側か 
6のパケットのうち、仮想サーバに設定されていないすぺてのパクットが、 DMZ ^ t ストに転送されま 
す。 


〇 DMZ を有効にする 
DMZ ホスト IP アドレス 


L 


\ mm \ [ j セット ] 
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2. URL フィルタを設定します。 


URL フイ）レタ 


登録した URL またはキーワードを含むサイトへの接続を!巨否します。 


URL フィルタ設定 


(1)1 囝 URL フィルタを有効にする | 

URL* たはキーワード （2) [ ■(最大 文字数:30> 

(登録できる最大設定数: 8> 


⑶き 用 1][ 乜ッ h ] 



I 通択項目の肖 I 職丨丨すぺてを則除1丨リセット1 

(1) 「 URL フィルタを有効にする」にチェックを入れます。 

※初期設定：「無効」 

(2) アクセスを制御したい URL アドレスまたはキーワードを入力します。 

⑶[適用]をクリックします。 

※「 URL フィルター覧」に追加されます。 

※複数の URL フィルタを登録するときは、上記の手順⑵〜 （3) を繰り返します。 


項目 

動作 

選択項目の削除 

「 URL フィルター覧」から削除したい設定内容の「選択」ボックスにチェックを付 

け、[選択項目の削除]をクリックします。確認のメッセージが表示されますの 

で、 [0 K ] をクリックします。 

すべてを削除 

すべてを消去するときは、[すべてを削除]をクリックします。確認のメッセージが 

表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 


3. 画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
以上で設定の完了です。 


f ワンポイント 

URL フィルタの設定例は以下を参考にしてください。 

URL フィルタを有効にする ：チェックを入れます。 

URL / う ノート ： www . xxxxx . co.jp 
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5.6.3 MAC フイルタの設定 


ここでは、 MAC フィルタの設定方法を説明します。 

MAC アドレスを登録した無線機器のみ、インターネットへの接続が可能になります。 

※最大20個まで設定できます。 

※(^八〇フィルタリングを有効にするときは、はじめに設定用パソコンの MAC アドレスを登録してください。設定用 
パソコンの MAC アドレスを登録しないと、設定画面へのログインができなくなりますのでご注意ください。 


1.(1) [セキュリティ]をクリックします。 

(2) [ MAC フィルタ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 



日本語 ▼ | @用] 


セットアップウイザート- 
DMZ 

URL フイ)レタ 


■ MAC フィルタ 


ボートフィルタ 
IP フィルタ 
仮想サーバ 
VLAN 


J(2 


d ) 管理 


LAN 上の1台の機器(パソコン)をインターネットからアクセスで•きるよう I こします。インターネット側か 
6のパケットのうち、仮想サーバに設定されていないすぺてのパケットが、 DMZ 4"、 ストに転送されま 
す。 


DMZJf ^ スト 


B DMZ を有効にする 
DMZ ホスト IP アドレス 


L 


\ mm \ [」セット ] 
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2. MAC フイルタを設定します。 


MAC フィルタ 


MAC アドレスを登録した機器のみ、インターネットへの接続が可能Iこなります。 


MAC フィルタ設定 


(1)IS MAC フィルタを有効にす6 

MAC アドレス (2) ■ I 

コメント （3) [ ■(最大 文字紋:20> 

(登録できる最大設定数: 20> 

I リセット I 


MAC フィルター覧(許可) 


MAC アドレス 「 コメント 「 SIR 


遥択項目の則 除| I すべてを肖 II 除 1 [Ut ット] 

(1) 「 MAC フィルタを有効にする」にチェックを入れます。 

※初期設定：「無効」 

(2) フィルタの対象となるパソコンの MAC アドレスを入力します。 

※入力方法：「00:11 =22:33:44:55」のときは、「001122334455」と入力します。 

(3) 必要に応じてコメントを入力します。（最大文字数： 20) 

⑷[適用]をクリックします。 

※ポートフィルタまたは IP フィルタが有効の場合、「ポートフィルタと IP フィルタは、無効になります!」 
というメッセージが表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 

※「 MAC フィルター覧(許可)」に追加されます。 

※複数の MAC アドレスフィルタを登録するときは、上記の手順⑵〜 （4) を繰り返します。 


項目 

動作 

選択項目の削除 

「 MAC フィルター覧(許可)」から削除したい設定内容の「選択」ボックスにチェック 

を付け、[選択項目の削除]をクリックします。確認のメッセージが表示されます 

ので、 [ OK ] をクリックします。 

すべてを削除 

すべてを消去するときは、[すべてを削除]をクリックします。確認のメッセージが 

表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 


3. 画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
以上で設定の完了です。 


65 



























d 3 ワンポイント 

MAC アドレスフイルタの設定例は以下を参考にしてください。 


MAC フィルタを有効にする 

MAC アドレス 

コメント 


:チェックを入れます 
: 001122334455 
: WebClient 
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5.6.4 ポートフイルタの設定 


ここでは、ポートフィルタの設定方法を説明します。 

登録したポート番号を開放し、開放したポート番号を利用する通信のみ可能になります。 
※最大20個まで設定できます。 


1.(1) [セキュリティ]をクリックします。 

(2) [ポートフィルタ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


ZK-MF300D 


日本語 ▼ | @用] 


無線 LAN L セキュリティ 」⑴ 管理 


セットアップウィザート- 
DMZ 

URL フィ J レタ 
MAC フィルタ 

—トフィル 5 

作 フィ 

仮想サーバ 

VLAN 



LAN 上の1台の機器(パソコン)をインターネットからアク t スできるよう I こします。インターネット側か 
6のパクットのうち、仮想サーバに設定されていないすぺてのパクットが、 DMZ ^ t ストに$5送されま 
す。 



O DMZ を有効にする 
DMZ ホスト IP アドレス 
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2. ポートフィルタを設定します。 


ボートフィルタ 


登録したポート番号却!放し、開放したポート番号枝 i | 用する通信のみ可能になります。 


ボートフィルタ 



)1 囹 ポートフィルタを有効にする 


ボート番号の範囲 

(2)1 - 

] 

プロトコル 

(3) | TCP/UDP 


コメント 

(登録できる最大設定数: 20> 

⑷ E 

(5) 『綱 1 

|( 最大文字数: 20} 

ボートフィルター覧(許可> 

ボート番号の範囲 

ブロトコル 

コメント 選択 


S 択頂目の則除 II すべてを削除 II リセット 1 

⑴「ポートフィルタを有効にする」にチェックを入れます。 

※初期設定：「無効」 

(2) 開放するポート番号の範囲を入力します。 

※彳〜65535の範囲内の値で設定します。 

※範囲指定ではなく一つのポートを入力するときは、右側にも同じポート番号を入力してください。 

(3) 「 TCP / UDP 」、「 TCP 」、「 UDP 」 から選びます。 

※初期設定： 「 TCP / UDPJ 

(4) 必要に応じてコメントを入力します。（最大文字数： 20) 

⑸[適用]をクリックします。 

※[^八〇フィルタまたは IP フィルタが有効の場合、「 MAC フィルタと IP フィルタは、無効になります!」 
というメッセージが表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 

※「ポ _ トフイルタ _ 覧(許可)」に追加されます。 

※複数の IP アドレスフィルタを登録するときは、上記の手順⑵〜 （5) を繰り返します。 


項目 

動作 

選択項目の削除 

「ポートフィルター覧(許可)」から削除したい設定内容の「選択」ボックスにチェッ 

クを付け、[選択項目の削除]をクリックします。確認のメッセージが表示されま 

すので、 [ OK ] をクリックします。 

すべてを削除 

すべてを消去するときは、[すべてを削除]をクリックします。確認のメッセージが 

表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 


3. 画面 右上の!^^ をクリックして、画面を閉じてください。 


以上で設定の完了です。 
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d 3 ワンポイント 

ポートフィルタの設定例は以下を参考にしてください。 


ポートフィルタを有効にする 
ポ_卜範囲 

プロトコル 

コメント 


チェックを入れます 
80-80 
TCP/UDP 
Webserver 
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5.6.5 IP フイルタの設定 


ここでは、 ip フィルタの設定方法を説明します。 

ip アドレスを登録した機器のみ、指定したプロトコルによるインターネットへの接続が可能になります。 

※最大20個まで設定できます。 

※旧フィルタリングを使用するときは、はじめに設定用パソコンの 1 P アドレスを登録してください。 

設定用パソコンの 1 P アドレスを登録しないと設定画面へのログインができなぐよりますので、ご注意ください。 


1.(1) [セキュリティ]をクリックします。 

(2) [ IP フィルタ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 



日本語 ▼ | @用] 


セットアップウィザード 
DMZ 

URL フイ』レタ 
MAC フィルタ 
ボートフィルタ 
■ IP フィルタ 


仮想サーバ 
VLAN 


J(2 


d ) 管理 


LAN 上の1台の機器(パソコン)をインターネットからアクセスで•きるよう I こします。インターネット側か 
6のパケットのうち、仮想サーバに設定されていないすぺてのパケットが、 DMZ / t ストに転送されま 
す。 


DMZJf ^ スト 


B DMZ を有効にする 
DMZ ホスト IP アドレス 


L 


\ mm \ [」セット ] 
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2. IP フィルタを設定します。 


IP フィルタ 


V P : ドレス觀した譲み、指定したプロトコルに縦ルネツ^^^ 


IP フィルタ設定 

)1® IP フィルタを有効にする 





ローカル IP アドレス 

⑵[ 


n 


ブロトコル 

⑶ | tcp/udp 


コメント 

⑷[ 



最大文字数: 20> 

(登錄できる最大設定数: 20> 






⑸网 

[ Utz ット1 


ip フィルター覧(許可） 

ローカル IP アドレス 


プロトコル 

H メント 選択 


S 択項目の肖り除 ] I すべてを 則除] [ U 乜ット] 

(1) 「 IP フィルタを有効にする」にチェックを入れます。 

※初期設定：「無効」 

(2) フィルタの対象となる LAN 側の IP アドレスを入力します。 

(3) 「 TCP / UDP 」、「 TCP 」、「 UDP 」 から選びます。 

※初期設定： 「 TCP / UDPJ 

(4) 必要に応じてコメントを入力します。（最大文字数： 20) 

⑸[適用]をクリックします。 

※ポートフィルタまたは MAC フィルタが有効の場合、 

「ポートフィルタと MAC フィルタは、無効になります!」というメッセージが表示されますので、 
[ OK ] をクリックします。 

※「丨卩フィルター覧(許可)」に追加されます。 

※複数の IP アドレスフィルタを登録するときは、上記の手順⑵〜 （5) を繰り返します。 


項目 

動作 

選択項目の削除 

「 IP フィルター覧(許可)」から削除したい設定内容の「選択」ボックスにチェックを 

付け、[選択項目の削除]をクリックします。確認のメッセージが表示されますの 

で、 [ OK ] をクリックします。 

すべてを削除 

すべてを消去するときは、[すべてを削除]をクリックします。確認のメッセージが 

表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 


3. 画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 


以上で設定の完了です。 
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0 s ワンポイント 

IP フィルタの設定例は以下を參考にしてください。 


IP フィルタを有効にする 

:チェックを入れます 

口ーカノレ 1 P アドレス 

:192.168.111 . xxx (口ーカルのパソコンの IP アドレス) 

プロトコル 

: TCP/UDP 

コメント 

: WebClient 
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5.6.6 VLAN の設定 


ここでは、 VLAN の設定方法を説明します。 

各ネットワークを任意に分割し、ネットワークグループを作成します。 


1.(1) [セキュリティ]をクリックします。 

(2) [ VLAN ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 



セットアッブウィザード 

DMZ 

UR じ7ィルタ 
MAC フィルタ 
ボートフィルタ 
IP フィルタ 
仮想サーバ 
■VLAN ' 


](2 


LAN 上の1台の撫器(パ ソ コン)をインタ'-ネットからアクセスできるよう I こします。インターネット側か 
6のパケットのうち、仮想サーバに設定されていないす ぺ てのパクットが、 DM 乙卞ストに転送されま 
す。 


DMZ ^ スト 


〇 DMZ を有効にする 
DMZ ホスト IP アドレス 


匚 


\mm\ (ut ット I 
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2. VLAN を設定します。 


^碰伽ます。各ネットワ-ク攤こ■し、ネットワ,レ-遍ることができま 


VLAN の設定 


(l；|gl VLAN を有动[こす 佥 


有効 

有維/無線 

WAN/LAN 

VID( 1—4090) 

優先度 

〇 

有線ポート 1 

LAN 

3022 

0 叫 

〇 

無線 LAN1 

LAN 


i 1 

Q 

〇 

無線 LAN1 仮想 API 

LAN 

1 

〇 

□ 

無線 LAN1 仮想 AP2 

LAN 

1 

|o H 

□ 

菊練 LAN2 

LAN 

1 

o 

□ 

無線 LAN2 仮想 API 

LAN 




□ 

無線 LAN2 仮想 AP2 

LAN 


0 

〇 

有線ポート 2 

WAN 





⑶[適用] [ U セット| 


(1) 「 VLAN を有効にする」にチェックを入れます。 

(2) 下記の設定項目一覧を参考に VLAN の設定を行います。 

(3) [適用]をクリックします。 

各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

有効 

VLAN を定義するネットワークを指定します。 

※ブロードキャストをどのグル プに送るかを決めます。 

VID (1 〜409 0) 

VLAN グループを設定します。 

例えば、 VlDrl 」 で設定したグループ内では通信が可能ですが、他のグル_ 

プ(例： VIDrIO 」） とは通信ができません。 

※グループは番号 （1 〜409 0) で設定します。 

優先度 

優先度を〇〜7で設定します。 

※初期設定：「〇」 
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3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


再起勒| IW 


4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 



設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再起動させないでください。 
しばらくお待ちください。35秒.„ 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 


ワンポイント 

VLAN の設定例は以下を参考にしてください。 


VLAN を有効にする 

:チェックを入れます。 

有効 

:「無線 LAN 1」 「有線ポート2」にチェックを入れます。 

VID 

:1 

優先度 

: 0 
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5.7 WDS の設定 


ここでは、 WDS (アクセスポイント間通信）の設定方法を説明します。 

本製品にはアクセスポイント間通信をする WDS 機能を搭載しています。離れた場所に設置した複数台の本製品同 
士を無線接続できます。 

接続例 

以下の接続環境を例に説明します。 


ふ 

インターネット • 

本製品 A 

■WDS の設定内容について 
WDS 機能を使って、アクセスポイント間通信を行うには、以下の設定が必要です。 
該当する各手順を参照して、「本製品 A」 と「本製品 B」 を設定してください。 


(冒頭の接続図を例に説明します) 



本製品 A 

本製品 B 

モ _ ド 

「ルータモード」に設定します。 

※設定方法は「6.1モードを変更する J を参照 

(モードを切り替えてください） 

AP (アクセスポイント)モードに設定します。 

※設定方法は「2.3各部の名称とはたらき」を參照 

セキュリティ 

メイン SSID のセキュリティを設定します。 

本製品 A と同じセキュリティを設定します。 

MAC ァド、レス 

本製品 B の無線 LAN(BSSID) の MAC アドレスを 

設定します。 

X BSSID の確認は「6.6.1ステータス」を参照 

本製品 A の無線 LAN(BSSID) の MAG アドレスを 

設定します。 

※ BSSID の確認は「6.6.1ステータス」を参照 

IP アドレス 

(LAN 側） 

例：192.168 .111.1 

本製品 A と同じセグメントの IP アドレスを設定し 

ます。 

例：192.168 .111.240 

DHCP 

「サーパ」に設定します。 

※設定方法は「6.3.1 LAN 設定」を参照 

「無効」に設定します。 


※ LAN 側の IP アドレスが、それぞれの本製品で同一にならないように設定します。 

(例) 1台目の本製品が「192.1 68.1 1 1.1 」のときは、2台目の本製品を「192.168.111.240」のように、 

頭から3つ目まで同じで、4つ目の数値を重複しないように設定を変更します。 
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本製品 B 











【本製品 A の設定】 

本製品 A 側を設定します。 

本手順では、 5 GHz 帯でセキュリティを 「 WPA 2」 に設定する手順で説明します。 


注意1:事前に本製品 A と本製品 B の無線 LAN 側 MAC アドレス ( BSSID ) を確認し、メモに控えてください。 
確認方法は、「6.6.1ステータス」を参照してください。 

暗号化方式 無効 

BSSID total 


注意2:本製品のモード切替スイッチ （ P 90 參照）を「ルータモード」に設定してください。 

1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如セ帯で設定したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


MZK-MF300D 


日本語▼丨通用] 


ステータス 


ネット 




* 線 LAN 


|⑴セ キュリティ 


セットアップウイザード 
無線 LAN 通信モード 

^ 1(2 

* SiLAN 2(2.4 GHz ) 



© シングルパンド： 

® 2.4GHz 5GHz 

@ デュアルバンド： 


24GHz または 5GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300Mbps (理論値)0通信が可能です。 


2.4GHz と 5GHz 綱時に使用します。それぞれ最大で 
150Mbps (理論値)®通信が可能です。 


[通用丨丨 Ut ット丨 


2. [セキュリティ]をクリックします。 

無線 LAN 1{5 GHz } 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーペイ 

※之如出帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの[セキュリティ]をクリックしてください。 
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3. セキュリティを設定します。 

※ここで 設定するセキュリティはアクセスポイント側の設定です。 WDS 用は手順 10 にて行います。 
※すでに 「 ap - pcA - ••暑###」に接続している機器があるときは、 ここで 設定する内容に変更して 
ください。 

帯のときは、 「 ap - pcG - 參參•參參❿」を選びます。 


セキュリティ設定-無線 LAN 1 


•練セキュリティ©設定を行います。 B 音号化キーを用いた WEP または WPA?IS 定し、 MILANA 
ッ トワ~ク への 不正アクセスを防止でぎます。 


セキュリティ設定 


SSID の選択 ap - pcA-i 


( 4 ) I リセット] 


暗号化方式 （1 )I WPA 2 


WPA 2 暗号化 


0 AES 


キーフォーマット 

(2) 

| ハ♦スフレーズ 


ブレ シェアー K •キー 

(3) 

| 12345678 

~\ 


(1) 暗号化方式より 「 WPA 2」 を選びます。 

⑵キーフォーマットより「パスフレーズ J または「16進数 (64 桁）」を選びます。 
(3) 任意の暗号キーを半角英数で入力します。 

以下のルールにしたがって入力してください。 



(2) で「16進数」を選んだとき 

(2) で「パ スフレーズ」 を選んだとき 

パ スフレー ズ 

64文字で入力 

8〜63文字の間で入力 


※“進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
※文字列の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 z 」 となります。 


(4) [適用]をクリックします。 


4. 設定が保存されました。[継続]をクリックします。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


[再起肋| [拙続1 
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5. WDS モードにします。 


セットアップウィザート" 
無線 LAN 通信モート- 
無線 LAN 1(5 GHz > 
基本設 g ]( X ) 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーベイ 
無線 LAN 2(2.4 GHz > 
基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 


基本設定 


無線の基本設定を U ます。 



〇 無維襪能を無効にする 
無線モード 
AP モード 
ネットワークタイブ 
SSID 

チヤンネル幅 
チヤンネル 
SSID の通知 
WMM 
伝送速度 
閎連クライアント 

⑷ 


5GHz(A，> ▼ 

I AP+WDS ^1(2) I 仮想 AP] 

ラクチャ -I 

ap_pcA_« ♦ 參■參參 

40MHz ▼ 

I 36 _ J (3) 

有効'^ 

[有効 

自觔 ▼ 

[_ 接続棵器の表示I 

|適用|しリ iz ットI 


⑴[基本設定]をクリックします。 

※之如出 帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの[基本設定]をクリックして〈ださい。 


(2) AP モー ドで、 「 AP + WDS 」 を選びます。 


(3) 「36」〜「48」の間で、「チヤンネル」を任意に設定します。 

※「△“。(□「幻」は設定しないでください。 

帯のときは、「1」〜「13」の間で「チヤンネル」を任意に設定します。 


※ここで設定したチヤンネルは本製品 B にも設定します。メモに控えてください。 


⑷[適用]をクリックします。 


6. 設定が保存されました。[継続]をクリックします。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


I再起動） pH! 続] 
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7. WDS の設定を行います。 


セットアップウィザード 
無線 LAN 通信モード 
無線 LAN 1(5 GHz } 

基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコント ロー 
ル 

r wds ■ ⑴ 

WPS 

ク•リーン AP 

サイトサーベイ 

無線 LAN 2{2.4 GHz ) 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコント ロー 
ル 




卜^^ ドレスを 


WDS ® 設定 


[W wds を有効にする | (2) 

MAC アド•レス [ ] (3) 


伝送速度 自動 ▼ 


コメント I _|(4) 

⑻ II 適用 |] 丨 リセット 1 I セキュリティが I [ 麵蠢報の表示 1 


WDS<DAP 

一覧 

MAC アドレス 

TxL / ート { Mbps } 

コメント 

選択 


逛択項目" ■の 肖嘀] 「すべてを 肖幢1レセット I 


( i )[ wds ] をクリックします。 

※之如七 帯のときは、「無線 LAN2(2.4GHz)」 のメニューの [WDS] をクリックしてください。 


⑵ [ WDS を有効にする]をチェックします。 

(3) 本製品 B の無線 LAN 1 側 （2.4 GHz 帯のときは、無線 LAN 2 側）の MAC アドレスを入力します。 


※入力方法：「00:11:22:33:44:55」のときは、「001122334455」と入力します。 


(4) 任意にコメントを入力します。 
⑸[適用]をクリックします。 


8. 設定が保存されました。[継続]をクリックします。 


システムメッセ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


再起觔=惟続] 
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9. 「 WDS 」 の画面に戻ります。画面中央の[セキュリティ設定]をクリックします。 


セットアッブウィザード 
無線 LAN 通信モード 
無線 LAN 1(5 GHz } 

基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 

サイトサーペイ 

* 線 LAN 2{2.4 GHz } 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 


卜^^ ドレスを 


囝 WDS を有効にする 
MAC アドレス 

伝送速度 自^) ▼ 

コメント 


〔適用 I [リ12ツト I 1 tZ キユリテイ設定] ■[ 統計借報の表示 I 


WDSODAP 

一覧 

MAC アドレス 

Tx レート { Mbps } 

コメント 

選択 


遥択項 g の則除]匚すぺてを削除][リ 1 Z ツト1 


10. WDS 用のセキュリティを設定し、設定した内容をメモに控えます。 

※メモした内容は、本製品 B の設定をするときに使用しますので、必ず控えてください。 

WDSI こよるアクセスポイント通信間の t キュリティを設定します。接続する相手にも同じセキュリティ 
の設定が必要です。 


暗号化方式 （ l ) pPA 2( AES > 1 


WEP フォーマット 

WEP キー 

キーフォーマット （ 2 ) 『バス フレーズ ▼ 


ブレ シェアードキー ( 3 ) r 

□ 



⑷綱 1 丨リセット| 


⑴「暗号化方式」より 「 WPA 2( AES ) 」を選びます。 

⑵「パスフレーズ」または「16進数 （64 桁)」を選びます。 

(3) 任意の暗号化キーを半角英数で入力します。以下のルールにしたがって入力してください。 



( 2 ) で「パ スフレーズ」 を選択時 

(2) で「16進数 (64 桁)」を選択時 

プレシ エアー ドキー 

8 〜 63 文字の間で入力 

64 文字で入力 


※祕進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
※パスフレーズの入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 z 」 となります。 


⑷[適用]をクリックします。 
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11 . 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更Iこ成功しました0 
変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を弓Iき続き行ないますか？ 


[s 起 ttj] rsifi 


12 . 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


13. 設定画面に戻りましたら、 IP アドレスを設定します。 


ステータス 


ネットワーク 


無線 LAN 


セキュリティ 


n マ、、,づ勹ノザーに 

Ilan セットアップ J ⑵ 
WAN セットアップ 
ルーティング 


⑴ 



LAN の各種設定を行います。 


ip アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 
DHCP モード 
DHCP リース期問 
IP アドレス範囲 

固定 IP アドレス設定 



255.255.2550 


0.000 


(3) [サーバ 


480 


<卜10080分} 


1192.168.111100 1-1192.168.111.200 

[ クフづ尸ントを:我不 f ^> ] 

固定 DHCP の設定 I 


⑸ 


[W| 


[リ t ット 


(1) [ネットワーク]をクリックします。 

(2) [ LAN セットアップ]をクリックします。 

(3) 「 DHCP モード」で「サーバ」を選びます。 

(4) IP アドレスを「192.168.111.1」に設定します。 

(5) [適用]をクリックします。 

14. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 

※「システムメッセージ」画面が表示されたときは、[再起動]をクリックして〈ださい。 

15. 設定画面に戻ります。 

画面 右上の!^^ をクリックして、画面を閉じてください。 

※エラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上、本製品 A の設定は完了です。 
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【本製品 B の設定】 

本製品 B 側を設定します。 

本手順では、 5 GHz 帯でセキュリティを 「 WPA 2」 に設定する手順で説明します。 


注意1:事前に本製品 A と本製品 B の無線 LAN 側 MAC アドレス ( BSSID ) を確認し、メモに控えてください。 
確認方法は、「6.6.1ステータス」を参照してください。 

暗号化方式 
BSSID 


無効 



注意2 :事前に本製品 A に設定された IP アドレスを確認し、メモに控えてください。 
確認方法は、「6.3.1 LAN 設定」を参照してください。 



IP アドレス 192.168.111.1 


サブネットマスク 255.255.2550 

デフォルトゲートウェイ 0.000 

(上記の IP アドレス「1 92.168.1 1 1.1 」は例です。実際の環境と設定値は異なります) 

注意3:本製品のモード切替スイッチ （ P 18 參照）を 「 AP 」 （アクセスポイント）に設定してください。 


1. ⑴[無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如七帯で設定したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてぐ£さい。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


MZK-MF300D 


日本語 ▼ |適用 


ステークス 


ネットワーク 


無線 LAN 


1 ( 1 ) 


丨セ キュリティ 


セットアップウィザード 
無換 LANiii 信モード 

1(2 


無線 LAN 通信モード設定 


無練 LAN の通信モードを選択してください。 
© シングルバンド： 

% 2.4 GHz 5 GHz 


2-4 GHZ または 5 GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300 Mbps (理論値)0通信が可能です。 


% デュアルバンド: 


2.4 GHz と 5 GHz を同時に使用します。それぞれ最大で 
150 Mbps (理論値) ( D 通信が可能です。 


|適用| [ JtZ ット] 
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2 . [セキュリティ]をクリックします。 


無線 LAN 1{5 GHz } 

基本設定 

詳細設定 _ 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーベイ 

※之如七帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの[セキュリティ]をクリックしてください。 
3. セキュリティを設定します。 


菊練セキュリティの設定を行います。8音号化キーを用いた WEP または WPA 趟定し、無補 LAN々- 
ットワークへの不正アク t ス部方止できます。 


SSID の選択 


⑸ 


(fflfflj [リセット 


暗号化方式 (2) [_ WPA 2 - 


WPA 2 暗号化 


0AES 


キーフォーマット 

(3) 

| バスフレ-ズ -1 


ブレ シェアードキー 

(4) 

112345678 

~\ 


(1) SSID の選択にて、 「 ap - pcA - 籲參參籲參參」を選びます。 

(「••書參•參」は製品ごとに異なります） 

帯のときは、 「 ap - pcG - 參參•參參#」を選びます。 

⑵暗号化方式より 「 WPA 2 J を選びます。 

⑶キーフォーマットより「16進数 （64 桁）」または「パスフレーズ」を選びます。 

⑷任意の暗号化キーを半角英数で入力します。以下のルールにしたがって入力してください。 



(3) で「16進数」を選んだとき 

(3) で「パ スフレー ズ」を選んだとき 

パ スフレー ズ 

64文字で入力 

8~63文字の間で入力 


※代進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜 f 」 となります。 

※パ スフレー ズの入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 zj となります。 


(5) [適用]をクリックします。 
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4. 設定が保存されました。[継続]をクリックします。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


再起觔[惟続] 


5. WDS モードにします。 


セットアップウィザH ： ■ 
無線LAN通信モード 
無線 LAN1{5GHz> 

隱本設 a ]d) 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコント ロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーベイ 
無線 LAN2(2.4GH 幻 
基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 


無線の基本設定を U ます。 

〇 無線襪能を無効にする 
無維モード 
AP モード 
ネットワークタイプ 
SSID 

チャンネル幅 
チャンネル 
SSID® 通知 
WMM 
伝送速度 
間連クライアント 


5GHz(A+N} ▼ 

Fap+wds ▼■⑵ 「仮想 AP j 

ラクチャ-] 

ap-pcA_«« 暴擊♦參 

40MHz ▼ 

[ 36 _ J(3) 

有効'^ 

I 有効 

自勒 ▼ 

I 接続機器の表示| 


(4) 通用 Iリセット] 


⑴[基本設定]をクリックします。 

※之乂〇セ 帯のときは、「無線 LAN2(2.4GHz)」 のメニューの[基本設定]をクリックしてぐ£さい。 

(2) AP モードで、 「AP+WDS」 を選びます。 

(3) 本製品 A の設定でメモした同じチャンネルを選びます。 

⑷[適用]をクリックします。 


6 . 設定が保存されました。[継続]をクリックします。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起勒が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


再起動）[惟続] 
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7. WDS の設定を行います。 


セットアップウィザード 
無線 LAN 通信モード 
無線 LAN1(5GHz} 

基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコント ロー 
ル 

r wds ■ ⑴ 

WPS 

グリーン AP 

サイトサーベイ 

* 線 LAN2(2.4GHz} 
基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコント ロー 
ル 




卜^^ ドレスを 


WDS® 設定 


ra wds を有効にする | ( 2 ) 

MAC アド•レス [ ](3) 


伝送速度 自動 ▼ 


コメント |_|(4) 

⑻|| 適用 1] 丨 リセット 1 | セキュリティが | [ 麵蠢報の表示 1 


WDS<DAP 

一覧 

MAC アドレス 

TxL/ ート {Mbps} 

コメント 

選択 


逛択項目"■の肖嘀]「すべてを肖幢1レセット| 


(1)[ WDS ] をクリックします。 

※之如七 帯のときは、「無線 LAN2(2.4GHz)」 のメニューの [WDS] をクリックしてください。 


⑵ 「 WDS を有効にする」をチェックします。 


(3) 本製品 B の無線 LAN 1 側 （2.4 GHz 帯のときは、無線 LAN 2 側）の MAC アドレスを入力します。 

※入力方法：「00:11 =22:33:44:55」のときは、「001122334455」と入力します。 

(4) 任意にコメントを入力します。 

⑸[適用]をクリックします。 


8 . 設定が保存されました。[継続]をクリックします。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


|再起觔1継続1 
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9. 「 WDS 」 の画面に戻ります。画面中央の[セキュリティ設定]をクリックします。 


セットアッブウィザード 
無線 LAN 通信モード 
無線 LAN1(5GHz} 

基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 

サイトサーペイ 

* 線 LAN2{2.4GHz} 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 


卜^^ドレスを 


囝 WDS を有効にする 
MAC アドレス 

伝送速度 自^) ▼ 

コメント 


{mm\ [リセツト] |[ tz キユリテイ設定] ■[ 統計借報の表示 ) 


WDS 0 DAP 

一覧 

MAC アドレス 

Tx レート { Mbps } 

コメント 

選択 


[ 遥択項目の則除 I [ すぺてを則除 I I utz ツト^! 


10. 本製品 A で設定した同じ WDS 用のセキュリティを設定します。 

WDS によるアクセスポイント通信間の tZ キュリティを設定します。接続する相手にも同じセキュリティ 
の設定が必要です。 



暗号化方式 
WEP フォーマット 
WEP キー 
キーフオーマット 
ブレ シェアードキー 


⑷ IfHiji 


リセット 


(1) 本製品 A で設定した 「 WPA 2」 を選びます。 

(2) 本製品 A で設定した「キーフォーマット」を選びます。 

(3) 本製品 A で設定した暗号化キーを入力します。 

⑷[適用]をクリックします。 


87 




















































11 . 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


SMIb pm 


12 . 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


システムメッセーう 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再起勐さ せないで ください。 
しばらくお待ちください。35秒... 


13. 設定画面に戻りましたら、 IP アドレスを設定します。 


ステータス 

4■ッ K フーク|(1) 無 * LAN 


セキュリティ 






セットアップウイザード 
■ LANt ? ットァッ ブ]⑵ 


LAW 初！位？妇1います ♦ 


IP 7 卜!/ ス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 
DHCP モード 
DHCP ノース 明問 
IP 7 KI / ス範 H 


⑷【192 168111240 

2552552550 

0000 


⑶ ■難 功 


(1 ' 1008粉} 


ra 定 _ p アト 1ス e 定 


(1) [ネットワーク]をクリックします。 

⑵ [ LAN セットアップ]をクリックします。 
(3) 「 DHCP モード」を「無効」にします。 


(5)1 制 | 


Utzv> 


(4) 本製品 A に設定した IP アドレスに合わせて、本製品 B の IP アドレスを入力します。 

例）本製品 A が「192.1 68.1 11 .1 」のときは、本製品 B は「1 92.168.1 11.240」と設定します。 

※圯アドレスの右一つ目（例では240の部分）が重複しない「2」〜「248」の数値を入力します。 
⑸[適用]をクリックします。 
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14. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


システムメッセ'- 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで ください- 
しばらくお待ちください。35秒... 


15. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 

※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上、本製品 B の設定は完了です。 

※うまく接続できないときは、本製品 A と本製品 B の電源を入れ直し、本製品を再起動してください。 
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第 6 章詳細設定 

ここでは、各設定画面に関して説明します。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


6.1 モードを変更する 

ここでは、設定画面でモードを変更する方法を説明します。 

本体のモード切替スイッチが「 Auto 」 になっているときに、本製品はインタ _ ネット回線を判別し、ル _ タモードまた 
は AP モードへ自動切替をしています。 

通常 「 Auto 」 に設定しますが、任意に「ルータ」に設定する手順を説明します。 

※設定画面では AP モードへ変更することはできません。 AP へ変更するときは、本体のモード切替スイッチで 
変更してください。 

※設定画面ではコンパータモードへ変更することはできません。コンパータモードへ変更するときは、本体の 
モード切替スイッチで変更してください。 

※本体のモ_ド切替スイッチで変更したモ_ドを優先します。 

※本体のモード切替スイッチでモードを変更する方法は、「2.3各部の名称とはたらき」を参照してください。 


1 . 以下の手順で設定します。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法ルータモードのとき」を參照してください。 


Pitiiflilj 

300D 



日本語 ▼ 1獅 J 

ステータス 1(1) ネットワーク 

無線 LAN 

セキュリティ 

管理 



セットアップウイザード 
ステータス 


現在のステ~タスを表承します。 


動作モード （2) 「ル - 奸 - ド， | 『通 同 

Autot- ドの場合、 WAN 回練链 lj 別し、ルータモードまたは AP モードで勅作します。 
ルータモードの埸合、 WAN 回線に関係なく、常にルータモードで動作します。 


(1) [ステータス]をクリックします。 

⑵動作モードから「ルータモード」を選びます。 

※「モード」は、本製品本体のモード切替スイッチが 「 Auto 」 になっているときのみ表示されます。 
⑶[適用]をクリックします。 
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2 . 設定が保存され ました。 本製品が再起動し ます。 カウントが「〇」になる まで お待ちく ださい。 



設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒... 


3. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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6.2 インターネット関連の設定 

ここでは、インターネット接続の設定方法を説明します。 

WAN の接続タイプによって、設定画面が異なります。 

> 通常接続 ( DHCP ) でインターネットに接続するとき 
=>6.2.1 通常接続 ( DHCP ) へ 

> PPPoE でインターネットに接続するとき 
=> 6.2.2 PPPoE 接続へ 

> 固定 IP でインターネットに接続するとき 
=> 6.2.3 固定 IP 接続へ 

> マルチ PPPoE でインターネットに接続するとき 
=> 6.2.4 マルチ PPPoE 接続へ 

> Unnumbered PPPoE でインターネットに接続するとき 

6.2.5 Unnumbered PPPoE 接続へ 
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6.2.1 通常接続 (DHCP) 


ここでは、通常接続 ( DHCP ) の設定方法を説明します。 

CATV などのご契約のときに通常接続 ( DHCP ) を使用します。 

CATV 回線の一部のプロバイダで MAC アドレス登録が必要なときは、下記の「ワンポイント」を参照してください。 
※付属の「ルータ•アクセスポイント設定ガイド」または「コンパータ設定ガイド」で設定を済ませているときは、ここ 
での設定は不要です。 


1 .(1) [ネットワーク]をクリックします。 

(2) [ WAN セットアップ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 





93 












































2 . 以下の手順で設定します。 


インターネット設定 


WAN の各種設定を行います。 



WAN の種預 I DHCP 接続 (1) 

Internet 側に存在する DHCTO —パから IP アドレスを自動取得します。多くの CATV!i 続がこの方式 
を^用しています。ネットワーク襪器側に何の設定も必要とせすモデム等と通信可能であった環境 
の埸合は、ブロパイダがこの方式を^用している可能性が高いと考えられます。 

ホスト名 PCI 

MTU 值 1500 (1400-1500 bytes) 

⑧ DNS 自勒設定 
© DNS 手動設定 
DNS 1 
DNS2 


DNS3 

1 


WAN 詳細 設定 

MAC アドレス コビー 

000000000000 

[MAC コビー J 


m UPnP を有効にする 
m igmp プロキシを有効にする 

□ WAN 側か6の PING を有効にする 

□ WAN 側か6のサーバ接続を有効にする 
团 IPsec バススルーを 有効にする 

m pptp バススルーを 有効にする 
m L2TP パススルーを 有効にする 
囝 IPv6 バススルーを 有効にする 

( 2 )[|® 1 [ UiZ-'A \ 


⑴ 「 DHCP 接続」を選びます。 

(2) [適用]をクリックします。 

3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 

I— SSKi :| RH] 
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4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


ムメッセージ 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒... 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 


0= ワンポイント 

CATV 回線の一部のプロバイダによっては、 MAC アドレス登録が必要なときがあります。 

そのときは、 [ MAC アドレスコピ ー] ボタンをクリックし、設定用パソコンの MAC アドレスをコピーするか、プロバイダ 
に登録してある MAC アドレスを 「 MAC アドレスコピー」欄に入力して、[適用]をクリックします。 



MAC アドレスコビー ■ 000000000000 ] MAC =] ビー f 


項目名 

動作 

ホスト名（任意） 

プロバイダなどの接続先を任意に入力します。 

※初期設定： 「 PC 1」 

MAC アドレス コピー 

外部に送る MAC アドレスを登録します。 

本製品に接続している機器の MAC アドレスを送りたいとき、 [ MAC コピー]ボタン 

をクリックすると、接続されているパソコンの MAC アドレスがコピーされます。 
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以下の項目については必要に応じて設定してください。 


項目名 

動作 

MTU 値 

MTU 値を設定します。 

※通常は初期設定のまま使用します。 

※初期設定：「1500」 

DNS 設定 

「自動」： 

ご使用のネットワークから自動的に更新されます。 

※通常はこちらを選択します。 

「手動接続」： 

プロバイダから DNS が指定されている場合はこちらを選択し、 「 DNS 1 〜3」に入 

力してください。 

※初期設定：「自動」 

UPnP 

ネットワーク上にある様々な機器を接続可能とします。 

インスタントメッセンジャーなどを利用するときは、 UPnP を有効にします。 

※初期設定：「有効」 

IGMP プロキシ 

IGMP パケットを上位のルータに転送する機能です。 

※通常は「有効」にしてください。 

※初期設定：「有効」 

WAN t 則力、らの PING 

外部（インターネット)側からの Ping 応答を「有効」/「無効」にします。 

※初期設定：「無効」 

WAN 側からのサーバ 

接続 

外部（インターネット)側からの接続を「有効」/「無効」にします。 

※初期設定：「無効」 

IPSec パススルー 

IPSec 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

PPTP パススルー 

PPTP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

L 2 TP パススルー 

L 2 TP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

IPv6 パススルー 

IPv6 ブリッジ機能を使用して、 NTT 東日本の「フレッツ■ドットネット」や NTT 西日 

本の「フレッツ _ v6 アプリ」などの IPv6 対応サービスを利用することができます。 

※ IPv6 ブリッジ機能を有効にすると外部からのアクセスが可能になるため、セキ 

ュリテイが低下します。パソコンを接続しているときはパソコン側でのセキュリテ 

イ対策が必要になります。 

※初期設定：「有効」 
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6.2.2 PPPoE 接続 


ここでは、 PPPoE 接続の設定方法を説明します。 

※付属の「ルータ■アクセスポイント設定ガイド」で設定を済ませているときは、ここでの設定は不要です。 


1 .(1) [ネットワーク]をクリックします。 

(2) [ WAN セットアップ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください。 



MZK-MF300D 


B 本語 ▼ 1適用 I 


ネットワーク 


1(1) 無線 LAN 


セキュリティ 


セットアップウィサード 
LAN セットアップ 

セ、ソト ](2) 

ルーティング 


LAN セットアップ 


LAN の各種設定を行います。 


■ P アドレス 

192.168.1111 

サブネットマスク 

255.255.2550 

デフォルトゲートウェイ 

0.0.0.0 

DHCP モート - 

自觔 ▼ 

DHCP リース期間 

480 (1 ~ 10080^) 

IP アドレス範囲 

192.168.111100 -192.168.111200 


[ mm \ I リセット I 
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2 . 以下の手順で設定します。 


インターネット設定 


WAN の各種設定を行います。 



WAN の種頊 IPPPoE 接続 ▼](]_) 

PPPoE ブロトコルを使用して、プロパイタ•から IP アドレスを自勅取得します。 PPPoE サーパから IP 
アドレスを取得するためには、接続先ユーザ名と接続先パスワードが必要となります。 


PPPoE タイプ 

PPPoE 

▼ 

マルチ PPPoE 接続先 

|フレッツ東日本 

IP アドレス 

r 

コ 

サブネットマスク 


コ 

ユーザ名 


コ⑵ 

パスワード 


レ） 

サーバ名 

接続タイプ 

芾 B 寺接続 

▼ | 擁 || 鑛 | 

待襪時問 


_| (1-1000 «) 

MTU 值 

1454 

(1360-1492 bytes) 

m DNS 自動設定 

© DNS 手動設定 

DNS1 

1 


DNS2 

1 

1 

DNS3 

1 

コ 


:定 


MAC アドレスコビー 000000000000 [ MAC3 ビー ] 

囝 UPnP を有効にする 
囝 IGMP プロキシを有効にする 
□ WAN 側から® PING を有効にする 
O WAN 側からのサーバ接続を有効にする 
囝 IPsec パススルーを有効にする 
囹 PPTP バススルーを有効にする 
囹 L2TP パススルーを有効にする 
囹 IPv6 パススルーを有効にする 

(4)|®ffll| L リセット J 


(1) WAN の種類から 「 PPPoE 接続」を選びます。 

(2) 「ューザ 名」に プロ バイダ指定の ューザ 名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を 入力し ます。 

(3) 「パスワード」にプロバイダ指定のパスワード(例: abcDEF 123) を入力します。 

⑷[適用]をクリックします。 

※ユーザ 名は、事業者に より「ログイン 名」、「接続 ユーザ 名」、 「ユーザ ID 」 などと表記する場合が 
あります。 

※大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。 
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3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


SMIb pm 


4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 



設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 R 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒.„ 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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以下の項目については必要に応じて設定してください。 


項目名 

動作 

サーバ名 

任意で入力します。（最大文字数: 40) 

接続タイプ 

「常時接続」： 

プロバイダに常時接続します。 

※通常はこちらを選択します。 

「オンデマンド」： 

接続要求があった場合にのみ接続を行います。 

「手動接続」： 

毎回「接続」 ■ 「切断」の操作を手動で行う必要があります。 

※インターネット接続するときは[接続]を、インターネット接続を終了するときは 

[切断]をクリックします。 

※初期設定：「常時接続」 

待機時間 

オンデマンド接続時の待機時間を「 1-1000 分」で設定します。 

初期設定：「5」分 

MTU 値 

MTU 値を設定します。 

※通常は初期設定のまま使用します。 

※初期設定：「1454」 

DNS 設定 

「自動」： 

ご使用のネットワークから自動的に更新されます。 

※通常はこちらを選択します。 

「手動接続」： 

プロバイダから DNS が指定されている場合はこちらを選択し、 「 DNS 1 〜3」に入 

力してください。 

※初期設定：「自動」 

MAC アドレスコピー 

外部に送る MAC アドレスを登録します。 

[ MAC コピ _] ボタンをクリックすると、接続されているパソコンの MAC アドレスが 

コピーされます。 

UPnP 

ネットワーク上にある様々な機器を接続可能とします。 

インスタントメッセンジャーなどを利用するときは、 UPnP を有効にします。 

※初期設定：「有効」 

1 GMP プロキシ 

IGMP パケットを上位のルータに転送する機能です。 

通常は「有効」にしてください。 

※初期設定：「有効」 

WAN t 則力、らの PING 

外部（インターネット)側からの Ping 応答を「有効」/「無効」にします。 

※初期設定：「無効」 

WAN 側からのサーバ 

外部（インターネット)側からの接続を「有効」/「無効」にします。 

接続 

※初期設定：「無効」 
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IPSec パススルー 

IPSec 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

PPTP パススルー 

PPTP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

L2TP パススルー 

L2TP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

IPv6 パススルー 

IPv6 ブリッジ機能を使用して、 NTT 東日本の「フレッツ■ドットネット」や NTT 西日 

本の「フレッツ _v6 アプリ」などの IPv6 対応サービスを利用することができます。 

※IPv6 ブリッジ機能を有効にすると外部からのアクセスが可能になるため、セキ 

ュリテイが低下します。パソコンを接続しているときはパソコン側でのセキュリテ 

イ対策が必要になります。 

※初期設定：「有効」 
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6.2.3 固定 IP 接続 


ここでは、固定 ip 接続の設定方法を説明します。 

※固定 ip アドレスが割り当てられているとき（本製品の上位にルータがあるときなど）に設定します。 

※付属の「ルータ•アクセスポイント設定ガイド」または「コンパータ設定ガイド」で設定を済ませているときは、ここ 
での設定は不要です。 


(1) [ネットワーク]をクリックします。 

(2) [ WAN セットアップ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください 


MZK-MF300D 


日本語 ▼ |^ 


ステータス | ネットワーク (1) 無線 LAN 


セキュリティ 


セットアップウィザート - 
LAN セットアップ 
■WAN セットアップ ' 


ルーティング 


卿 


LAN の各種設定を行います。 


■ P アドレス 

192.168.1111 

サブネットマスク 

255.255.2550 

デフォルトゲートウェイ 

000.0 

DHCP モード 

自勒 ▼ 

DHCPU -ス期間 

480 (1 - 10080^-) 

IP アドしス範囲 

192.168.111100 - 192. 


I ット I 


192.168.111200 
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2. 以下の手順で設定します。 


インターネット設定 


WAN の各種設定を行います。 



Internet ポートの IP アドレスを手勅で設定します。ブロバイダから指定された固定 IP アドレスとサブネ 
ットマスクを人力してください。 


IP アドレス 

サブネットマスク 

デフォルトゲートウェイ 

MTU 值 

DNS 1 

DNS 2 

DNS 3 


172.1.1.1 


コ⑵ 


1255.25 5.255 0 I ⑶ 


1172.1 1.254 


コ⑷ 


1500 


(1400 〜1500 bytes ) 

(5) 


MAC アドレス コビー 
m UPnP を有効にする 
囹 IGMP プロキシを有効にする 
O WAN 側からの PING を有効にする 
B WAN 側からのサーバ接続を有効にする 
囝 IPsec バススルーを有効にする 
m pptp パススルーを有効にする 
m L 2 TP パススルーを有効にする 
囹 IPv 6 バススルーを有効にする 


000000000000 


MAC コビ ー 


⑹ 


リセット 


(1) 「固定 ip 」 を選びます。 

⑵プロバイダや上位のルータから割り当てられた ip アドレスを入力します。 

⑶プロバイダや上位のルータから割り当てられたサブネットマスクを入力します。 

⑷プロバイダや上位のルータから割り当てられたデフオルトゲートウェイを入力します。 
(5) プロバイダや上位のルータから割り当てられた DNS アドレスを入力します。 

⑹[適用]をクリックします。 


3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 



設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


再起!*; pm 
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4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


シス" 

f ムメッセージ 

設定の変更に成功しました！ 


電源を切ったり、再 K 勒させないでください。 

しばらくお待ちください 。I 

35秒... 



5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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以下の項目については必要に応じて設定してください。 


項目名 

動作 

MTU 値 

MTU 値を設定します。 

※通常は初期設定のまま使用します。 

※初期設定：「1500」 

MAC アドレスコピー 

外部に送る MAC アドレスを登録します。 

[ MAC コピ _] ボタンをクリックすると、接続されているパソコンの MAC アドレスが 

コピーされます。 

UPnP 

ネットワーク上にある様々な機器を接続可能とします。 

インスタントメッセンジャーなどを利用するときは、 UPnP を有効にします。 

※初期設定：「有効」 

IGMP プロキシ 

IGMP パケットを上位のルータに転送する機能です。 

通常は「有効」にしてください。 

※初期設定：「有効」 

WAN イ則力、らの PING 

外部（インターネット)側からの Ping 応答を「有効」/「無効」にします。 

※初期設定：「無効」 

WAN 側からのサーバ 

接続 

外部（インターネット)側からの接続を「有効」/「無効」にします。 

※初期設定：「無効」 

IPSec パススルー 

PSec 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

PPTP パススルー 

PPTP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

L 2 TP パススルー 

L 2 TP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

IPv 6 パススルー 

IPv 6 ブリッジ機能を使用して、 NTT 東日本の「フレッツ■ドットネット」や NTT 西日 

本の「フレッツ _ v 6 アプリ」などの IPv 6 対応サービスを利用することができます。 

※ IPv 6 ブリッジ機能を有効にすると外部からのアクセスが可能になるため、セキ 

ュリテイが低下します。パソコンを接続しているときはパソコン側でのセキュリテ 

イ対策が必要になります。 

※初期設定：「有効」 
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6.2.4 マルチ PPPoE 接続 


ここでは、マルチ PPPoE 接続の設定方法を説明します。 

PPPoE マルチ （PPPoE マルチ セッション）とは、一つの回線で複数のセッションに同時接続できる機能です。 
本製品は、最大2つの PPPoE セッションに同時接続できます。 



本製品 


1.(1) [ネットワーク]をクリックします。 

(2) [ WAN セットアップ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください。 
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2 . 


以下の手順で設定します。 


ーネット設定 


WAN の各種設定を行います。 



WAN の種預 I PPPoE 接続 ▼ (1) 

PPPoE ブロトコルを使用して、ブロパイダから IP アドレスを自觔取得します。 PPPoE サ ー パから IP 
アドレスを取得するためには、接続先ユーザ名と接続先パスワードが必要となります。 


PPPoE タイプ 

| マルチ PPPoE 

▼1(2) 

マルチ PPPoE 接続先 

IP アドレス 

サブネットマスク 

| フレッツ東日本 ▼ 

(3) 

1 

1 

ユーザ名 

匚 

コ⑷ 

パスワード 

匚 

コ⑸ 


サーバ名 


接続タイプ 
待襪時問 
MTU 值 


帟 B 寺接続 ▼ 1接続11切断1 

_J (1-1000 分} 

1454 (1360-1492 bytes ) 


# DNS 自動設定 
© DNS 手動設定 
DNS 1 
DNS 2 


DNS 3 



MAC アドレス コビー 000000000000 [MACzj ビー | 

m UPnP を有効にする 
1?! IGMP ブロキシを有効にする 
O WAN 側からの PING を有効にする 
O WAN 側か 6 のサーバ接続を有効にする 
囝 IPsec バススルーを有効にする 
囝 PPTP バススルーを有効にする 
^ L2TP パススルーを有効にする 
囝 IPv6 バススルーを有効にする 


⑹ [ 通用 ] fUtenq 


(1)「 PPPoE 接続」を選びます。 


(2) 「 マルチ PPPoE 」 を選びます。 


⑶「フレッツ東日本」または「フレッツ西日本」を選びます。 

(4) 「ユーザ名」にプロバイダ指定のユーザ名（例: abc123@xyz.nejp) を入力します。 

(5) 「パスワード」にプロバイダ指定のパスワード(例: abcDEF123) を入力します。 


⑹[適用]をクリックします。 

※ユーザ名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザ名」、「ユーザ ID 」 などと表記する場合が 
あります。 

※大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。 
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3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


SMIb pm 


4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 R 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒.„ 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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以下の項目については必要に応じて設定してください。 


項目名 

動作 

サーバ名 

任意で入力します。（最大文字数: 40) 

接続タイプ 

「常時接続」： 

プロバイダに常時接続します。 

※通常はこちらを選択します。 

「オンデマンド」： 

接続要求があった場合にのみ接続を行います。 

「手動接続」： 

毎回「接続」•「切断」の操作を手動で行う必要があります。 

※インターネット接続するときは[接続]を、インターネット接続を終了するときは 

[切断]をクリックします。 

※初期設定：「常時接続」 

待機時間 

オンデマンド接続時の待機時間を「 1-1000 分」で設定します。 

※初期設定：「5」分 

MTU 値 

MTU 値を設定します。 

※通常は初期設定のまま使用します。 

※初期設定：「1454」 

DNS 設定 

「自動」： 

ご使用のネットワークから自動的に更新されます。 

※通常はこちらを選択します。 

「手動接続」： 

プロバイダから DNS が指定されている場合はこちらを選択し、 「 DNS 1 〜3」に入 

力してください。 

※初期設定：「自動」 

MAC アドレスコピー 

外部に送る MAC アドレスを登録します。 

[ MAC コピ ー] ボタンをクリックすると、接続されているパソコンの MAC アドレスがコ 

ピーされます。 

UPnP 

ネットワーク上にある様々な機器を接続可能とします。 

インスタントメッセンジャーなどを利用するときは、 UPnP を有効にします。 

※初期設定：「有効」 

1 GMP プロキシ 

IGMP パケットを上位のルータに転送する機能です。 

通常は「有効」にして〈ださい。 

※初期設定：「有効」 

WAN t 則力、らの PING 

外部(インターネット)側からの Ping 応答を「有効」/「無効」にします。 

※初期設定：「無効」 

WAN 側からのサーバ 

外部(インターネット)側からの接続を「有効」/「無効」にします。 

接続 

※初期設定：「無効」 
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IPSec パススルー 

IPSec 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

PPTP パススルー 

PPTP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

L 2 TP パススルー 

L 2 TP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

IPv 6 パススルー 

IPv 6 ブリッジ機能を使用して、 NTT 東日本の「フレッツ■ドットネット」や NTT 西日 

本の「フレッツ _ v 6 アプリ」などの IPv 6 対応サービスを利用することができます。 

※ IPv 6 ブリッジ機能を有効にすると外部からのアクセスが可能になるため、セキュ 

リティが低下します。パソコンを接続しているときはパソコン側でのセキュリティ 

対策が必要になります。 

※初期設定：「有効」 


no 




6.2.5 Unnumberd PPPoE 接続 


ここでは 、 Unnumbered PPPoE 接続の設定方法を説明します。 

本製品は 、 Unnumbered PPPoE 接続に対応しており、複数の固定 IP アドレスを本製品に接続されたそれ 
ぞれのパソコンに割り当てることができます。 

プロバイダから複数のグローバル IP アドレスを割り当てられるときは、1つのサブネットとして連続した 
グローバル IP アドレスが割り当てられます。このうち、最初（ネットワークアドレス）と最後（ブロードキャスト 
アドレス）はシステムで予約されるため、ホスト（パソコンやサーバ）には使用できません。 


以下の表は 「Unnumbered PPPoE 接続」としてプロバイダから割り当てられた IP アドレスの設定例です。 
例:プロバイダから153.16,10.8~153.16 .10.15 の8個の グローバル IP アドレスが割り当てられたとき 


IP アドレス設定例 


153.16 .10.8 

ネットワークアドレス 

設定しません 

153.16 .10.9 

ルー タ用 

本製品の WAN ポートに設定 

153.16 .10.10 〜14 

ホスト用 

パソコンに設定 

153.16 .10.15 

ブロードキヤストアドレス 

設定しません 


1.(1) [ネットワーク]をクリックします。 

(2) [ WAN セットアップ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 
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2. 以下の手順で設定します。 


インターネット 


WAN の各種設定を行います。 





PPPoE タイプ 

1 PPPoE Unnumbered ▼ | (2) 

マルチ PPPoE 接続先 

|フレッツ東日本 


IP アドレス 

[ 

| (3) 

サブネットマスク 


コ⑷ 

ユーザ名 


1 (5) 

パスワード 


コ⑹ 

サーバ名 

接続タイプ 

抑寺接続 ▼ 

IW 1 IW ] 

待 襪時問 

|5 1 

(1-1000 分} 

MTU 值 

1454 

(1360-1492 bytes ) 

m DNS 自動 設定 

© DNS 手動 設定 

DNS 1 

[ 

J 

DNS 2 

厂 

□ 

DNS 3 

匚 

コ 


WAN 詳細設定 


MAC アドレス コビー 
m UPnP を有効にする 
m igmp ^ ロキシを有効にする 
〇 WAN 側からの PING を有効にする 
O WAN 側からの サーバ 接続を有効にする 
囝 IPsec パススルーを有効にする 
囝 PPTP バススルーを有効にする 
囝 L 2 TP バススルーを有効にする 
囹 IPv 6 バススルーを有効にする 


000000000000 


MAC =] ビー I 


⑺ 


リせット 


(1) WAN の種類から 「 PPPoE 接続」を選びます。 

(2) PPPoE タイプから 「PPPoE Unnumbered 」 を選びます。 

(3) ルータに割り当てる IP アドレスを入力します 

(通常はプロバイダから指定された2番目のアドレスになります）。 

(4) プロバイダ指定のサブネットマスクを入力します。 

(5) 「ユーザ名」にプロバイダ指定のユーザ名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を入力します。 

(6) 「パスワード」にプロバイダ指定のパスワード(例: abcDEF 123) を入力します。 

(7) [適用]をクリックします。 

※ユーザ 名は、事業者に より 「ログイン名」、「接続 ユーザ 名」、 「ューザ ID 」 などと表記する場合が 
あります。 

※大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。 
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3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


SMIb pm 


4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 



設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 R 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒.„ 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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以下の項目については必要に応じて設定してください。 


項目名 

動作 

サーバ名 

任意で入力します。（最大文字数: 40) 

接続タイプ 

「常時接続」： 

プロバイダに常時接続します。 

※通常はこちらを選択します。 

「オンデマンド」： 

接続要求があった場合にのみ接続を行います。 

「手動接続」： 

毎回「接続」 ■ 「切断」の操作を手動で行う必要があります。 

※インターネット接続するときは[接続]を、インターネット接続を終了するときは 

[切断]をクリックします。 

※初期設定：「常時接続」 

待機時間 

オンデマンド接続時の待機時間を「1-1000分」で設定します。 

※初期設定：「5」分 

MTU 値 

MTU 値を設定します。 

※通常は初期設定のまま使用します。 

※初期設定：「1454」 

DNS 設定 

「自動」： 

ご使用のネットワークから自動的に更新されます。 

※通常はこちらを選択します。 

「手動接続」： 

プロバイダから DNS が指定されている場合はこちらを選択し、 「 DNS 1 〜3」に入 

力してください。 

※初期設定：「自動」 

MAC アドレスコピー 

外部に送る MAC アドレスを登録します。 

[ MAC コピ _] ボタンをクリックすると、接続されているパソコンの MAC アドレスが 

コピーされます。 

UPnP 

ネットワーク上にある様々な機器を接続可能とします。 

インスタントメッセンジャーなどを利用するときは、 UPnP を有効にします。 

※初期設定：「有効」 

1 GMP プロキシ 

IGMP パケットを上位のルータに転送する機能です。 

通常は「有効」にしてください。 

※初期設定：「有効」 

WAN t 則力、らの PING 

外部（インターネット)側からの Ping 応答を「有効」/「無効」にします。 

※初期設定：「無効」 

WAN 側からのサーバ 

外部（インターネット)側からの接続を「有効」/「無効」にします。 

接続 

※初期設定：「無効」 
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IPSec パススルー 

IPSec 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

PPTP パススルー 

PPTP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

L 2 TP パススルー 

L 2 TP 接続時のパケットの通信を制御します。 

「有効」のときは、 VPN パケットをそのまま通信(通過)させます。 

※初期設定：「有効」 

IPv 6 パススルー 

IPv 6 ブリッジ機能を使用して、 NTT 東日本の「フレッツ■ドットネット」や NTT 西日 

本の「フレッツ _ v 6 アプリ」などの IPv 6 対応サービスを利用することができます。 

※ IPv 6 ブリッジ機能を有効にすると外部からのアクセスが可能になるため、セキ 

ュリテイが低下します。パソコンを接続しているときはパソコン側でのセキュリテ 

イ対策が必要になります。 

※初期設定：「有効」 
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6.3 ネットワーク関連の設定 

ここでは、ネットワーク関連の各種設定方法を説明します。 


6.3.1 LAN 設定 

ここでは、 LAN 側の設定方法を説明します。 


1.(1) [ネットワーク]をクリックします。 

(2) [ LAN セットアップ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 





WAN セットアップ 
ルーティング 


IP アドレス 

192.168.1111 

サブネットマスク 

255.255.2550 

デフォルトゲートウェイ 

00.0.0 

DHCP モート- 

自助 ▼ 

DHCPU -ス期間 

480 (1 -10080分） 

IP アドレス範囲 

192.168.111100 -192.168.111200 

fW | I iJtz ット I 
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2. 各項目を設定します。設定後、[適用]をクリックします。 



LAN の各種設定を行います。 


こットアッブ 



IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 


192.168111.1 


255.255.2550 


0.000 


DHCP モート~ 


自觔 


DHCP リース期問 
IP アドレス範囲 


4 S 0 (1 -10080分} 

192.168.111100 -192.168.111200 


適用|丨 リセット] 


3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 



設定の変更に成功しました。 

変更を保存しまし fc 。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


_再起助 ， pm 


4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 



設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒... 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上の irffc をクリックして、画面を閉じてください。 

※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 

注意:設定を変更した後は、パソコンなど各ネットワーク機器は一度再起動してください。 
変更した IP アドレスなどの値はメモなどに取って保管してください。 
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各項目の設定内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

IP アドレス 

本製品に設定する LAN 側の IP アドレスを入力します。 

※〇 ㈠ 〇ロモードが「クライアント」のときは、設定できません。 

※初期設定： 

「ルータ：192.168.111.1」 

「AP :192.168.1.250」 

「コンパータ：192.168.1.249」 

サブネットマスク 

本製品に設定する LAN 側のサブネットマスクを入力します。 

※〇叩卩モードが「クライアント」のときは、設定できません。 

※初期設定：「255.255.255.0」 

デフオルトゲートウェイ 

本製品に設定するデフォルトゲートウェイを入力します。 

※〇叩卩モードが「クライアント」のときは、設定できません。 

※初期設定： 

「ルータ： 0.0.0.0」 

「AP :192.168.1.250」 

「コンパータ：192.168.1.249」 

DHCP モ ー K 

DHCP サーバ機能の使用を選びます。 

自動： DHCP 機能の有効、無効を自動的に切り替えます。 

ザーパ： DHCP サーバとして起動します。 

クライアント：別の DHCP サーバから IP アドレスを取得します。 

無効: DHCP サーバ機能を無効にします。 

※初期設定：「自動」 

DHCP リース期間（分) 

DHCP サーバ機能が有効のとき、本製品が割り当てる IP アドレスを使用する時 

間を設定します。設定した時間を越えると、新たに IP アドレスを割り当てます。 

※〇 ㈠ 〇卩モードが「クライアント」、「無効」のときは、設定できません。 

※初期設定：「480」分 

1 P アドレス範囲 

DHCP サーバ機能が有効のとき、本製品が割り当てる IP アドレスの範囲を設定 

します。 

※〇 ㈠ 〇卩モードが「クライアント」、「無効」のときは、設定できません。 

※初期設定： 

「ルータ：192.168.111.100〜192.168.111200 J 

「 AP / コンパータ：192.168 .1.100 ~ 192.168 .1.200 J 
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クライアントを表示する DHCP モードが「サー パ'」 のとき、[クライアントを表示する]をクリックすると、 

接続中の DHCP クライアントー覧が表示されます。 

※〇 ㈠ 〇卩モードが「自動」のときは、表示されません。 


接続中の DHCP クライアント ー 1 2 3 4 


DHCP のリース状況補認します。 


DHCP クライアントリスト 

IP アドレス MAC アドレス 

制限時間(秒） 

192.168.111100 


28585 


厮| 


固定 IP アドレスの設定 DHCP モードが「ザーパ'」のとき、[固定 1 P アドレスの設定]をクリックすると、固 

定 DHCP の設定を行えます。 

登録した MAC アドレスの機器には、常に同じ IP アドレスが割り当てられます。 
※〇 ㈠ 〇卩モードが「自動」のときは、表示されません。 

※設定方法は、【固定 IP アドレスの設定】を参照。 

※最大20個まで登録できます。 


【固定 IP アドレスの設定】 


固定 IP アドレス設定 


固定 IP アドレス接続の各種設定衍います。 


|固定 IP アドレス設定 



)| [□固定 IP ァ F レスを有効にする | 


IP アドレス 


] ⑵ 

MAC アドレス 

c 

3 (3) 

コメント 

(5) [適用 リセット| 

3 ⑷ 


固定 ip アト"レスリスト 

■ P アドレス 

MAC アドレス 

コメント 

選択 


[選択項目の削除 II すべてを則除丨丨 リセット] 

(1) 「固定 IP アドレスを有効にする」にチェックを入れます。 

(2) 固定 DHCP アドレスで使用する端末の IP アドレスを入力します。 

(3) 固定 DHCP アドレスで使用する端末の MAC アドレスを入力します。 

※入力方法：「00:11:22:33:44:55」のときは、「001122334455」と入力します。 

(4) 端末名をコメントに入力します。 

⑸[適用]をクリックします。 
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6.3.2 ルーテイング設定 


ここでは、ルーティングテーブルの設定方法を説明します。 

動的ルーティング、静的ルーティングの設定ができます。 

※このメニューはルータモードで動作しているときのみ表示されます。 


■動的ルーティング 

ここでは、動的ルーティングの設定方法を説明します。 

本製品は、動的ルーティングのプロトコルとして RIP 1、 RIP 2 に対応しています。 


1.(1) [ネットワーク]をクリックします。 

(2) [ルー亍ィング]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 
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2. 各項目を設定します。 


ルーティング 


ルーティングテーブルの設定を行います。 



⑸ |，J 


リせット 


(1) 「動的ルーティングを有効にする」にチェックを入れます。 

(2) 「無効」を選択します。 

(3) 本製品が送信する RIP の種類を設定します。 

(4) 本製品が受信する RIP の種類を設定します。 

⑸[適用]をクリックします。 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

NAT 

NAT の「有効」/「無効」を選びます。 

※通常はルータの機能を使用する為、「無効」に設定します。 

※初期設定：「有効」 

送信 

本製品が送信する RIP の種類を設定します。 

「 RIP 1 」： RIPvl による ルート 情報の送信を行います。 

rRIP 2 J : RIPv 2 による ルート 情報の送信を行います。 

※初期設定：「無効」 

受信 

本製品が受信する RIP の種類を設定します。 

「 RIP 1 」： RIPvl による ルート 情報の受信を行います。 

rRIP 2 J : RIPv 2 による ルート 情報の受信を行います。 

※初期設定：「無効」 
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3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


SMIb pm 


4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 R 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒.„ 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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■静的ルーティング 

静的ルーティングの設定方法を説明します。 

LAN 側または WAN 側の設定した IP アドレスを持つ機器とのみ通信をおこないます。 
※最大10個まで設定できます。 


(1) [ネットワーク]をクリックします。 

⑵[ルーティング]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


MZK-MF300D 


:日本語 




ステータス 


ネットワーク 




セキュリティ 


セットアップウイザード 
LAN セットアップ 
WAN セットアップ 

【ルー 丁ィノク 


ルーテイングテーブルの設定を行 L ''ます。 


]( 2 ) 


2. 各項目を設定します。 


的ルーティング設定 

) ■囝辭 的ルーティングを有効にする ■ 

IP アドレス 


サブネットマスク 

3 ⑶ 

ゲートウェィ 

3 ⑷ 

メトリック 

コ⑸ 

インタ'- フェース 

LW ▼■⑹ 

(7) |3 用 [ 

ルーティングー覧の表示 ) 


静的ルーラ 

イングの一覧 

送信先 IP アドレス 

サブネットマスク 

ゲートウェイ 

メトリック インターフェース 

選択 


しリ乜ッ H 


(1) 「静的ルーティングを有効にする」にチェックを入れます。 
⑵送信先ネットワークの IP アドレスを入力します。 

⑶送信先ネットワークのサブネットマスクを入力します。 

⑷送信先のゲ _ トウェイを入力します。 

⑸送信先のメトリック数を1〜15の間の値で入力します。 
⑹ 「 LAN 」 を選びます。 

(7) [適用]をクリックします。 
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3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 

※複数登録するときは、[継続]をクリックし、上記の手順⑵〜⑺を繰り返します。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 

ffsiri rjii] 


4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


システムメッセージ 

設定の変更に成功しまし i 

電源を切ったり、再起動2 
しばらくお待ちください。1 

t ! 

[ せないで< 

35秒... 

(ださい。 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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各設定項目内容は以下の通りです。 


項目 


動作 


メトリック 


インタ_フ I _ス 


ルー亍イングー覧の表示 


ル _ ティング亍 _ ブルのメ_ルトリック(優先順位）を入力します。 

番号の若いメトリックのルーティングが優先的に処理されます。 

LAN 側への ルー ティングを設定するときは 「 LAN 」 を選びます。 

WAN 側へのルーティングを設定するときは 「 WAN 」 を選びます。 

※一般のブロードバンド回線では使用しません。動作についてはサボート対 
象外とさせていただきます。 

登録されたルーティングー覧が表示されます。 



設定済みのルーテインク'一覧を表示します。 



送信先 

ゲートウェイ 

サブネットマスク 

メト 1 >ソク 

インターフェース 

タイプ 

239.255.255250 

0.000 

255.255 .255.255 0 

LAN 

勅的 

172.110 

0.000 

255.255.2550 

0 

WAN 

動的 

192.168.1110 

0.0.00 

255.255.2550 

0 

LAN 

動的 

224.0 0 0 

000.0 

240.000 

0 

LAN 

助的 

0.000 

172.11254 

0.000 

0 

WAN 

助的 


[OT1 [M^] 


選択項目の削除 「静的ルーティングの一覧」から削除したい設定内容の「選択」ボックスにチ 

エックを付け、[選択項目の削除]をクリックします。確認のメッセージが表示 
されますので、 [0 K ] をクリックします。「設定の変更に成功しました。」と表示 
されますので、[再起動]をクリックします。 

すべてを削除 すべてを消去するときは、[すべてを削除]をクリックします。確認のメッセー 

ジが表示されますので、 [0 K ] をクリックします。「設定の変更に成功しまし 
た。」と表示されますので、[再起動]をクリックします。 
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6.4 無線 LAN 関連の設定 

ここでは、無線 LAN 関連の設定方法を説明します。 

無線 LAN 画面には、「基本設定」、「詳細設定」、「セキュリティ」、「アクセスコントロール」、 「 WDS 」、「 WPS 」、 
「グリーン AP 」、 「サイトサーベイ」のメニューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 
※ルータ _ AP モードのときは、「サイトサーベイ」は設定できません。 

※コンパータモードのときは、「アクセスコントロール」、 「WDS」、 「グリーン AP」 は設定できません。 


無線 LAN 1(5 GHz } 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーベイ 


※ルータ - AP モード 


* 嫌 LAN (シング ルバ VK) 
基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

WPS 

サイトサーペイ 


各設定については、以下の説明を参照してください。 
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6.4.1 無線 LAN 通信モード 


ここでは、無線 LAN の通信モード設定を説明します。 


1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 通信モード]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 



2. 無線 LAN 通信モードを選びます。 


⑴ 


港線 LAN の通信モードを選抉してください。 



24GHz または 5GHz® どちらか一方を選 K して使用しま 
す。最大で 300Mbps (理論値)®通信が可能です。 


2.4GHz と 5GHz を)司時に使用します。それぞれ最大で‘ 
150Mbps (理論値)®通信が可能です。 


⑶网 


リセット 


⑴「シングルバンド」または「デュアルバンド」を選びます。 

※コンバータモードのときは、「シングルバンド」のみです。 

⑵シングルバンドのときは、 「2.4 GHz 」 または 「5 GHz 」 のどちらかを選びます。 
⑶[適用]をクリックします。 


項目 

動作 

シングルバンド 

2.4 GHz または 5 GHz のどちらか一方を選んで使用します。 

最大で 300 Mbps (理論値)の通信が可能です。 

デュアルバンド 

2.4 GHz と 5 GHz を同時に使用します。 

それぞれ最大で1 50 Mbps (理論値)の通信が可能です。 
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3. 設定が保存されました。本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 



設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒... 


4. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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6.4.2 基本設定 


ここでは、ルータモード、 AP モードでの無線 LAN の基本設定を説明します。 

(無線の「チャンネル」を変更するときは、本項より設定を行ってください。） 

注意：本項で説明している無線 LAN 機能の基本設定内容は、全ての SSID で共通となります。 SSID 
ごとに異なる設定はできません。 


1. ⑴[無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如七帯のセキュリティを変更したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


- MF 300 D 


日本語 ▼ r 適用 


ステ'-クス 


ネットワーク 


* 線 LAN 


」(か 


キュリティ 


セットアップウイザード 
無換 LANii 信モード 

" 1(2 

* SLAN 2(2.4 GHz ) 


無線 LAN 通信モート"設定 

^ 無練 LAN の通信モードを選択してください。 

© シングルパンド： 

2.4GHz または 5GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300Mbps (理論値) C0 通信が可能です。 

® 2.4 GHz 5 GHz 


® デュアルパン K": 

2.4GHz と 5GHz を同時に使用します。それぞれ最大で 

150Mbps (理論値)0通信が可能で•す。 


I 通用| |リ tz ット| 


2. [基本設定]をクリックします。 



※之此比 帯のときは、「無線 LAN2(2.4GHz )」 の メニューの [基本設定]をクリックしてください。 
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3. 必要に応じて各項目を設定します。設定後、[適用]をクリックしてください。 


無線基本設定- 



•線の基本設定をします。 


B 無維襪能® s 効にする 


無線モード 

5GHz(A+N) ▼ 

AP モート- 

AP ▼ 仮想 AP 1 

ネットワークタイプ 

|インフラストラクチャ 

SSID 


チャンネル幅 

40MHz ▼ 

チャンネル 

36 ▼ 

SSID0D 通知 

有効 t 

WMM 

|有タヵ 

伝送速度 

自勒 ▼ 

関連クライアント 

( 接続機器の表示 ] 


I 丽 I | jj セット j 


4. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 




["再起助"] 

|繊| 




5. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


システムメッセー i 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで ください • 
しば6くお待ちくだ？い。35秒... 


6. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

無線機能を無効にする 

チェックを入れると無線が無効になります。 

※無効にすると無線 LAN 接続不可になりますのでご注意ください。 

※初期設定：「有効」 

無線モード 

無線モ_ドを選びます。 

[5 GHz のとき】 

「 5 GHz ( A ) j : IEEE 802.1 la のみで通信します。 

「 5 GHz ( N ) j : IEEE 802.1 In のみで通信します。 

「5 GHz ( A + N )」 ： IEEE 802.11 a および IEEE 802.1 In で通信します。 

通常は、ここを選びます。 

※初期設定： 「5 GHz ( A + N )」 

【2.4 GHz のとき】 

「 2.4 GHz ( B ) 」: IEEE 802.1 1 b のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( G ) j : IEEE 802.1 1 g のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( N ) J : IEEE 802.1 In のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G ) J : IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g で通信します。 

「 2.4 GHz ( G + N ) J : IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.11 n で通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G + N ) 」 : IEEE 802.11 b . IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.11 n で 

通信します。通常は、ここを選びます。 

※初期設定：「 2.4 GHz ( B + G + N ) 」 

AP モード 

無線 LAN アクセスポイントのモードを選びます。 

「 AP 」 ： 無線 LAN アクセスポイントとして通信します。 

「 WDS 」 : WDS モードで通信します。 

「 AP + WDS 」 ：無線 LAN アクセスポイント、 WDS 両方使用可能になります。 

※初期設定： 「 AP 」 

SSID 

無線 LAN で特定のネットワークを指定するためのグループ名のことを指し、同一 

の SSID の無線 LAN 機器同士で通信します。 

※半角英数字で32文字まで入力できます。 

※ SSID は必ず控えてください。 

※初期設定： 

參部分は製品ごとに異なります。 
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仮想 AP 

マルチ SSID を設定します。 

仮想 AP 機能を使用することで、最大6つのアクセスポイントを設定することができ 

ます。 

■) K (5 GHz )「 SSID + AP 1 〜 AP 2」、 (2.4 GHz )「 SSID + AP 1 〜 AP 2」 の計6つ 

[仮想 AP ] をクリックすると、仮想 AP - 覧画面が表示されますので、この画面で 

AP 1 -AP 2の設定を行います。 

※設定方法は、「5.3マルチ SSID を設定する」を参照してください。 

※初期設定： 

❿部分は製品ごとに異なります。 

チヤンネル幅 

周波数帯域幅を選びます。 

「20 MHz 」：20 MHz の帯域で通信します。 

「40 MHz 」：40 MHz の帯域で通信します。 「20 MHz 」 を選んだときよりも高速に通信し 

ます。 

■) K 「5 GHz ( A )」、「2.4 GHz ( B )」、「2.4 GHz ( G )」、「2.4 GHz ( B + G ) J のときは表示 

されません。 

※初期設定： 「40 MHz 」 

チヤンネル 

近隣との電波干渉があるときに適当なチヤンネルを選択してください。 

[5 GHz のとき】 

W 52、 W 53、 W 56 で利用する際は、チヤンネルを 「 Auto ( DFS )」 を選びます。 

W 52 のチヤンネルを指定したいときは、「36」、「40」、「44」、「48」から選びます。 

« W 53、 W 56 は、気象レーダなどが使用している周波数帯と干渉を防ぐために、 

自動でチヤンネルを設定する必要があります。 

W 53、 W 56 の周波数で利用するときは、 「 Auto ( DFS )」 を選んでください。 

※初期設定：「36」 

[2.4 GHz のとき】 

チヤンネルを「1」〜「13」の範囲で選びます。 

※初期設定： 「 Auto 」 

SSID の通知 

SSID を第三者に見られたぐよいとき、「無効」にします。 

不正アクセスを防止することができます。 

※初期設定：「有効」 

WMM 

IEEE 802.11でのワイヤレスネットワークを特徴とする基本的な品質を提供します。 

「無線モード」で 「5 GHz ( N )」、「5 GHz ( A + N )」、「2.4 GHz ( N )」、「2.4 GHz ( G + N ) 」 ' 

「2.4 GHz ( B + G + N )」 が選択され IEEE 802.1 In で通信するときは、 「 WMM 」 は強制的 

に「有効」になります。 

※初期設定：「有効」 
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伝送速度 伝送速度に制限を掛けるとき、 1 M 〜 54 M 、 MCS 0 〜 MCS 15 の範囲で設定します。 

通常は「自動」にします。 

_※初期設定：「自動」_ 

関連クライアント [接続機器の表示]をクリックすると、接続中の無線 LAN クライアントー覧のウィン 

ドウが開きます。無線 LAN 接続されている機器を表示します。 


接続中の無線クライアンド 


無線クライアントとの通信情報を表示します。 


無線クライアントー覧 

MAC アト•レス| AP モート • |送信パケット 

受信パケット 

Tx レート ( Mbps } 

省電力 

制限時問(秒> 

None 卜 | — 

- 

— 

- 

- 


更新|丨^3じる1 


ワンポイント 

チヤンネルについて 

同一の SSID 内で無線通信するには、チャンネルを同じにする必要があります。本製品のマルチ SSID 機能で 
は、1つのチヤンネルを共通で使用します。 

複数の無線 LAN アクセスポイントを設置して複数の SSID (無線 LAN グループ)を構成する場合は、アクセス 
ポイント毎に別のチャンネルを設定しますが、アクセスポイント間の電波の干渉をさけるために、それぞれの 
チヤンネルは1/6/11など 5 ch 程度離れたチヤンネルに設定する必要があります。 
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6.4.3 基本設定(コンパータ) 


ここでは、コンパータモードのときの基本設定を説明します。 

(無線の「チャンネル」を変更するときは、本項より設定を行ってください) 


1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

⑵[基本設定]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


MZK - MF 300 D 


ステータス 


ネットワーク 


セットアップウイザート • 

無線 LAN 通信モード 

ンングルバンド> 

f Ksia 1(2) 

詳細設定 
セキュリティ 

WPS 

サイトサーペイ 



0 無維襪徒を無効にする 
無線 モード 
AP モート- 
ネットワークタイプ 
SSID 

チャンネル幅 
チャンネル 
SSID® 通知 
WMM 
伝送速度 
閎連クライアント 


2.4GHz(B+G+N) ▼ 


I Client 


I仮想 AP 丨 


インフラストラクチヤ ▼ 


3P_PGG— 參鲁參鲁《« 

I 40 MHZ 
[^Auto ▼ j 

有効 ▼ 

丨有幼 
自動！ ▼ 

[ 接続機器の表示 


I Utz ット ] 
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2. 必要に応じて各項目を設定します。設定後、[適用]をクリックしてください。 


無線基本設定 


無線の基本設定を U ます。 


無線基本設定 


B 無維楔能®1効にする 


無線モード 

2.4GHz(B+G+N> ▼ 

AP モード 

| Client ▼ | 

ネットワークタイプ 

インフラストラクチヤ ▼ 

SSID 


チャンネル幅 

|40MHz 

チャンネル 

|Auto ▼! 

SSID(D 通知 

有劝 ▼ 

WMM 

|有効 

伝送速度 

自勒 ▼ 

閎逵クライアント 

1招続®器の表示| 


|適用| [リセット] 


3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 




["再起助"] 

|繊| 




4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


システムメッセー i 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで ください • 
しば6くお待ちくだ？い。35秒... 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

無線機能を無効にする 

チェックを入れると無線が無効になります。 

※無効にすると無線 LAN 接続不可になりますのでご注意ください。 

※初期設定：「有効」 

無線モード 

無線モ_ドを選びます。 

「 2.4 GHz ( B ) 」: IEEE 802.1 1 b のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( G ) j : IEEE 802.1 1 g のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( N ) J : IEEE 802.1 In のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G ) J : IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g で通信します。 

「 2.4 GHz ( G + N ) J : IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.1 In で通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G + N ) J : IEEE 802.11 b , IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.11 n で 

通信します。通常は、ここを選びます。 

※初期設定：「 2.4 GHz ( B + G + N ) 」 

AP モード 

※コンバータモードのときは設定できません。 

SSID 

接続先の SSID が表示されます。 

參部分は製品ごとに異なります。 

仮想 AP 

※コンバータモードのときは設定できません。 

チヤンネル幅 

※コンバータモ_ドのときは設定できません。 

チヤンネル 

※コンバータモードのときは設定できません。 

SSID の通知 

SSID を第三者に見られたくないとき、「無効」にします。 

不正アクセスを防止することができます。 

※初期設定：「有効」 

WMM 

IEEE 802.11でのワイヤレスネットワークを特徴とする基本的な品質を提供しま 

す。 

「無線モード」で 「5 GHz ( N )」、「5 GHz ( A + N )」、「2.4 GHz ( N )」、「2.4 GHz ( G + N ) 」、 

「 2.4 GHz ( B + G + N ) 」が選択され IEEE 802.1 In で通信するときは、 「 WMM 」 は強制的 

に「有効」になります。 

※初期設定：「有効」 

伝送速度 

伝送速度に制限を掛けるとき、 1 M 〜 54 M 、 MCS 0 〜 MCS 15 の範囲で設定しま 

す。通常は「自動」にします。 

※初期設定： 「 Auto 」 

関連クライアント 

※コンバータモードのときは表示されません。 
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6.4.4 詳細設定 


ここでは、無線 LAN の詳細設定を説明します。 
※本設定は通常変更する必要はありません。 


1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之此セ帯のセキュリティを変更したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


MZK - MF 300 D 


日本語 ▼ I 適用」 


ステータス 


ネットワーク 


無線 LAN 


上1) セ 


キュリティ 


管理 


セットアップウイザード 
薰 ISL AN 诵倌モード 

T (2 

« WlAN 2(2.4 GHz ) 


無線 LAN 通信 




無練 LAN の通信モードを選択してください。 


© シングルバンド： 

® 2.4 GHz 5 GHz 


2.4 GHz または 5 GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300 Mbps (理論値)0通信が可能です。 


® デュアルバンド: 


2_4 GHz と 5 GHz 綱時に使用します。それぞれ最大で 
150 Mbps (理論値 KDil 信が可能です。 


|通用丨 lUt ット丨 


2. [詳細設定]をクリックします。 

無線 LAN 1《5 GHz } 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーベイ 

※之ィ〇出 帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの[詳細設定]をクリックしてください。 
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3. 必要に応じて各項目を設定します。設定後、[適用]をクリックしてください。 


&譜繁愈!銳 S 瓣鐵齡 r こおよ ぼ擺繼 えたうえで設定 




フラグメントしきい 值 

2346 

(256-2346) 

RTS しきい値 

2347 

(0-2347) 

ビーコン F3 隔 

100 

(20-1024 ms) 

ブリアンブルタイプ 

# Long Preamble © Short Preamble 

IAPP 

#) 有効 

© 無効 

Protection 

© 有効 

# 無効 

Aqgreaation 

⑱ 有効 

© 無効 

Short Gl 

⑱ 有効 

〇 無効 

WLAN Partition 

© 有効 

# 無効 

STBC 

有効 

(§) 無効 

20/40MHZ Coexist 

© 有効 

(?) 無効 

TX Beamforming 

〇 有効 

⑱ 無効 

RF Output Power 

# 100% 

1 蕭 1 

© 70% © 50% 〇 35% 

[ リセット| 


4. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 



設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


再起勖 i pm 


5. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 



設定の変更に成功しまし fc ! 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで くださ！>し 
しばらくお待ちくだ？い。35秒… 


6. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 


以上で設定の完了です。 
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各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

フラグメントしきい値 

フラグメントしきい値を256〜2346の間で設定します。 

設定したサイズよりも大きなパケットを送信するとき、パケットを分割して、送信し 

ます。 

※通常は初期設定で使用します。 

※初期設定：「2346」 

RTS しきい値 

RTS しきい値を〇〜2347の間で設定します。 

RTS しきい値とは、本製品が無線 LAN 機器へパケットを送信する前に、同ーネッ 

トワーク内 （ SSID が同じ無線 LAN 機器)へ送信する RTS (Request To Send : 送 

信要求）信号を送信するかどうかを決めるための境界値 （= しきい値）のことで 

す。 

※通常は初期設定で使用します。 

※初期設定：「2347」 

ビーコン間隔 

ビーコン間隔を20〜1024の間で設定します。 

ビーコンとは無線ネットワークを同期させるためにアクセスポイントから一定間隔 

で送信するパケットのことです。 

ビーコン間隔を小さくすると、クライアントの接続効率が上がりますが、通信効率 

が下がります。 

※通常は初期設定で使用します。 

※初期設定：「100」 

プリアンブルタイプ 

rLong Preamble」、「Short Preamble 」 から選びます 0 

rShort Preamble 」 のとき、無線 LAN 間の通信速度が速くなりますが 、 Short 

Preamble に対応していないクライアントのとき、通信できなぐよる恐れがありま 

す。この場合は 、 rLong Preamble 」 に設定して〈ださい。 

※「ら〇 ㈠ ?」のときは表示されません。 

※初期設定 ：「 Long Preamble 」 

IAPP 

複数の無線 AP をまたぐ場合、同一の IP アドレスを維持します。 

通常は「有効」のまま使用します。 

※初期設定：「有効」 

Protection 

無線 LAN 子機との通信に RTS / CTS フロー制御を行う場合有効にします。接続 

する無線 LAN 子機が少ない場合は、「無効」、多い場合は、「有効」にすると、通 

信速度が向上する場合があります。 

※初期設定：「無効」 

Aggregation 

複数のパケット群のグループ化と帯域の増加のための送信を有効化します。 

※初期設定：「有効」 

Short GI 

通信を高速化する Short GI 機能を有効にします。 

※初期設定：「有効」です。 
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WLAN Partition 

無線 LAN の接続機器同士の通信を遮断します。 

「有効」にした場合、ルータに接続されたプリンタなど、利用ができなくなります。 

※初期設定：「無効」 

STBC 

通信路情報 （ CSI ) を必要としない、時空間ブロック符号 （ STBC ) を有効にしま 

す。 

※初期設定：「無効」 

20/40 MHz Coexist 

20/40 MHZ 共存方式を設定にします。 

「有効」にすると、 「20 MHz 」 と 「40 MHz 」 を混在させます。 

通常は「無効」のまま使用します。 

のときは表示されません。 

※初期設定：「無効」 

TX Beamforming 

通信品質を向上させます。 

※初期設定：「無効」 

RF Output Power 

出力強度を設定します。 

「100%」、「70%」、「50%」、「35%」、「15%」から選びます。 

※初期設定：「100%」 
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6.4.5 アクセスコントロールの設定 


ここでは、アクセスコントロールの設定方法を説明します。 

無線による本製品への接続を制限します。アクセスポリシーが「許可」の場合、登録機器のみ接続できます。 
「拒否」の場合、登録機器は本製品へ接続できません。 

※最大20個まで設定できます。 


1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如セ帯のセキュリティを変更したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


ステータス 


MZK - MF 300 D 


ネットワーク | 無線 LAN 


① セキュリティ 


管理 


日本語 ▼ |迎角| 


セットアップウイザード 
董投 L ANii 信モード 

](2 

* WlAN 2(2.4 GHz ) 


無線 LAN 通信 モー H* 設定 

^ 無練 LAN の通信モードを選択してください。 

© シングルパン K ■: 

2-4GHZ または 5GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300Mbps (理論値)®通信が可能です。 

® 2.4GHz 5GHz 


# デュアルバント~: 

2.4GHz と 5GHz を同時に使用します。それぞれ最大で 

150Mbps (理論値)〇通信が可能です。 


fH] |リセット ] 


2. [アクセスコントロール]をクリックします。 

無線 LAN1(5GHz} 

基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

アクセスコントロー 

ー ル _ 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーベイ 

※之如出帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの[アクセスコントロール]をクリックしてください。 
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3. 必要に応じて各項目を設定します。 


無線アクセスコントロー 


無線による本製品への接続を制限します。アク乜スポリシ'-が許可’の場合、登録機器のみ接続 
できます。1巨否‘の埸合、登録襪器は本製品へ接続できません。 


1 無線アクセスコントロールの設定 II 

アク 1 Z スポリシー 

⑴■無 幼 ▼ ■ 


MAC アドレス 

(2) 1 

コ 

コメント 

(3)[ 

_|( 最大文字数: 20> 


(登録できる最大設定数: 20> 


(4)||通用|"|しリセット」 



MAC アドレス 

コメント 

選択 




1逞折頂目の則除| 

丨すぺてを則除 丨リセット1 



⑴「許可」または「拒否」から選びます。 

(2) 制御する機器の MAC アドレスを入力します。 

※入力方法：「00:11 =22:33:44:55」のときは、「001122334455」と入力します。 

(3) 必要に応じてコメントを入力します。（最大文字数: 20) 

(4) [適用]をクリックします。 

4. 「選択した設定を適用すると WPS は無効になります!よろしいですか」と表示されるので、 [ OK ] をクリックしま 
す。 



5. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 

※複数登録するときは、[継続]をクリックし、上記の手順⑴〜⑷を繰り返します。 



設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


再起觔 I pm 
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6. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 



設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒... 


7. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

アクセスポリシー 

無効：アクセスコントロールが無効になります。 

拒否:登録機器は無線接続が不可になります。 

許可:登録機器のみ無線接続が可能になります。 

※初期設定：「無効」 

MAC アド、レス 

登録する機器の MAC アドレスを入力します。 

※入力方法：「00:11:22:33:44:55」のときは、「001122334455」と入力 

します。 

アクセスコントロールー覧 

登録した MAC アドレスとコメントの一覧が表示されます。 

選択項目の削除 

「アクセスコントロールー覧」から削除したい設定内容の「選択」ボックスにチ 

エックを付け、[選択項目の削除]をクリックします。確認のメッセージが表示 

されますので、 [ OK ] をクリックします。「設定の変更に成功しました。」と表示 

されますので、[再起動]をクリックします。 

すべてを削除 

すべてを消去するときは、[すべてを削除]をクリックします。確認のメッセー 

ジが表示されますので、 [ OK ] をクリックします。「設定の変更に成功しまし 

た。」と表示されますので、[再起動]をクリックします。 
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6.4.6 WPS の設定 


ここでは、 ルータモー ド 、 AP モー ドの WPS 設定を説明します。 

WPS 機能に対応している機器との無線設定が簡単にできます。 

※ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) とは、無線 LAN 関連の業界団体 「 Wi _ Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡 
単設定規格です。 WPS 対応機器と組み合わせて無線 LAN の設定や暗号化を簡単に行うことができる機能で 
す。 


接続方法は、 「 WPS ボタンを使って WPS 接続する」、「画面を使って WPS 接続する」、 「 PIN コードを使って接続す 
る」の三つになります。 


> 「 WPS ボタンを使って WPS 接続する」をするときは、 （ P 145) をご参照ください。 

> 「画面を使って WPS 接続する」をするときは、 （ P 147) をご參照ください。 

> 「 PIN コードを使って接続する」をするときは、 （ P 150) をご参照ください。 
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■ WPS ボタンを使って WPS 接続する 

ここでは、 WPS ボタンを使って WPS 接続する方法を説明します。 

=>「ルータ■アクセスポイント設定ガイド STEP 3」 にも本設定の説明がありますので、合わせて参照してくだ 
さい。 

本製品本体の WPS ボタンを使って、簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。 

ただし、 WPS 機能を使って設定するためには、無線 LAN ルータ(親機）と無線 LAN アダプタ（子機)がどちらとも 
WPS に対応している必要があります。 


※ WPS 機能を使用すると、本製品の無線 LAN セキュリティの初期設定が WPS 機能により書き換わるため、 
先に設定した機器は無線 LAN 設定をやり直す必要があります。 

※1台のパソコンで無線 LAN 接続にご使用ください。 

※複数台の機器を無線 LAN 接続する場合には、手動にて 「 SSID : ap - pcA -#### 參參」または 
「 SSID : ap - pcG - 參參•參參 • 」 、「キー：1234567 8」 をそれぞれ設定して頂く方法をお勧めします。 

※本製品の「ルータ■アクセスポイント設定ガイド」、または本ューザーズ■マニュアルの「インターネット接続方 
法」の設定を済ませ、本製品をインターネットに接続できる状態にしてください。 

※無線 LAN アダプタをパソコンにインストールしておいてください。 


1. 本製品と WPS 対応の無線 LAN アダプタを装着したパソコンを用意し、本製品とパソコンの電源がオンになって 
し、ることを確認します。 


2 . 


本製品背面の 「 WPS 」 ボタンを3秒以上長押します。 「 WPS 」 ランプが緑色で点滅します。 

「 WPSJ ランプが緑色で点滅します。 



※2分以内に次の手順を行ってください。 
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3. 無線 LAN 子機の WPS ボタン、またはユーティリティ上の WPS ボタンを押します。 
※「 WPS ボタン」の有無や位置については、機器ごとに異なります。 

詳細は各無線 LAN 子機の取扱説明書をご確認ください。 


例) 


WPS ポタン 



何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ちください。 


4. 接続が確立すると、 「 WPS 」 ランプが点灯—消灯し、再び点灯します。 



① 接続が確立すると、 「 WPSJ ランプ 
が点》します。 

② rwpsj ランプが消灯し、再び点灯 
します。 


0= ワンポイント 

• WPS ランプが点滅のときは、まだ接続されていません。 

• WPS ランプが点滅しないときは、再度 WPS ボタンを押してください。 

5. WEB ブラウザを起動して、インターネットに接続されることを確認します。 

I ィンタ-ネット 

I y Internet Explorer 


0= ワンポイント 

• セキュリティ設定内容（暗号キーなど）は、 WPS 機能によって新しく設定されます。 


146 















■画面を使って WPS 接続する 

ここでは、画面から WPS 接続する方法を説明します。 

1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如セ帯のセキュリティを変更したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください。 


MZK - MF 300 D 


ステータス ネットワーク 無線 LAN |(1)セ キュリティ 


セットアップウイザード 

里^^#這玉一 K . 
[*^ LAN 1(5 GHz ) |(2 

無線 LAN 2{2.4 GHz } 



© シングルバンド： 

® 2.4 GHz 5 GHz 

# デュアルバンド： 


2.4GHz または 5GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300Mbps (理論値)0通信が可能です。 


2.4GHz と 5GHz を同時に使用します。それぞれ最大で 
150Mbps (理論値)©通信が可能です。 


|W| I UiZ ット I 


2. [ WPS ] をクリックします。 

*JSLAN1(5GHz) 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーベイ 

※之如出帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの [ WPS ] をクリックしてください。 
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3. [ PBC 開始]をクリックします。 


WPSO) 位定を行います。 WPS1««I こ対応してい器との無練位若が UW にできます》 


n WPS«K を SS» にする 

WPS ステータス 

PIN コート - 
PBC 方式 

接较供器の PIM コード 


通用 [UtvF] 

® 投定演 未投定 
未 1¢®こする j 



p 卿 s 



超 ti 方式 

睹号化方式 

Key 

WPA2PSK 

AES 

12346678 


4. 以下の画面が表示されますので、 [0K] をクリックします。 
Web ページからのメッセージ 


▲ 


WPS (PBC 方式）を開始しました • 2分 以内に、 接梡機器の WPS ( 
WPS ボタンまたは PBC 方式）を閎始してください。 


0K 


5. 無線 LAN 子機の WPS ボタンを押します。 

※「 WPS ボタン」の有無や位置については、機器ごとに異なります。 
詳細は各無線 LAN 子機の取扱説明書をご確認ください。 


例) 


WPS ポタン 



何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ちください。 
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6. 接続が確立すると、 「 WPS 」 ランプが点灯—消灯し、再び点灯します。 



① 接続が確立すると、 「 WPSJ ランプ 
が点》します。 

② rwpsj ランプが消灯し、再び点灯 
します。 


7. 画面 右上の^^ をクリックして、設定画面を閉じてください。 

8. WEB ブラウザを起動して、インターネットに接続されることを確認します。 


I インターネット 

■ 卜 （ノ Internet Explorer 


以上で設定の完了です。 
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■ PIN コードを使って接続する 

ここでは、相手側機器の PIN コードを入力する方法で説明します。 


1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如セ帯のセキュリティを変更したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください。 


MZK - MF 300 D 


ステータス 


ネットワーク 


* 線 LAN 


」(1) セキュリティ 


セットアップウイザード 
簪線 l ^ N 通彳 | モー し 

](2 

* WlAN 2(2.4 GHz ) 


無線 LAN 通信モー 


無練 LAN の通信モードを琶択してください。 


© シングルバンド： 

% 2.4 GHz 5 GHz 

# デュアルバンド： 


2.4GHz または 5GHz のどちらか一方を選択して使用しま 
す。最大で 300Mbps (理論値)0通信が可能です。 


2.4GHz と 5GHz を同時に使用します。それぞれ最大で 
150Mbps (理論値)©通信が可能です。 


|W| I UiZ ット I 


2. [ WPS ] をクリックします。 

* JSLAN 1(5 GHz ) 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーベイ 

※之如出帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの [ WPS ] をクリックしてください。 
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3.(1) 「接続機器の PIN コード」欄に接続先の PIN コードを入力します。 

(2) [PIN 開始]をクリックします。 

※接続機器の PIN コードについては、お使いの機種の取扱説明書をご確認ください。 



WPS の設定を行います。 WPS 桡能に対応している楢器との無練設定が ffl 単にできます。 



B wps 楔能を無効にする 



[ 適用 1 |リセット| 

WPS ステータス 

◎設定済未設定 


[ 未設定にする| 

PIN コート - 

67542413 

PBC 方式 

| PBC 閉始 J 


[の PIN コード 


接続银器® PIN コード I 1 [PIN 閉始 j 



認訝方式 

暗号化方式 

Key 

WPA2 PSK 

AES 

12345678 


何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ちください。 


4. 以下の画面が表示されますので、 [OK] をクリックします。 



5. 子機側の PIN コード接続を開始します。 


6. 接続が確立すると、 「WPS」 ランプが点灯します。 



接続が確立すると、 「 WPSJ ランプ 
が点灯します。 
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6. 画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 

7. WEB ブラウザを起動して、インターネットに接続されることを確認します。 

I インターネット 

I 私 ， Internet Explorer 

以上で設定の完了です。 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

PIN コード 

本製品の PIN コードです。 

相手側機器との接続に PIN コードの登録が必要なときは、このコードを指定します。 
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6.4.7 WPS の設定（コンパータ) 


本製品をコンバータとして、ゲーム機や映像機器、パソコンなどと無線 LAN で接続する手順を説明します。 
※複数の本製品を使用するときは、先に重複しない IP アドレスを変更してください。 

=>「コンパータ設定ガイド STEP 2( WPS ボタン編)」にも本設定の説明がありますので合わせて参照してくだ 
さい。 

> 「 WPS ボタンを使って WPS 接続する」をするときは、 （ P 154) をご参照ください。 

> 「画面を使って WPS 接続する」をするときは、 （ P 155) をご参照ください。 

> 「 PIN コードを使って接続する」をするときは、 （ P 157) をご参照ください。 
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■ WPS ボタンを使って WPS 接続する 

ここでは、 WPS ボタンを使って WPS 接続する方法を説明します。 


1. 無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを押し、2分以内に次の操作を行います。 
※本手順では、無線 LAN ルータが WPS に対応してしヽる必要があります。 
※ WPS ボタンの使い方は、お使いの機種の取扱説明書を参照してください。 


IgOINT^ 


《WPS ポタンの使い方は、お使 IVD 梅踊の取班説明番を巻照してください。 



“ャ|、_ 

弊社製品の無線 LAN ルー 
夕（別売）では、図の酋所の 
WPS ポタンを押します。 



MZK-W300NH3 背面 


MZK-MF300N 上面 


2. 本製品背面の 「 WPS 」 ボタンを3秒以上名が押しします。 「 WPS 」 ランプが緑色で点滅します。 


「 WPSJ ランプが緑色で点滅します。 


3秒以上長押します。 



※之分以内に次の手順を行ってください。 


3. 接続が確立すると、 「 WPS 」 ランプが点灯—消灯し、再び点灯します。 



① 接続が確立すると、 「 WPSJ ランプ 
が点灯します。 

② rwpsj ランプが消灯し、再び点灯 
します。 


(1= ワンボイント 

_ WPS ランプが点灯のときは、まだ接続されていません。 

• WPS ランプが点灯しないときは、再度 WPS ボタンを押してください。 

4. 本製品に接続している AC アダプタを取り外します。 

以上で接続は完了です。 
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■ 画面を使って WPS 接続する 


ここでは、画面から WPS 接続する方法を説明します。 

1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [ WPS ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください。 


ステータス 



日本語 


~m~\ 



2. [ PBC 開始]をクリックします。 


WPS の設定を行います。 WPS 稱能Iこ対応して L ゝる機器との無線設定が ffi 単にできます。 


□ WPS 楔能® S 効にする 


PIN コード 
PIN 方式 
PBC 方式 


I 】用 I [リセット 
67542413 


PIN 聞始 


PBCPg 始 I 


3. 以下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 
Web ページからのメッセージ 


▲ 


WPS ( PBC 方式）を閎始しました。2分以内に、アクセスポイントの 
WPS ( WPS ポタンまたは PBC 方式）を閎始してください。 


0 K 
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4. 無線 LAN 親機の WPS ボタンを押します。 

※「 WPS ボタン」の有無や位置については、機器ごとに異なります。 
詳細はお使いの機種の取扱説明書を參照してください。 


例) 




《 WPS ポタンの使い方は、お使機種の取级説明番を参照してください。 


□4 


(例へ 

弊社製品の無榇 LAN ルー 
夕（別売）では、®の囷所の 
WPS ボタンを押します。 



MZK - W 300 NH 3 背面 


MZK - MF 300 N 上面 


何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ち〈ださい。 


5. 接続が確立すると、 「 WPS 」 ランプが点灯—消灯し、再び点灯します。 


① 接続が確立すると、 「 WPSJ ランプ 
が点》します。 

② rwpsj ランプが消灯し、再び点灯 
します。 



6. 本製品に接続している AC アダプタを取り外し、ゲーム機やネットワーク対応テレビに接続して、インターネット 
接続の確認を行います。 

以上で設定の完了です。 
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■ PIN コードを使って接続する 

ここでは、相手側機器で PIN コードを入力する方法を説明します。 


1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [ WPS ] をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 



MZK - MF 300 D 


本語 ▼ |適用 丨 

ステータス 

ネットワーク | 無線 LAN |(1) セキュリティ 

管理 



セットアップウィザード 
無線 LAN 通信モード 
筅維 LAN {シングルバン n 
基本設定 
詳細設定 
セキュリティ 

wps 彳 (2) 

サイトサーベイ 



-無線 LAN1 



WPS0 設定を行 L ヽます。 WPS 樵能に対応して L ヽる機器との無線設定が簡単Iこできます。 


〇 WPS 税徒怒 s 効にする 

[1M] I U セット1 


PIN コード 
PIN 方式 
PBC 方式 


67542413 
「 PIN 閉始 1 
[PBcm I 


■ 


2. 本製品の PIN コードを親機の設定画面で入力します。 

※卩叫コードの入力方法は、お使いの機種の取扱説明書を参照してください。 



WPS の設定を行います。 WPS 楢能に対応して L 1る稱器との無練設定が ffl 単にできます。 


WPS の設定 


□ wps 襪能を無効にする 

(MM] [u セット| 


[ PIN コード 67542413 

PIN 方式 f PIN ^3 始1 

PBC 方式 [ PBCP 為始| 
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3. [ PIN 開始]をクリックします。 


WPS の設定を行います。 WPS 機能Iこ対応している機器との無線設定が簡単にできます。 


WPS の設定 


〇 WPS 楔徒を無効にする 

I 丽 I [ Utz ット | 


PIN コード 
PIN 方式 
PBC 方式 


67542413 
[| PiNBHte !| 

PBCP^te 


何も操作せずに、30秒〜2分ほどお待ちください。 


4. 以下の画面が表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 



5. 親機側の PIN コード接続を開始します。 


6. 接続が確立すると、 「 WPS 」 ランプが点灯—消灯し、再び点灯します。 


① 接続が確立すると、 「 WPSJ ランプ 
が点》します。 

② 「 WPSJ ランプが消灯し、再び点灯 
します。 



6. 本製品に接続している AC アダプタを取り外します。 
以上で設定の完了です。 
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6.4.8 グリーン AP の設定 


ここでは、グリーン AP の設定方法を説明します。 

指定した時間内のみ無線機能が有効になります。 

※機能を有効にする前に本製品の時刻設定を行ってください。（時刻設定は、「6.5.2時刻設定」を参照ください。） 
※最大10個設定できます。 


1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [無線 LAN 1 (5 GHz )] をクリックしてください。 

※之如セ帯のセキュリティを変更したいときは、[無線 LAN 2 (2.4 GHz )] をクリックしてください。 
※シングルバンドのときは、次の手順に進みます。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 



2. [グリーン AP ] をクリックします。 

無線 LAN 1(5 GHz } 

基本設定 

詳細設定 

セキュリティ 

アクセスコントロー 
ル 

WDS 

WPS 

グリーン AP 
サイトサーペイ 

※之此七 帯のときは、「無線 LAN 2(2.4 GHz )」 のメニューの[グリー ン AP ] をクリックしてください。 
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3. 各項目を設定します。 


グリーン AP- 



胃^ 議棚繼が欄 誠す。 纖碰 にす る 前に、 


⑴ 

⑵ 


ーン AP® 設定 


m グリーン ap を有効にする 


有効 

B 

開始 

終了 

a 

B ▼ 

〇〇 ▼ (B#> 00 ▼(分 > 

00 ▼间 00 ▼(分> 

B 

B - 

〇〇 ▼ (B#> 〇〇 ▼(分} 

〇〇 ▼ (B#> 〇〇 ▼(分） 

□ 

B ▼ 

00 ▼ 同〇〇 ▼ ⑻ 

00 ▼ 畤）〇〇 ▼(分） 

〇 

日 ▼ 

〇〇 ▼ (B#> 〇〇 ▼(分） 

00 ▼ 畤）〇〇 ▼(分} 

B 

日 ▼ 

00 ▼ 脾> 〇〇 ▼(分} 

〇〇 ▼ (B#} 〇〇 ▼(分} 

□ 

日 ▼ 

00 ▼ 脾> 〇〇 ▼(分} 

〇〇 ▼ (B#> 〇〇 ▼(分） 

B 

日 ▼ 

〇〇 ▼ (B#> 〇〇 ▼(分} 

〇〇 ▼ (B#> 〇〇 ▼(分） 

□ 

日 ▼ 

00 ▼ (B#> 〇〇 ▼(分 > 

00 ▼ 畤）〇〇 ▼(分） 

〇 

日 ▼ 

〇〇 ， 脾> 〇〇 ▼(分） 

00 ▼ 畤> 〇〇 ▼(分） 

B 

日 ▼ 

〇〇 ▼ (B#> 〇〇 ▼(分} 

00 ▼ (0#> 〇〇 ▼(分} 


(3) |[»*]| fT^FI 


(1) 「グリーン AP を有効にする」にチェックを入れます。 

※初期設定：「無効」 

(2) 曜日■時間帯を指定します。 

⑶[適用]をクリックします。 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

有効 

選択した時間帯のグリーン AP 機能を有効にします。 

日 

日〜土:選択した曜日に無線機能が有効になります。 

毎日：無線機能が毎日有効になります。 

開始/終了 

開始：開始時刻を指定します。 

終了：終了時刻を指定します。 

※開始時刻より前の時刻を終了時刻として設定することができません。 

例）開始:22時00分、終了：02時00分 
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4. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


SMIb pm 


5. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 R 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒.„ 


6. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 


ワンポイント 

グリーン AP の設定例は以下を参考にして〈ださい。 

毎日、9時00分〜18時00分で無線機能を有効にしたいとき。 


有効 

:チェックを入れます 

日 

:毎日を選びます 

開始 

: 9時00分 

終了 

:18時00分 
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6.4.9 サイトサーベイ 


ここでは、サイトサーベイによる無線 LAN の設定方法を説明します。 

※サイトサーベイの設定は、コンパータモードのみとなります。 

※ルータモード、アクセスポイントモードでは近くのアクセスポイントの SSID を表示します。 


本手順をはじめる前に、接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報を確か 
めて、以下の表に記入します。 



名称 

接続先のセキュリティ情報 

(ィ） 

SSID (接続名) 


(□) 

認証タイプ 

□ WEP □ WPA □ WPA 2 

(ハ） 

キーの長さ 

□ 64 -bit □128 -bit ※表の（口）が 「 WEP 」 のとき 

(二） 

キーフオーマツト 

□ 16進数 （ Hex ) □ 文字列 （ ASCH ■パスフレーズ） 

し卞） 

暗号化キー 



1.(1) [無線 LAN ] をクリックします。 

(2) [サイトサーベイ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


ステータス ネットワーク 


日本語 ▼ I 


ネットワーク 


無線 LAN 


J ( l ) セキュ 1 


リテイ 


管理 


セットアップウイザード 
無線 LAN 通信モート" 

無維 LA 叫シングルパン n 

墨 EMS 

詳細設定 
セキュリティ 

WPS _ 

[ サイトサー-^イ i ( 



無練の基本設定を u ます。 






□ 無線襪能を無効にする 


無維モード 

2.4GHz(B+G+N) ▼ 

AP モード 

| Client ▼ | 

ネットワークタイプ 

インフラストラクチヤ ▼ 

SSID 

ap-pcG - ■■■■■春 

チャンネル 幅 

| 40MHz 

チャンネル 

| Auto ▼ J 

SSICXD 通知 

有効 t 

WMM 

I有幼 H 

伝送速度 

自觔 ▼ 

閎遑 クライアント 

丨招続機器の表示| 


通用 I [ utz ット1 


[仮想 AP | 


Ill^l 
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2 . 


設定します。 


接続可能な AP©SSID を表示します。接続先の SSID が表示されない場合は、[更斩】ボタンを?リッ 
クしてください。 


网 



SSID 

BSSID 

チヤンネル 

タイプ 

暗号化 

強度 

選択 





WPA - 





2 ( B + G + N ) 

AP 

PSK / WPA 2 - 

72 

m 




PSK 



mfmrnrnm 

■: 謄: 欢篇: 猶:鳙 

2 ( B + G + N ) 

AP 

WEP 

72 

© 


鼸羼:鼸鑪: _ 

11 ( B + G ) 

AP 

WEP 

24 

© 


D ⑵ 


⑴冒頭で記入した表を參照し、（イ）に記入した SSID (接続名）を 「 AP - 覧」から選びます。 

⑵[次へ]をクリックします。 

※ SSID (接続名）が表示されないときは、[更新]をクリックして、再検索してください。 

※上記を行っても SSID (接続名）が表示されないときは、無線 LAN ルータの電源が入っているか、 
または調べた SSID (接続名）に誤りがないか確認してください。 
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3. 冒頭で記入した接続先の無線セキュリティ情報に合わせて、設定を行います。 


【表の（口）認証タイプが 「 WEPJ のとき】 


菊練セキュリティの設定を行います。 B 音号化キーを用いた WEP または WPA 想 S 定し、菊補 LANff 
ット ワークへの不正アクセスを防止できます。 


暗号化方式 

WEP ▼ 


キー長 

64 -bit ▼ 

( l ) 

キーフォーマット 

ASCII ▼ 

(2) 

キー設定 



] ⑶ 


[接梡 1 (4) 


(1) 「キー長」で表の（ハ）に記入したキーの長さを選びます。 

(2) 「キ _ フォ ーマット」で表の（二）に記入したキ _ フォ _ マットを選びます。 
⑶「キー設定」で表の（ホ）に記入した暗号化キーを入力します。 

⑷[接続]をクリックします。 


【表の（口）認証タイプが1^卩八」/「\^八2」のとき】 



ーペイ- 



無線 t キュリティの設定を行います。 B 音号化キーを用いた WEP または WPA を設定し、無線 LAN ネ 
ットワークへの不正アク t スを防止できます。 


暗号化方式 

WPA2 

▼ 


WPA2 暗号化 

0 AES 


キーフォーマット 

> {スフレーズ 

， i ( i ) 

ブレシェアート"キー 



m\ 

接続 

(3) 


(1) 「キ _ フォー マット」で表の（二）に記入したキ ーフォ _ マットを選びます。 
⑵「プレシ エアー ドキ ー」 で表の（ホ）に記入した暗号化キ ー を入力します。 
⑶[接続]をクリックします。 
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4. 「Please wait …」と表示されますので、しばらく待ちます。 



5. WEB ブラウザが「表示できません」などと表示されますが、画面右上のをクリックし、 WEB ブラウザを閉 
じます。 


以上で設定の完了です。 

AC アダプタと LAN ケーブルを一旦取り外し、ゲーム機やネットワークテレビに本製品を接続してください。 
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6.5 システム管理関連 


ここでは、システム管理関連の設定方法を説明します。 

管理画面には、「ユーザ設定」、「時刻設定」、「ダイナミック DNS 」、 「ファームウエア更新」、「設定情報」、 

「統計情報」、「システムログ」、「再起動」のメニューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 


ユーザ 設定 
時刻設定 
ダイナミック DNS 
ファームウェア 更新 
設定情報 
統計情報 
システムログ 
再起動 


各設定については、以下の説明を參照してください。 

※ダイナミック DNS の設定については、「5.5ダイナミック DNS を設定する」を参照してください。 
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6.5.1 ユーザ名■パスワードの変更 


半角文字を入力してください。 

ューザ名 [ 

祈しいパスワード I 

パスワードの確認 I 

(最大文字+数: 30> 


⑷ 適用| セット~| 


(1) ユーザ名を入力します。 

※初期設定： 「 admin 」 

(2) 新しいパスワードを入力します。(最大文字数: 30) 

(3) 入力間違いを防ぐ為、手順 (2) と同じパスワードを入力します。 

(4) [適用]を入力します。 


ここでは、設定画面にログインするためのューザ名、パスワードを設定する方法を説明します。 
※ューザ名を空欄にするとパスワードによる保護は設定できません。 


⑴[管理]をクリックします。 

⑵[ューザ設定]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください。 


MZK-MF300D 


ステータス ネットワーク 

セットアップウイザート • 


日本語 ▼ I 


pt ーザ設定 


時刻設定 

ダイナミック DNS 
ファームウ：1：ア更新 
設定情報 
統計情報 
システムログ 
再起動 


]( 2 ) 


バスワード 


設定画面にログインするためのユーザ名、バスワードを設定します。 
ユーザ名控棚こするとパスワード I こよる保諸は設定できません。 


.ー ザアカウントの設定 


半角文字を入力してください。 
ユーザ名 
祈しいパスワード 
パスワードの確認 


(最大文字数: 30} 


GiMl I リセット J 


2. 設定します。 


《スワード 


設定画面にログインするためのユーザ名、パスワードを設定します。 
ユーザ名を空棚IこするとパスワードIこよる保謀は設定できません。 


ューザアカウントの設定 


s 

12 3 

/V ' \ / —. \ 
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3. 設定が保存されました。本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 



設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 K 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒... 


4. 再起動後、ログイン画面が表示されます。 

(1) 変更したユーザ名を入力します。 

(2) 変更したパスワードを入力します。 

(3) [ OK ] をクリックします。 



5. ログイン後、画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
以上で設定の完了です。 
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6.5.2 時刻設定 


ここでは、パソコンと同期または NTP サーバを利用し、時刻の設定方法を説明します。 


1. ⑴[管理]をクリックします。 

(2) [時刻設定]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 
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2. 設定します。設定後、[適用]をクリックしてください。 


時刻の 


PC ^： 同期または NTPt ； —パの設定を行い、時刻を設定します。 


時刻の 


現在の時刻 


2011年8月5日14時31分3秒 


PC と同期 


タイムゾーンの選択 （ GMTK )9:00) 東京 

B NTP 襪徒を有効にする 
□ 夏時間の自動調整を有効にする 
NTP サーバ 


(§) ]03.1 17.180.36 -アジア太平洋叫 

! ( ip アドレス設定> 


I 丽1丨リセット irm ] 


(ドメイン名設定) 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

現在の時刻 

現在の時刻を手動で入力します。 

[ PC と同期]をチェックすると、設定用パソコンの時刻と同期します。 

タイムゾーン 

タイ厶ゾーンを選びます。 

•※初期設定 ：「 (GMT + 09 : 00) 東京」です。 

NTP 機能 

NTP 機能を有効にするときは、 ここに チェックを入れます。 

※初期設定：「無効」 

夏時間設定 

夏時間（サマータイム)を調整するときは、「有効」にチェックを入れます。 

※町卩 機能を「有効」にしないとチェックできません。 

※初期設定：「無効」 

NTP サーバ 

NTP サーバを設定します。 

地域を選ぶか、 IP アドレスやドメイン名で NTP サーバを指定する事ができます。 

※初期設定：「203.1 17.180.36 -アジア太平洋」です。 


3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を弓 I き続き行ないますか？ 




再起勖1 

| •惟続| 
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4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


シス" 

f ムメッセージ 

設定の変更に成功しました！ 


電源を切ったり、再 K 勒させないでください。 

しばらくお待ちください 。I 

35秒... 



5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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6.5.3 ファームウヱア更新 


ここでは、ファームウエアを更新する方法を説明します。 

下記弊社のホームページより最新のファームウエアがあるときはダウンロードできます。 
http :/ / www . planex . co . jp / support / download / 

あらかじめ弊社ホームページから最新の ファー ムウ エアを ダウン ロー ドし、 パソコンのハー ドディスクなどに保存し 
ておいてください。 


1. ⑴[管理]をクリックします。 

(2) [ファームウエア更新]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 
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2 . 


⑴[参照]をクリックして、保存した新しいファームウエアファイル指定し、[開く]をクリックします。 
⑵[開始]をクリックします。 




ファームウェアバージ3ン 
ファイル選択 


MZK _ MF 300 D _ b 15 _ 


⑵ |圚始1[^〇 


※更新中は電源を切らないでください。 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

インターネット経由で更新 

[開始]をクリックすると確認メッセージが出ますので、 [ OK ] を 

クリックします。 


3. 本製品が再起動します。カウントが「〇」になるまでお待ちください。 


システムメッセージ 

ファームウェアを更新中です。 

電源を切ったり、再起動させないでく Z 

E さい。 

1 

しばらくお待ちください。156秒... 


4. 画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 

※エラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

5. ステータス画面で更新されたファームウ I アバージョンを確認します。 
※ステータス画面の表示方法については「6.1.1ステータス」を参照してください 


ステム 


稼働時間 

ファームウェアバージョン 
ファームウェア作成日時 

以上で設定の完了です。 


0 日 0 時 7 分 3 嫩 

\ MZK_MF300D_b15 | 
2011/08/05 13:44:13 
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6.5.4 バックアップ/リストア 


ここでは、現在の設定情報をファイルに保存したり、ファイルに保存した情報を読み込み、設定を復元したりする方 
法を説明します。 


1. ⑴[管理]をクリックします。 

⑵[設定情報]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください。 



2. 設定します。 

【設定を保存するとき】 

⑴[保存]ボタンをクリックします。 



器ァしィ s 鱗^^^ 



設定の復元 


保存した設定情報を復元 r #5 iri [pil 


1設定の初期化 


設定情報を初期化 

[ リセット1 
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⑵以下の画面が表示されますので、[保存⑻]をクリックして設定ファイルをハードディスクなどに保存し 
ます。 


conng.dat 

不明なファイノしの種類，20.2 KB 

192.168 .111.1 


r 検索 (£) III 保存® ] I — g 成匕」 


こ©ファイルを保存しますか、また财為くためのブログラムをオンラインで枝索しますか? 




インターネツトのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピューターに問題 
を起しすものもあります。発行元が作賴できない塌合、しのファイルをいたり保 
存したりするためのプ□クラムは検索しないでください 。 mMMM 


フアイノ ウン□-ド 


【設定を復元するとき】 

⑴[參照]をクリックします。 

(2) 予め保存した設定ファイルを指定した後、[開始]をクリックします。 


妖したり しま 


規在の設定情報を保存 [WI 



設定情報を初期化 


rut ： ット 


⑶本製品が再起動します。カウントが「〇」になるまでお待ちください。 


アップデートに成功しました！アップデート中です， 

再起動するまで、電源？起動させたりしないでください0 
しばらくお待ちください 


55秒... 


※^上」ューザ名■パスワードの変更」で、ューザ名■パスワードを変更している場合、ログイン画面が 
表示されます。ユーザ名/パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


(4) 設定画面に戻ります。。 

画面 右上の!^^ をクリックして、画面を閉じてください。 
※画面が エラー で表示されたときも同様に画面を閉じてください 


システムメッセーシ 


設定の初期化 


設定の復元 


前類元 

名種 ft 

発 


以上で設定の完了です。 
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6 . 5.5 初期化 


ここでは、本製品の初期化する方法を説明します。 

※初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてくださ 
い。 


1. ⑴[管理]をクリックします。 

⑵[設定情報]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 



2.(1) [リセット]をクリックします。 

(2) 「初期化設定に戻してもよろしいですか？」表示されますので [0K] をクリックします。 


設定情報 


器アしイ s 鱗^^^ 



現在の設定情報を保存 QS #] 


設定の復元 


保存した設定情報を復元 imn [ ps ] 


設定の初期化 


設定情報を初期化 
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3. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 



システムメッセージ 

設定情報を更新します。 
更新中、電源を切ったり 

再杞勐させたりしないでください《 

しばらくお待ちください。 

115秒." 



※…上」ューザ名■パスワードの変更」で、ューザ名■パスワードを変更している場合、ログイン画面が表示 
されます。ューザ名 「 Admin 」、 パスワードを 「 password 」 と入力し、 [0 K ] をクリックします。 

4. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 

※画面が エラー で表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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6 . 5.6 統計情報 


ここでは、統計情報を確認する方法を説明します。 
パケットの送受信情報を表示します。 


1. ⑴[管理]をクリックします。 

(2) [統計情報]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください。 
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2. 「統計情報」を確認します。 



パケットの送受信数勒ウ'ノトします。 



送信したパケット数 〇 

受信したパケット数 268 


送信したパケット数 0 

受信したパケット数 246 



送信したパケット数 21 

受信したパケット数 406 


送信したパケット数 8 

受信したパケット数 279 


有線 


送信したパケット数 200 

受信したパケット数 413 


有線 WAN 


送信したパケット数 0 

受信したパケット数 0 


丽 


※[更新]をクリックすると、最新の情報に更新します。 

※モード、有効にしている仮想 AP によって、表示される項目が異なります。 
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6.5.7 システムログ 


ここでは、システムログの設定方法を説明します。 
本製品のシステムログ情報を表示します。 


1. ⑴[管理]をクリックします。 

(2) [システムログ]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を參照してください。 
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2. 設定します。 


システムログ 


システムログの出力設定、内容の確認を U ます。 



'ステムログ 

⑴ 

囹 システムログ機能を有効にする | 

⑵ 

B すべての情报 

0 無線 BDoS 


1 □リモートログを有効にする 

ログサーバ® IP アドレス 



⑶同 


[更新1リア） 

(1) 「システムログ機能を有効にする」にチェックを入れます。 

(2) 出力したいログの項目にチェックを入れます。 

(3) [適用]をクリックします。 

各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

無線 

本製品に接続したネットワーク内のログを出力します。 

DoS 

外部からのネットワーク攻撃などの不正アクセスを出力します。 

リモートログを有効に 

ログを外部のログサーバなどに出力します。 

する 

※別途ログサーバ、 syslog サーバが必要になります。 

ログサーバの IP アドレ 

ス 

ログサーバの IP アドレスを入力します。 

更新 

表示を更新します。 

クリア 

ログを消去します。 
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3. 設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。 


システムメッセージ 


設定の変更に成功しました。 

変更を保存しました。 

設定を有効にするには、再起動が必要です。 

今すぐ再起動しますか？それとも他の設定を引き続き行ないますか？ 


SMIb pm 


4. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 


設定の変更に成功しました！ 

電源を切ったり、再 R 勒さ せないで ください • 
しばらくお待ちください。35秒.„ 


5. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で設定の完了です。 
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6.5.8 再起動 


ここでは、本製品を再起動する方法を説明します。 


1 . 


⑴[管理]をクリックします。 

⑵[再起動]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 


ステータス 


MZK-MF300D 


日本語 ▼ 丨通用] 


ネットワーク 無線 LAN セキュリティ 




セットァップウィザード 
ユーザ設定 
時刻設定 
ダイナミック DNS 
ファームウェァ更新 
設定情報 
統計情報 

システムログ _ 

■再起動 


](2 


パスワード 


設定画面 I こログインするためのユーザ名、パスワードを設定します。 
ユーザ名を空欄こするとパスワードによる保謀は設定できません。 


ーサアカウントの設定 


半角文字を入力してください。 
ユーザ名 
斩しいパスワード 
パスワ ー RD 確認 


2. [再起動]をクリックします。 



再起勅します。 


システム再起動 





3. 本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください 


システムメッ 


設定に成功しました！今から再起動します!！ 

再起動するまで、電源をきったり再起動させたりしないでください 

しばらくお待ちください。48秒... 


4. 設定画面に戻ります。。 

画面右上のをクリックして、画面を閉じてください。 
※エラー 画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 

以上で完了です。 
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6.5.9 表示言語の設定 


設定画面の言語を切り替えるときは、以下の設定を行ってください。 


1. ⑴設定画面右上のプルダウンメニューから「日本語」または「英語」を選びます。 

(2) [適用]をクリックします。 

※設定画面の表示方法については「5.1設定画面の表示方法」を参照してください。 



現在の ステータスを 表示します。 


2. 言語が切り替わります。 
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6.6 ステータス 関連 


ここでは、ステータス関連の表示方法を説明します。 


6.6.1 ステータス 


1. [ステータス]をクリックします。 


魯 PC 4 

■ 

MZK - MF 300 D 

本語 ▼ (删| 

ステータス 

ネットワーク 無線 LAN セキュリティ 管理 


セットアップウイザート_ 



現在のス亍ータスを表示します。 
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2. システム情報を確認します。 

⑴ Auto モード 

現在のモード、システム稼動時間、パージョン、無線の構成などの情報を見ることができます。 


ータス 


現在のステ'-タスを表示します。 



勘作モード 

ルータモード ▼ [適用") 

Auto モードの埸合、 WAN 回線料 1] 別し、ルータモードまたは AP モードで觔作します。 

ルータモードの埸合、 WAN 回練に 

関係なく、常にルータモードで勅作します。 

システム 

稼®!時問 

0 日 0 時 7 分贈 

ファームウエアパージ3ン 

MZK_MF300D_b15 

ファームウェア作成日時 

2011/08/05 13:44:13 

無線 LAN1 の構成 

動作モード 

AP 

無維モード 

5 GHz (A+N) 

SSID 

ap-pcA-«»«»»» 

チヤンネル 

36 

暗号化方式 

WPA2 

BSSID 

•雇 

接続中の襪器数 

0 

無線 LAN 1 仮想 API の構成 

無維モード 

5 GHz (A+N) 

SSID 


暗号化方式 

無効 

BSSID 

•: 纊 

接続中の襪器数 

0 

無線 LAN2 の構成 

動作モート" 

AP 

無維モード 

2.4 GHz (B+G+N) 

SSID 

ap-pcG-»»*«*» 

チヤンネル 

6 

暗号化方式 

WPA2 

BSSID 

鑣 

接続中の楢器数 

0 

無線 LAN 2 仮想 API の構成 

無維モード 

2.4 GHz (B+G+N) 

SSID 

ap^ameG-****** 

暗号化方式 

無効 

BSSID 

鼸皆 — :一 

掊続中の银器数 

0 

TCP/IP の構成 

回線種別 

固定 IP 

IP アドレス 

192.168.1111 

サブネットマスク 

255.255.255 0 

デフォルトゲートウェイ 

0.000 

DHCP サーバ 

自勅 

MAC アドレス 


WAN の構成 

回線種別 

DHCPtf'-n から IP7 ドレス取得中です… 

■P アドレス 

0.000 

サブネットマスク 

0.000 

デフォルトゲートウエイ 

0.000 

MAC アドレス 
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項目名 

動作 

動作モード 

「 Auto モード」または「ルータモード」を設定します。 

■「 Auto モート」 

WAN 回線を自動判別し、ルータモードまたはアクセスポイントモードで動 

作します。 

■「ルータモート」 

WAN 回線に関係なく常にルータモードで操作します。 

※モードの変更方法は、「6_1モードを変更する」を参照ください。 

※初期設定： 「 Auto モード」 
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(2) AP モード 

アクセスポイントモードのネットワーク、口ーカルネットワークの情報を見ることができます。 


現在のステータスを表示します。 


システム 

稼働時間 

0日0時1分4次夕 

ファームウェアパージ3ン 

MZK_MF300D_b15 

ファームウェア作成日時 

2011/08/05 13:44:13 

無線 LAN1 の構成 


動作モード 
無維モード 
SSID 

チヤンネル 
暗号化方式 
BSSID 

接続中の襪器数 


無線 LAN 1 仮想 API の稱成 


無維モード 
SSID 

暗号化方式 
BSSID 

接続中の襪器放 


無線 LAN2 の構成 


勒作モード 
無線モード 
SSID 

チヤンネル 
暗号化方式 
BSSID 

接続中の襪器数 


無線 LAN 2 仮想 API の構成 


無線モード 
SSID 

暗号化方式 
BSSID 

接続中の機器数 


AP 

5 GHz (A+N) 
ap~pcA- ••••響 
36 

WPA2 

0 

■ 

5 GHz (A+N) 

無効 



TCP/IP の構成 


回線種別 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 
DHCP サーバ 
MAC アドレス 


固定 IP 

192.168.1250 
255.255.255 0 
192.168.1250 
自觔 
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⑶コンバータモード 

コンバータモードのネットワーク、口 ーカルネットワークの情報を見ることができます。 


ータス 


現在のステータスを表示します。 


システム 


稼觔時問 

フアームウェアバージョン 

ファームウェア作成日時 

0日0時6分2彬 

MZK_MF300D_b15 

2011/08/05 13:44:13 

無線 LAN1 の構成 

動作モード 

インフラストラクチャ 

無線モード 

2.4 GHz (B+G+N) 

SSID 

ap-pcG-«»»»»» 

チャンネル 

12 

暗号化方式 

WPA2 

BSSID 

00:00:00:00:00:00 

状態 

検索中 

TCP/IP の構成 

回線種別 

固定 IP 

IP アドレス 

192.168.1249 

サブネットマスク 

255.255.255 0 

デフォルトゲートウェイ 

192.168.1249 

DHCPtr —バ 

自動 

MAC アドレス 

鳙售:缓纊 


189 









第 7 章困ったときは 


7.1 トラブルシューティング 

本製品が正常に動作しないときは、販売店または弊社テクニカルサポートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認ください。 

また、本紙に記載されていない困ったときの情報は、 FAQ サイト ( http :// faq . planex . cojp /) を参照してください。 


症状 

可能な解決策 

電源が入らない 

本製品の電源がはいらないときは、次の内容を確認してください。 

_ AC アダプタ、または USB 電源ケーブルが正しく接続されていますか？ 

■ 同梱品以外の他製品の AC アダプタ、 USB ケーブルを使用していませんか？ 

■ 延長コードやタップを使用しないで電源をつないで見てください。 

■ 他のコンセント差込口に変えてみて〈ださい。 

■ 正しい電源、電圧で使用していますか？ 

それでも改善されないときは、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性がございま 

すので、同梱の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご 

同意のうえで、修理を依頼して〈ださい。 

★同意頂けない場合は、ご購入の販売店にご返却ください。但し、お客様の過失で 

製品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却できません。 

設定画面にログインで 

きない 

設定画面にログインできないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

■ セキュリティソフトウェアをご利用中の場合は、一時的に停止させていただき、再 

度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。 

無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認く 

ださい。 

■ 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。 IP ア 

ドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。 

■ 本製品のモード切替スイッチが 「 Auto 」 側に設定されているか確認してください。 

(コンパータとしてご使用のときは、 「 Converter 」 側に設定されているか確認して 

ください。 

■ WEB ブラウザにプロキシサーバーの設定をしていなませんか？ 

■ WEB ブラウザでセキュリティを高く設定していなませんか？ 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化していただき、改めてお 

試しください。 

初期化の方法は、「7.2初期化の方法」を参照してください。 
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インタ—ネットに接続で 

きない 

インターネットに接続できないときは、次の内容を確認してください。 

_設定後、すぐにはつながらない場合があります。2〜3分程お待ちいただき、再度 

お試しください。 

_設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。 IP ア 

ドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。 

※設定方法は「7.3.1自動設定」を参照してください。 

_すべての機器の電源を OFF にして、60分ほどそのままの状態にして改善するか 

お試しください。 

■ IP アドレスでホームページにアクセスできるか。 

※ブラウザのアドレスに 「 http :// 210.197.79.10」と入力してく Enter 〉 キーを押して、 

弊社(プラネックス）のホームぺージが表示されるか確認してください。 

■ セキュリティソフトウェアをご利用中の場合は、一時的に停止させていただき、再 

度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。 

無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認く 

ださい。 

それでも改善されないときは、本製品を初期化後、再度インターネットの設定行ってく 

ださい。 

4初期化の方法は、「7.2初期化の方法 J を参照してください。 

無線 LAN がつながらな 

い 

無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認してください。 

_本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障 

害物がない所で、本製品に近づけて、再度接続をお試しください。 

_電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあり 

ます。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。 

_パソコンを再起動してください。 

_ 本製品の Wireless/WPS ランプ (LED ランプ）は有効になっていますか？ 

■ 無線 LAN アダプタが搭載のパソコンで、無線 LAN のスイッチがオフになっていな 

いませんか？ 

■ ワイヤレスネットワークの IP アドレスが自動取得になっていますか？ 

■ 無線 LAN 子機に設定されている SSID および無線 LAN セキュリティ設定は本製 

品と同じになっていますか？ 

_本製品の無線チャンネルを変更して改善されますか？ 

それでも改善されないときは、本製品を初期化後、再度お試しください。 

初期化の方法は、「7.2初期化の方法」を参照してください。 


191 




7.2 初期化の方法. 


注意:初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 

初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品側面のリセットボタンを5秒以上長押しして、 「 Power 」 ランプが消灯—点滅したら、リセットボタンから 
離します。 

3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 

初期化が完了したら、付属の「ルータ•アクセスポイント設定ガイド」表面の 「STEP 2」の手順から設定を行ってくだ 
さい。 
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7.3 IP アドレスの設定. 


7.3.1 自動設定 

パソコンの IP アドレスを DHCP サーバから取得する方法に設定します。 
お使いの 0 S を參照してください。 


> 

Windows / のとき . 

. 「 7.3.1.1 

Windows 7 」 

> 

Windows Vista のと さ . 

. 「 7.3.1.2 

Windows VistaJ 

> 

Windows XP のとき . . 

. 「 7.3.1.3 

Windows XP 」 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 7.3.1.4 

Mac OS X 」 


7.3.2 手動設定 

パソコンの ip アドレスを手動で設定します。 
お使いの 0 S を参照して〈ださい。 


> 

Windows 7 のとき . 

. 「 7.3.2.1 

Windows 7J 

> 

Windows Vista のとき . 

. H.3.2.2 

Windows Vista J 

> 

Windows XP のとき . 

. 「 7.3.2.3 

Windows XPJ 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 7.3.24 

Mac OS XJ 
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7.3.1 自動設定 


7.3.1. 1 Windows 7 


1.(1) 「スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



fy »コント□-ルパネル ► 


^1 



I u>K 


コンビ ユー ターの 投1?を«5しま T 

タスクをすばやく供鬵するには、カテゴリをクリックするか、供索ボックスを使用します • 


システムとセキユリテイ 
コンビユ-夕-賴 *^§15 
パックァップ成 

明靨の発見と解決 


如 


U つ一^/^ィ>今一;？•、ソ t 


f..y 卜つークの tf 謙々夕？クの择呆 


ホームクルーノと共角 : こ閎 T フシヨン 

⑽択 


• J 八ードウエアとサウンド 

デバィスとプリンタ-城示 
相 デバィス 

プ□ジェクターへの播技 
兵 a で使うモビリテイ is : の 


pq プ□グラム 

||4 ! 1, プ□グラムのアンインスト 


% 


ユーザ- アカウントと 

曹ユー ザーアカウント 
•任意の ュ-ザ-へ03 
セットアップ 




デスクトップのカスタ' 
テーマの変更 
デスクトップの*展の J 

画面の解像度の男宝 


▲*1 «rt. 囂抹、および地 j 

Tw キ-ポ-ドま- 
表示 as の変更 



コンピューターの 

破のの*示 
ft 寛デイスプレイの》 



T ベてのコント□ーノレ 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


❺〇 ▼ ly «<ネットワークと共有センター 


^& 

，|^ナ| |コント [ 


B コントロールパネルホーム 
ワイヤレスネットワークの管 



View your basic netwonc infonmabor and set up connections 

- 有 - • 

丰ットクーク インター^ 

(このコンビユーター） 

アクティブなネットつークの表示 




ネットワーク 

ノヴリツクネツトフーク 


アクセスので*: 


ネットフーク投定の変更 

it * 新し技またはネットワークのせットアップ 

Set up 〇 wireless , broadband , dial - up , ad hoc , or VPN com 
or access point . 

t ネ•ツトフークに接枝 

ワイヤレス、ワイヤード*ダイヤルアップ.または VPN ネッ 
確立します • 


(1 ) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 

(2) 「プロパティ」をクリックします。 

… - 



不霣合 

— « ネ穿トワークとインターネ y 卜 ► 

ネットつ一 ► ▼卜，| | ネット： 

3理 ▼ 

このネットワークデパイスを篇効に TS この接 « を移嫌 TS » 


ローカルエリア播较 

_• フイヤレスネツトフーク播 

Mi 刪れていません- 


tKS(U) 

粉 (A) 



( 1 ) 




會 ブリッジ接技 (G) 




シヨートカットの作成 (S) 




# 名两の S1(M) 



( 2 ) | 

P プロパティ (R) 


1 
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5.(1) 「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 

(2) [プロパティ]をクリックします。 



6.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(3) 「 DNS サーパーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.1.2 Windows Vista 


1.(1) 「スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 


9 

M 

h 

'if 

忍 


スマートビジネスリソース 
Windows FAX とスキヤン 
Windows ミーテイングスペース 
Windows フオトギヤラリー 
ペイント 

( 2 ) 

Windows Live Messenger ダウン□ー ド 


検索 


最近使った項目 


コンピュータ 


ネットワーク 




接短先 


コー ■ 


既定のプログラム 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 




¥ コントロールパネル ► 



鲁 システムとメンチナンス 
Windows の U 始 
パックァップ OfT 成 

セキュリティ 

■1 跡プ。クラム奴磁 
^ セキユリテイの SK 

• Windows ファイア9；♦•ルによるプ〇 
^ クラムの P 可 




ネツトフークとインターネツト 
インターネツトへの »fii 
[ス/ トフーク吁こクスクのぎ〒- 1 


j J ハードウエアとサウンド 

〇〇または伽メディアの自動再生 
^プリンタ 
マウス 




% 


ユープーァ: 
•ューザー 




，スクトパ 
デスクトッ： 

E 色の 2 更 
SSS の格像 1 


分 


Bsit. te. 

キーポード 3 




D ンビユ 
就の《«ク 
««ティ ; C 

その«^)ォ： 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


«ネットワークと共有センター 


タスク 

コンピュータとデパイスの表 
示 

ネツトワークに接技 

ワイヤレスネットワークの管 
理 

接转またはネツトフークの tr 
ットアップ 

ネヅトワーク接搭の管理 
診断と修復 


ネットワークと共有センター 


曲, ▲ ! 

la 別芒れてレ 

(このコンピュータ） 


眞別されていないネットワーク（パブリックネ 
アクセス 限られた接较 

接较 □ーカノレエりア招 


n , 共有と探索 

ネットワーク探索 〇 カスタム 

フアイノ 1/^ 〇 有効 


4.(1) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 
⑵「プロパティ」をクリックします。 


y « ネットフークとインターネット ► ネットワーク接授 ► 


" ' 


'涵赛挎緣 


名前 状取 デパイス名 接授 ネットワークのカテゴリ 


LAN または禹速インターネット （2) 

籯一 □一カルエリア接挨 

翻？れていな W 、 ントフ— 

' 

(衫 □-ドパンド (1) 

籯 — L © ブロ-ドパンド接较 

切断 

WAN ミニボート ( PPPOE ) 


( 2)1 


f ワイヤレスネットワーク接耪 

今 5 ^ 接技されていません. 

W JMI I ^ ム-應 I 息 — 

涅効にする(登） 

状慝⑼ 

珍断仏） 

ブリッジ播規 ( S ) 

シヨートカツトの作成(含） 

削除ぬ） 

名前の変更 ( M ) 

プロパティ ( E ) 


5. 「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続行]をクリックします。 
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6. ⑴「インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 

(2) [プロパティ]をクリックします。 



7.(1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(3) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



8. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.1.3 Windows XP 


1.(1) 「スタート」をクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 



S 


インターネクト 

Internet ヒ xplorer 


ンぺ| 電子メール 

1 Outlook Express 

2 P クラムのアクセスと既定の設 
MSN Explorer 

f Windows Media Player 

蓦 Windows Messenger 
m Windows XP ツァ ¬ 
^^^ Windows ムービー メーカー 

すべてのブ□グラム (£) > 


しノ マイドキユメント 
、最近使ったファイル® 
マイビクチャ 

け マィミュ-ジ，ゥ 

d マイコンピュータ 


^ ブリンタと FAX 

iff } ヘルプとサポート㈣ 
^ 検索⑤ 

〇 ファイル名を指定して実行砂.. 


オフ (U @)1 終了オプション (u> 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


t コント□ールパネル 


ファイル (£) 編集 (£) 表示秘お、気に入り⑻ 

©▼多/検索 


アドレス必 13* コントロールパネル 



0 


3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


ネゥトワークとインターネ9卜接转 


ファイル©編集® 表示吆お気に入り(色) 
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4.(1) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 
(2) 「プロパティ」をクリックします。 


ネ9トワーク接 S 


ファイル® 編菓 (£) 表示站お気(こ入り込）ツール C 货 


©戻る ▼ 〇 多 ，検索 白フォ M 
アドレス (£) | 兔 ネットワ -5 接続 移劫 



無她こする® 
状進 ( U ) 

修復 (£> 


ブリッジ接続 ( S ) 


ショ-トカツトの作成⑤ 
削除® 

名前の変更 ( M > 



£ 


5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプロトコル ( TCP バ P ) 」を選びます。 

(3) [プロパティ]をクリックします。 
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6.(1)「 IP アドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

(2) 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

(3) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



7. [閉じる]をクリックします。 
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7.3.1.4 Mac OS X 


1.(1) 「アップル メニュー」 をクリックします。 
(2) 「システム環境設定」をクリックします。 


プレビューファイル 

編集 

この Mac について 
ソフトゥ1ア • アップデ- 
vi^Mac OSX ソフトウェア... 

卜•“ 

■ システム 環境 設定... | 

bock 

場所 


虽近使った項目 

A 

プレビューを強制終了 


スリープ 

再起動... 

システム終了... 


2. 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 
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3. 「ネットワーク」の画面が表示されます。 

「表示」欄から「（内蔵） Ethernet 」 を選らびます。 



※[〇叩卩サー バを參照]が表示されていないときは、 [ PPPoE ] タブをクリックし、 rppPoE を使って接続する」の 
チェックをオフにします。 

4. 「 TCP / IP 」タブの 「 IPv 4 を設定」欄から 「 DHCP サーバを参照」を選択します。 



5. [今すぐ適用]をクリックします。 
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7.3.2 手動設定 


7.3.2.1 Windows 7 


1.(1) 「スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



fy »コント□-ルパネル ► 


^1 



I u>K 


コンビ ユー ターの 投1?を«5しま T 

タスクをすばやく供鬵するには、カテゴリをクリックするか、供索ボックスを使用します • 


システムとセキユリテイ 
コンビユ-夕-賴 *^§15 
パックァップ成 

明靨の発見と解決 


如 


U つ一^/^ィ>今一;？•、ソ t 


f..y 卜つークの tf 謙々夕？クの择呆 


ホームクルーノと共角 : こ閎 T フシヨン 

⑽択 


• J 八ードウエアとサウンド 

デバィスとプリンタ-城示 
相 デバィス 

プ□ジェクターへの播技 
兵 a で使うモビリテイ is : の 


pq プ□グラム 

||4 ! 1, プ□グラムのアンインスト 


% 


ユーザ- アカウントと 

曹ユー ザーアカウント 
•任意の ュ-ザ-へ03 
セットアップ 




デスクトップのカスタ' 
テーマの変更 
デスクトップの*展の J 

画面の解像度の男宝 


▲*1 «rt. 囂抹、および地 j 

Tw キ-ポ-ドま- 
表示 as の変更 



コンピューターの 

破のの*示 
ft 寛デイスプレイの》 



T ベてのコント□ーノレ 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


❺〇 ▼ ly «<ネットワークと共有センター 


^& 

，|^ナ| |コント [ 


B コントロールパネルホーム 
ワイヤレスネットワークの管 



View your basic netwonc infonmabor and set up connections 

- 有 - • 

丰ットクーク インター^ 

(このコンビ ユーター） 

アクティブなネットつークの表示 




ネットワーク 

ノヴリツクネツトフーク 


アクセスので *: 


ネットフーク投定の変更 

it * 新し技またはネットワークのせットアップ 

Set up 〇 wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN com 
or access point. 

t ネ•ツトフークに接枝 

ワイヤレス、ワイヤード * ダイヤルアップ . または VPN ネッ 
確立します • 


(1 ) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 

(2) 「プロパティ」をクリックします。 

… - 



不霣合 

— « ネ穿トワークとインターネ y 卜 ► 

ネットつ一 ► ▼卜，| | ネット： 

3理 ▼ 

このネットワークデパイスを篇効に TS この接 « を移嫌 TS » 


ローカルエリア播较 

_• フイヤレスネツトフーク播 

Mi 刪れていません- 


tKS(U) 

粉 (A) 



( 1 ) 




會 ブリッジ接技 (G) 




シヨートカットの作成 (S) 




# 名两の S1(M) 



( 2 ) | 

P プロパティ (R) 


1 
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IP アドレス (p: 

サブネットマス娜： 
デフォルトゲートウIイ 0): 


DNS サーバーのアドレスを自射]的に取得する⑻ 

m、/m DNS サーバーのアドレスを使う (£): 

優先 DNS サーバー (£): (5)[ 192 . 168 . 1 .1 

代替 DNS サ^パ'-⑧： 

m 設定が変更された塌合、終了時 (こ 検_正才る ( v ) l 詳細設定(め ^ ) 


(6) I ok jL キャンセル 1 


5.(1) 「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」 を選びます。 

(2) [プロパティ]をクリックします。 


6.(1) 「次の IP ァドレスを使う」を選びます。 

(2) 「IP アドレス」に 「192.168.1.xxx」（「xxx」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフオルトゲートウIイ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS サーバー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [OK] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力して〈ださい。 


インターネットプロトコルパージヨン4 ( TCP / IPV 4) のフロパテイ 


:が重複し 


ネットワークで•この棟能がサポートされて〇る塌合は、 IP 設定を自勅的に取得することがで 
きます。サボートされていない塌合は、ネットワーク苷理者に適切な IP 設定を問い合わせ 
てください。 

IP アドレスを自動]的に取得する ( Q ) 
d)F 次の ip アドレスを使う (§> | 


全般 




192 . 168 . 1 .51 


255 . 255 . 255 . 0 


192 . 168 . 1 .1 



□一カルエリア接繞のプ□パテイ 


ネットワーク 


接続の方法： 


Broadcom Net Link ( TM ) Fast Ethernet 


この接続は〉欠の項目を使用します必 


構成 (0) … 


@ 5 土 Microsoft ネットワーク用クライアント 
0 遵 QoS パケットスケジュ-ラ 
0 ^Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンター共有 

i ノ、士 、、 ik ~?n k ~ iil . コ 、， fi 


0 


CQ ム LiriK - Layer lopoiogy uiscovery i^iapper i/kj 

0 丄 Link-Layer lopoiogy Discovery Responder 


3 ⑴ 


インストール⑻ ... 


則除 ( y ) 




プ□パティ ( E ) 


伝送制御プロト]ル/インターネットブロト]ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーク間の逦言を提供する、既定のワイド I リアネットワークプ□卜] 
ルで.す。 


I OK ] I キャンセル_ 


インターネットプロトコルパージョン4 TCP / IPv 4) 


V)/ \)/ 

2 3 4 

/|\ /|\ /|\ 


7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.2.2 Windows Vista 


1.(1) 「スタート」ボタンをクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 


M 

h 

'if 

忍 


スマートビジネスリソース 
Windows FAX とスキヤン 
Windows ミーテイングスペース 
Windows フオトギヤラリー 
ペイント 

( 2 ) 

Windows Live Messenger ダウン□ー ド 


検索 


最近使った項目 


コンピュータ 


ネットワーク 




接耪先 


コー ■ 


既定のプログラム 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 




¥ コントロールパネル ► 



^ システムとメンチナンス 
Windows の U 始 
バックァッフ OfT 成 


セキュリティ 

■1 跡プ。クラム奴磁 
^ セキユリテイの SK 

• Windows ファイア9；♦•ルによるプ〇 
^ クラムの P 可 




ネツトフークとインターネツト 
インターネツトへの »fii 
[ス/ トフーク吁こクスクのぎ〒- 1 


j J ハードウエアとサウンド 

〇〇または伽メディアの自動再生 
^プリンタ 
マウス 




% 


ユープーァ: 
•ューザー 




，スクトパ 
デスクトッ： 

E 色の2更 
SSS の格像1 


分 


Bsit. te. 

キーポード3 




D ンビユ 
就の《«ク 
««ティ ; C 

その«^)ォ： 


208 
















3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


一 ^ «ネットワークと共有センター 

ネットワークと共有センター 



: 鳥! 


—^ k = 


齡诂れてレ 


(このコンピュータ） 


厩 •• 眞別されていないネットワーク（パブリックネ 
アクセス 限られた接校 

接较 □一ヵルエリア S 

[&共有と探索 

ネットワーク探索 〇 カスタム 

フアイノ 1/^ 〇 有効 


4. 0) 「口ーカルエリア接続」を右クリックしてます。 
(2) 「プロパティ」を選らびます。 


«ネットつークとインターネット ► ネットワーク播規 


d イスを涅効亡する一 B この接搭を診 


名前 


デバイス名 


LAN または禹速インターネツト （2) 




□一カルエリア接较 

棚されていなし坏ットフ- 
Intel(R) PRO/IOOO PL Neti 


(衫 口-ドパンド (1) 


^iP v 


ブロードパンド接较 

切断 

WAN ミニボート （PPPOE) 




ネツトワークのカテゴリ 


ワイヤレスネットワーク接耪 

接枝されていません • 

涅効に T る(皂） 

状慝⑼ 

珍断仏） 

ブリッジ賴 S ) 

シヨートカツトの作成 ( S ) 

削除ぬ） 

名前の変更 (M) 


( 2)1 


プロパティ® 


5. 「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続行]をクリックします。 


209 



















ip アドレス ( D : 

サブネットマス娜： 
デフォルトゲートウ I イ(边 


DNS サーバーのアドレスを自助的に取得する⑻ 

■f パ 欠の DNS サーバーのアドレスを使う( I ): 

優先 DNS サーバー ( E ): (5)^192 . 168 . 11] 

代替 DNS サーバー(份 

I 詳細設定⑽ •_ 1 


⑹ [ OK j | キやンセル 1 


6.(1) 「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」 を選びます。 

(2) [プロパティ]をクリックします。 


S □—カルエリア接持のブロパテイ 


囲 


ネツトワーク I 共有 I 


接続の方法: 


Intel ( R ) PR 0/1 000 PL Network Connection 


橘成(0)... 


この接続は〉欠の項目を使用します必 


@ 士 Microsoft ネットワーク用クライアント 
0 遵 QoS パケットスケジューラ 
0 ^ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 
0 丄 インター太ット ブ□トコルパ ーづ3ン6 ぶ TCP / lPv 6)_ 

B :フ ':?i(i) 

0 LinK-Layer Topology Discovery Mapper Ub Driver 

0 - a - Link-Layer Topology Discovery Responder 


インストールが… 


則除 ( Ji ) ( 2 )[ プロパティ ( B ) 


伝送制御宂卜]ル/インターネットプロト]ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーク P 占の通信を提供する、既定のワイド I リアネットワークブ□トコ 
ルで.才。 


0K | [ キャンセル 


7.(1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「IP アドレス」に 「192.168.1.xxx」（「xxx」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフオルトゲートウIイ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS サーバー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [OK] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 


インターネヴトプロトコルパージヨン4 (TCP/IPV4) のプロパティ 匚谷] 62^ 


ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、 IP 屋安定を自觔的に取得することがで 
きます。サボ'-卜されていない埸合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問0合わせ 
てく技い。 


, IP アドレスを自助的に取得 t る (0) 
n ) r « 次の ip アドレスを使う ⑤ :i 


全般 


192 

168 

1 

.51 

255 

255 

255 

. 0 

192 

168 

1 

. 1 


\—^ XI/ 

2 3 4 

/(\ /(\ /V 


8. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.2.3 Windows XP 


(1) 「スタート」をクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 



S 


インターネゥト 

Internet Explorer 


ンぺ | 電子メール 

1 Outlook Express 

(T\ 2 P クラムのアクセスと既定の設 
MSN Explorer 
Windows Media Player 
蓦 Windows Messenger 
m Windows XP ツァ ¬ 
^^^ Windows ムービー メーカー 
すべてのブ□グラム (£) > 


しノ マイドキユメント 
、最近使ったファイル® 
マイビクチャ 

け マィミュ-ジ，ゥ 

d マイコンピュータ 


^ ブリンタと FAX 

iff } ヘルプとサポート㈣ 
^ 検索⑤ 

〇 ファイル名を指定して実行砂.. 


オフ (U @)1 終了オプション (u> 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


t コント□ールパネル 


ファイル (£) 編集 (£) 表示秘お、気に入り⑻ 

©▼多/検索 


アドレス必 13* コントロールパネル 



0 


3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


ネゥトワークとインターネ9卜接转 


ファイル©編集® 表示吆お気に入り(色) 
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4.(1) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 
(2) 「プロパティ」をクリックします。 


ネ9トワーク接 S 


ファイル® 編菓 (£) 表示站お気(こ入り込）ツール C 货 


©戻る ▼ 〇 多 ，検索 白フォ M 
アドレス (£) | 兔 ネットワ -5 接続 移劫 



無她こする® 
状進 ( U ) 

修復 (£> 


ブリッジ接続 (S) 


ショ-トカツトの作成⑤ 
削除® 

名前の変更 (M> 



£ 


5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2) 「インターネットプロトコル (TCP バ P) 」を選びます。 

(3) [プロパティ]をクリックします。 
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6.(1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「IP アドレス」に 「192.168_1_xxx」（「xxx」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフオルトゲートウIイ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS サーパー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [OK] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 



7. [閉じる]をクリックします。 
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7.3.2.4 Mac OS X 


1.(1) 「アップル メニュー」 をクリックします。 
(2) システム環境設定」をクリックします。 


プレビューファイル 

編集 

この Mac について 
ソフトゥ1ア • アップデ- 
vi^Mac OSX ソフトウェア... 

卜•“ 

■ システム 環境 設定... | 

bock 

場所 


虽近使った項目 

A 

プレビューを強制終了 


スリープ 

再起動... 

システム終了... 


2. 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 
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3.(1) 「表示」から「内蔵 Ethernet」 を選びます。 

(2) 「TCP/IP」タブをクリックします。 

(3) 「IPv4 を設定」から「手入力」を選びます。 

(4) 「IP アドレス」に 「192.168_1.xxx」（「xxx」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(5) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(6) 「ルーター」に「192.168.1.1」と入力します。 

(7) 「DNS サーバ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(8) [今すぐ適用]をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してぐ£さい。 

0 @ 〇 ネットワーク 

[•« ►l〔T ベてを表示'1 XI 、 


ネット7ーク璨境：丨自動 


表示： [ 内藏 Ethernet 


Uhl) 


(2) ^ TCP/IP I PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet - 


IPv4 の股定： [手 入力 


11⑶ 


IP アドレス ■ 192.168 .1.51 I (4) 

サブネットマスク 1255.255 .255.0 I (5) 

ルーター： [192.168.1.1 I (6) 

〕⑺ 


DNS サーバ： 1192.168 .1.1 


憤索ドメイン： 
IPv6 アドレス： 


(オフシ3ン> 


(IPv6 を設定 ... ) f i) 

tP x 更マ *2 ないようにす《にはカギ《クリックしま t ( アシスタント .. 今すぐ通用 )1(8) 


4. [適用]をクリックします。 


校定の*更を遍用しますか？ 


遴用しない) ( キャンセル ） f mm 


e 
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第 8 章:製品仕様 


型番 

対応規格 

MZK-MF300D 

IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 a. IEEE 802.11 g> IEEE 802.1 1b 

周波数帯域 

チヤンネル 

[W52] 5.2GHz 帯 (5,180 〜5,240 MHz) : 36/40/44/48ch 

[W53] 5.3GHz 帯(5,260〜5,320 MHz) : 52/56/60/64ch 

[W56] 5.6GHz 帯(5,500〜5,700 MHz): 

100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 

2.4GHz 帯(2,412〜2,472 MHz ):1 〜 13 ch 

伝送速度 

IEEE 802.1 In :最大 300Mbps(40MHz) 

IEEE 802.11 a :54, 48, 36, 24,18,12, 9, 6Mbps 

IEEE 802.11 g :54, 48, 36, 24,18,12, 9, 6Mbps 

IEEE 802.1 1b :11, 5.5, 2,1Mbps 

伝送方式 

IEEE 802.1 In :直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式） 

IEEE 802.1 la :直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式） 

IEEE 802.1 1g :直交波周波数分割多重変調 （OFDM 方式） 

IEEE 802.1 1b :直接拡散型スペクトラム拡散 (DSSS 方式） 

アンテナ利得 

5GHz : 4.6dBi(Peak)、2_4GHz : 2.7dBi(Peak) 

アンテナ 

内蔵アンテナ2本 (2T2R) 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 

自動無線設定機能 

WPS 

WDS 

WDS ブリッジ 

セキュリティ 

WPA2-PSK (暗号化方式: AES) 

WPA-PSK (暗号化方式: AES) 

WEP (キー長 ：64bit/128bit、 キーフオー マツ ト: ASCII/Hex) 

無効(暗号なし） 

有線部仕様 


対応規格 

IEEE 802.3 u(100BASE-TX) 

IEEE 802.3 i(10BASE-T) 

インターフェース 

RJ-45 ポート X 2(WAN X 1 、 LAN X 1)、USB ポート 

伝送速度 

1 00 /10Mbps (才一トネゴシエ シヨン） 

ネットワ_クケ_ブル 

100BASE-TX :カテゴリ5以上 

10BASE-T :カテゴリ3以上 
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ソフトウ I ア仕様 


動作モ ド 

ルータ、アクセスポイント、コンバータ 

対応 WAN 回線 

FTTH 、 ADSL 、 VDSL、CATV 

WAN 回線自動判別 

Auto モード搭載 

WAN 設定 

IP アドレス自動取得 ( DHCP クライアント） 

固定 IP アドレス(手動設定） 

PPPoE クライアント設定 

PPPoE マルチセッション(最大2セッション） 

Unnumbered PPPoE 

LAN 設定 

固定 IP アドレス(手動設定） 

DHCP サーバ(有効/無効） 

無線利用方式 

IEEE 802.11 n / a と 11 n / g / b は同時利用可能 

ルーティング機能 

スタティックルーティング、ダイナミックルーティング ( RIP 1/ RIP 2) 

アドレス変換 

NAPT ( IP マスカレード） 

口ーカルサーバ機能 

DMZ 、 仮想サーバ 

セキュリティ 

URL フイルタ、 MAC フイルタ、ポートフイルタ、 IP フイルタ 

IPv 6 関連 

IPv 6 ブリッジ機能 ( IPv 6 パススルー） 

VPN 関連 

IPsec パススルー、 PPTP パススルー、 L 2 TP パススルー 

ダイナミック DNS 

CyberGate - DDNS ' DynDNS 

省エネ設定 

ハー ドウエアスイツチ 

EEE、ActiveECO 

WPS ボタン、 Reset ボタン、モード切り換えスイッチ ( Auto / AP / Converter ) 

LED 

Power 、 WPS % Wireless 

消費電力 

最大: 3.1 W 

待機: 1.7 W 

電源 

DC 5 V 1 A 

外形寸法 

約 76( W ) X 29( H ) X 66( D)mm 

重量 

約 60 g 

動作時環境 

温度：〇〜 40 °C 

湿度：10〜90%(結露なきこと） 

保存時環境 

温度： -20 〜 75 °C 

湿度：5〜95%(結露なきこと） 
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その他 

ログ機能 

システムログ 

管理機能 

リモート管理 

対応 OS 

Windows 7(32 bit /64 bit )/ Vista (32 bit /64 bit)/XP 

Mac OS X 10.6/10.5/10.4 (CPU : Intel/PowerPC support ) 

各種設定方法 

WEB ブラウザ 

保証期間 

1 年間 


■注意事項 

※ WEB ブラウザによる設定の際に、一部のブラウザでは正常に表示できない場合があります。 

■ PA / SNPA 2 を利用するためには、接続する Wi-Fi 機器も WPA または WPA 2 に対応している必要があります。 

を利用するためには、接続する Wi-Fi 機器も WPS に対応している必要があります。 

※圯日日802.11 n/a と IEEE 802.11 n / g/b を同時利用した場合、それぞれの伝送速度は最大 150 Mbps になります。 
※表示の数値は、 Wi-Fi 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
※圯日日802.1 la W 52/ W 53 の屋外での利用は禁じられています。 

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ 
( http :// www . planex . co . jp ) を参照〈ださい。 
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第 9 章お問合せ先 


參サボート Q & A 情報 （ FAQ 、 よくある質問と答え） 

ご質問の前に、まずサボート Q & A 情報をご覧ください。 
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。 
http :// faq . planex . co . jp / 


•オンラインマニュアル 

最新版のマニュアルを参照できます。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / index manual.shtml 


參技術的なお問い合わせ■修理に関するお問い合わせ 
製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

<お問い合わせフォーム> 
http :// www . planex . co . jp / support / techform / 

受付:24時間 

<サポートダイヤル> 

0570 -064-707 

受付:月〜金曜日、10〜12時、13〜17時(※祝祭日および弊社指定の休業日を除く) 


< FAX > 

0570 -088-1 94 
受付:24時間 


參弊社製品の追加購入 〈PLANEX DIRECT ) 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 
http :// airect . planex . co . jp / 
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參製品に関するお問い合わせ〈ご質問/お見積もりフォーム〉 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 
ネットワーク導入やシステム構築■拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 
http :// www . planex . co . jp / lan.shtml 


參その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。 
http :// www . planex . co . jp / 


上記内容は2011年9月現在の情報です。 

内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。 
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•プラネックスコミュニケーションズ 、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 

• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac は 、 Apple Inc •の登録商標です。 

• iPhone は Apple Inc •の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

•ニンテンドー DS ■ニンテンドー DS Lite * Wii _3 DS は、任天堂の登録商標です。 

•ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。 

#ニンテンドー W 卜 Fi コネクション .Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

• PSP 、 PS 3 は株式会社ソニー■コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

• GALAXY Tab は、サムスン電子株式会社の登録商標です。 

• Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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